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PREMIUM-QUALITÄT – MADE IN GERMANY
Wenn wir über Qualität sprechen, wissen wir als authentische Herstellermarke genau, worum es geht. 
Mit der Kompetenz und dem Fertigungs-Knowhow unserer eigenen Produktion garantieren wir Premium-
Qualität – Made in Germany, welche durch ausgewählte Lieferanten ergänzt wird. 
Mit durchdachten Details und hochwertigsten Materialien begeistern wir seit Jahrzehnten anspruchsvolle 
Freizeitsportler in aller Welt – nicht zuletzt auch mit unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT
KETTLER TT-Tische erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen, sind TÜV-geprüft und entsprechen 
der EN Norm 14468-1. Der Klappmechanismus und das Plattenführungssystem verfügen mit dem Dual-
Interlock-System über doppelte Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Auf- und Zusammenklappen. 
Die hochgeklappten Tische verfügen über einen besonders tiefen Schwerpunkt für einen sicheren 
Transport zur Abstellfläche. Solide Laufräder mit Bremsen komplettieren unser Sicherheitspaket.

AUSGEZEICHNETE INNOVATIONEN
Unsere Produkte werden seit Jahren für ihre Innovationen mit dem PLUS X Award ausgezeichnet.
Das integrierte Schlägerfach, die automatische Netzvorspannung oder unsere wetterfeste 
ALU-TEC-PLUS-Verbundplatten sind nur einige der vielen Alleinstellungsmerkmale unserer 
Tische.

AUCH IM TISCHTENNIS dIE FrEIZEITMArKE Nr. 1
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wetterfester 
UV-Schutzlack
Linierung
2. Walzlack
1. Walzlack
Alu-Platte
verstärkte Feinspanplatte
Alu-Vierkantrahmen
Profilrahmen
Alu-Platte

GARANTIERT WETTERFEST
Daran erkennt man das Original: die High-Tech Alu-
minium-Wabenstruktur als Unterseite der ALU-TEC-
Verbundplatte. Nur KETTLER produziert TT-Tische 
mit „Alu-Unterbodenschutz“.
Der aufwendige Mehrschichtaufbau garantiert 
absolute Wetterbeständigkeit bei gleichzeitig sehr 
guter Ballkontrolle. ALU-TEC-PLUS steht für hohe 
Widerstandsfähigkeit und enorme Langlebigkeit 
bei unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen.
Sachgemäße Verwendung vorausgesetzt, gewäh-
ren wir 5 Jahre Garantie auf die ALU-TEC-PLUS 
Verbundplatte.

Mehrschichtaufbau

Ballrücksprung (entspricht Klasse A)

MEHR SPIELFREUDE
Unsere dauerhaft blendfreie Spieloberfläche mit 
UV-Schutz und das hervorragende Ballrücksprung-
verhalten mit hoher Ballkontrolle sorgen für mehr 
Spielfreude und erste Erfolgserlebnisse auch bei 
Tischtennis-Einsteigern. 
Die praktische Playback-Stellung der Tische erlaubt 
das einfache Alleintraining. hoher Reibungskoeffizient 

Fallhöhe 
300 mm

230-260 mm

Rück-
sprung-
höhe

Die ALU-TEC-PLUS Verbundplatte mit der ver-
stärkten Feinspanplatte bietet ein 10% höheres 
Ball-Rücksprungverhalten!
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Platzsparend und leicht 
zu klappen

Leichte Montage: einfach 
Plattenhälften zusammen 
schieben und arretieren.

Extra große Transportrollen mit 
Gummi-Laufflächen (Ø14 cm) machen 
den Transport besonders leicht.

KLAPPFUNKTION ZUSAMMENSETZENRÄDER

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• 55 mm Profilrahmen
• Aufclip-Netzgarnitur mit integrierter Höhenverstellung 
• Zwei komplett montierte Plattenhälften mit stabiler 
 Unterkonstruktion aus 50 mm Quadratrohr in schwarz
• Plattenverbinder zur Arretierung der beiden Spielober-
 flächen
• Standfuß mit Höhenausgleich
• Transportrollen an den Plattenhälften 
 für vertikalen Transport
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Platzbedarf zusammengeklappt: 25 x 153 x 141 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle
• spielbereit vormontiert

SMASH OUTdOOr 11 (o. Abb.)

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!

 
• 22 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

SPIN INdOOr 11

07180-660

07140-650

Klasse A (EN-Norm 14.468-1)
Spielbereit vormontiert!
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Plattenführungssystem mit
doppelter Sicherung

DUAL-INTERLOCK-SYSTEM

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• 55 mm Profilrahmen
• fest installierte Netzgarnitur mit integrierter Höhenverstellung
•  Schlägerfach mit Schutzdeckel und Ballhalter
•  leicht montierbares Untergestell aus 50 mm Quadratrohren 
 mit Höhenausgleich in schwarz
• Klappmechanismus und Plattenführungssystem
 mit doppelter Sicherung
• tiefer Schwerpunkt, Durchfahrtshöhe: 165 cm
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Abstellmaß: 68 x 183 x 165 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle
• 4 lenkbare, gummierte Doppelräder (Ø14 cm) 

Produktvideo: 
www.kettler-sport.net 

07178-660

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!

 
• 22 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

SPIN INdOOr 9 (o. Abb.) 07138-650

SMASH OUTdOOr 9

Integriertes Schlägerfach 
mit Regenschutzdeckel 
(SMASH OUTDOOR 9)

Alleintraining durch 
Play-Back-Stellung 
möglich

SCHLÄGERFACH PLAY-BACK-STELLUNG
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07179-660

07139-650

KLAPPFUNKTION PLAY-BACK-STELLUNG

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• 35 mm Profilrahmen
• Netzgarnitur Clip mit  integrierter Höhenverstellung 
• Schläger- und Ballhalter
• Klappmechanismus für die Plattenhälften
• teils vormontierte 2 Rollwagen Unterkonstruktion in schwarz
• 8 Transportrollen mit Sicherheitsbremse (Ø12 cm)
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Abstellmaß pro Rollenwagen: 56 x 153 x 167 cm
• Platzbedarf hochgeklappt (beide Rollwagen): 153 x 75 x 167 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle

Platzsparend und leicht 
zu rollen

Alleintraining durch 
Play-Back-Stellung möglich

SMASH OUTdOOr 7

SPIN INdOOr 7 (o. Abb.)

 
• 19 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

NETZGARNITUR

Aufstecknetzgarnitur mit Spannvor-
richtung und Höhenverstellung

Montage- / Aufbauzeit 30-45 Minuten!

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!
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Integriertes Schlägerfach und 
Ballhalter

Alleintraining durch 
Play-Back-Stellung möglich

4 lenkbare, gummierte Doppelräder 
(Ø14 cm) und 2 Sicherheitsbremsen

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• 35 mm Profilrahmen
• fest installierte Netzgarnitur mit integrierter Höhenverstellung
•  Ballhalter und Schlägerfach
• leicht montierbares Untergestell aus 25 x 57 mm Ellipsenrohr 
 in schwarz
• Klappmechanismus und Plattenführungssystem
 mit doppelter Sicherung
• tiefer Schwerpunkt, Durchfahrtshöhe: 165 cm
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Abstellmaß: 68 x 183 x 165 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle
• 4 lenkbare, gummierte Doppelräder (Ø14 cm) 

RÄDERSCHLÄGERFACH PLAY-BACK-STELLUNG

 
• 19 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

SMASH OUTdOOr 5 07177-650

SPIN INdOOr 5 (o. Abb.) 07137-650 

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!
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Platzsparend und leicht 
zu rollen

Alleintraining durch 
Play-Back-Stellung möglich

SMASH OUTdOOr 3

 
• 19 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

SPIN INdOOr 3 (o. Abb.)

07176-650

07136-650

Festnetzgarnitur mit automatischer 
Spannvorrichtung

NETZGARNITURKLAPPFUNKTION PLAY-BACK-STELLUNG

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• 35 mm Profilrahmen
• Aufclip-Netz mit  integrierter Höhenverstellung
• leicht montierbares Untergestell in silber/schwarz
• kippsicherer Transportwagen mit 4 lenkbaren Rädern 
 (Ø12 cm) und zwei diagonal angeordneten Sicherheits-
 bremsen
• Schläger- und Ballhalter
• Klappmechanismus mit doppelter Sicherung
• tiefer Schwerpunkt, Durchfahrtshöhe: 171 cm
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Abstellmaß: 62 x 183 x 171 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!
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Schläger- und Ballhalter 
beidseitig montierbar

4 lenkbare Räder (Ø12 cm)

SCHLÄGER-/BALLHALTER RÄDER

SMASH OUTdOOr 1

 
• 16 mm Spezialholzplatte (nicht wetterfest)

SPIN INdOOr 1 (o. Abb.)

07175-650

07135-650

• ultramarinblaue, blendfrei beschichtete Spielfläche
• leicht montierbares Untergestell in silber/schwarz
• Aufclip-Netz mit  integrierter Höhenverstellung
• kippsicherer Transportwagen mit 4 lenkbaren Rädern 
 (Ø12 cm)
• Schläger- und Ballhalter
• Klappmechanismus mit doppelter Sicherung
• tiefer Schwerpunkt, Durchfahrtshöhe: 171 cm
• internationales Turniermaß: 274 x 152,5 x 76 cm
• Abstellmaß: 62 x 183 x 171 cm
• Lieferung ohne Schläger und Bälle

• wetterfeste 22 mm ALU-TEC-PLUS-Verbundplatte
• verstärkte Feinspanplatten führen zu besseren Oberflächenstrukturen und 10% höherem Ballrücksprung!
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dEr SPIELErISCHE EINSTIEG 
IN dAS TISCHTENNIS ! 

JUNIOr 1 07141-650                   

Platzsparend und leicht 
zusammen klappbar

KLAPPFUNKTION

Klemmnetzgarnitur mit auto -
matischer Spannvorrichtung

NETZGARNITUR

Geringer Platz und wenig Zeit zum Aufbau – Kein Problem mit der neuen 
KETTLER JUNIOR 1 Tischtennisplatte. Mit wenigen Handgriffen aufgebaut, 
passt sich die Platte  selbst den engsten Räumen an. Das Klippnetz ermög-
licht zudem eine Fixierung der beiden Plattenhälften.

• Freizeit-Indoor-Tisch im MIDI-Format
• platzsparend zusammenklappbar
• sichere Untergestellkonstruktion mit 
 Vierkant rohren und Gummifüßen
• inkl. Netzgarnitur
• Aufstellmaß (L x B x H): 168 x 84 x 76 cm
• Kartonabmessung (L x B x H): 90 x 90 x 10 cm
• Gewicht: netto 23 kg, brutto 26 kg
• Lieferung ohne Schläger und Bälle
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OUTdOOr

Technische Spezifikationen

SMASH 
OUTDOOR 11
07180-660

SMASH 
OUTDOOR 9 
07178-660

SMASH 
OUTDOOR 7
07179-660

SMASH 
OUTDOOR 5 
07177-650

SMASH 
OUTDOOR 3
07176-650

SMASH 
OUTDOOR 1
07175-650

SP
IE

LF
LÄ

C
H

EN

Aufbau ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

ALU-TEC-PLUS- 
Verbundplatte, wetterfest

Farbe Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei

Plattenstärke 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Profilrahmen 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Turniermaße  
274 x 152,5 x 76 cm • • • • • •

Play-Back- 
Stellung • • • • •

N
ET

Z

fest installiert • • • •

höhenverstellbar • • • •

Spannvorrichtung • • • • • (automatisch) • (automatisch)

U
N

TE
r

G
ES

TE
LL

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz silber silber

Rohrdesign Quadratrohr Quadratrohr Rechteckrohr Ellipsenrohr Rundrohr Rundrohr

Rohrdurchmesser 50 mm 50 mm 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm

Höhenausgleich • •

doppeltes  
Entriegelungs- 
und Sicherheits-
system

• • • • • •

Tr
A

N
SP

O
r

TW
A

G
EN

Räder 4 Räder 4 lenkbare  
Doppelräder

8 lenkbare  
Doppelräder

4 lenkbare  
Doppelräder

4 lenkbare 
Doppelräder 4 Räder

Raddurchmesser/ 
Material der Roll-
fläche

Ø 14 cm/Gummi Ø 14 cm/Gummi Ø 12 cm/Kunststoff Ø 14 cm/Gummi Ø 14 cm/Kunststoff Ø 12 cm/Kunststoff

Plattenführungs-
system • •

Sicherheits-
bremsen

2, diagonal  
angeordnet

2, diagonal ange-
ordnet je Wagen

2, diagonal  
angeordnet

2, diagonal  
angeordnet

Ball-/  
Schlägerhalter • (mit Deckel) • • •

Abstellmaß  
(L x B x H) 25 x 153 x 141 cm 68 x 183 x 165 cm 56 x 153 x 167 cm 68 x 183 x 165 cm 62 x 183 x 171 cm 62 x 183 x 171 cm
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SPIN 
INDOOR 11
7140-650

SPIN 
INDOOR 9 
07138-650

SPIN 
INDOOR 7
7139-650

SPIN  
INDOOR 5 
07137-600

INdOOr

Technische Spezifikationen

SP
IE

LF
LÄ

C
H

EN

Aufbau Spezialholzplatte, Indoor Spezialholzplatte, Indoor Spezialholzplatte, Indoor Spezialholzplatte, Indoor

Farbe Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei

Plattenstärke 22 mm 22 mm 19 mm 19 mm

Profilrahmen 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm

Turniermaße  
274 x 152,5 x 76 cm • • • •

Play-Back-Stellung • • •

N
ET

Z

fest installiert • •

höhenverstellbar • • • •

Spannvorrichtung • • • •

U
N

TE
r

G
ES

TE
LL

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Rohrdesign Quadratrohr Ellipsenrohr Rechteckrohr Ellipsenrohr

Rohrdurchmesser 50 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 x 57 mm

Höhenausgleich •

doppeltes  
Entriegelungs- und  
Sicherheitssystem

• • • •

Tr
A

N
SP

O
r

TW
A

G
EN

Räder 4 Räder 4 lenkbare Doppelräder 8 lenkbare Rollen 4 lenkbare Doppelräder

Raddurchmesser/ 
Material der Rollfläche Ø 14 cm/Gummi Ø 14 cm/Gummi Ø 12 cm/Kunststoff Ø 14 cm/Gummi

Plattenführungssystem • •

Sicherheits bremsen 2, diagonal angeordnet 2, diagonal angeordnet  
je Wagen 2, diagonal angeordnet

Ball-/ Schlägerhalter • • •

Abstellmaß (L x B x H) 25 x 153 x 141 cm 68 x 183 x 165 cm 75 x 153 x 167 cm 68 x 183 x 165 cm
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SPIN 
INDOOR 3 
07136-650

SPIN
INDOOR 1 
07135-650

JUNIOr 1
INDOOR 
7141-650

SP
IE

LF
LÄ

C
H

EN

Aufbau Spezialholzplatte, Indoor Spezialholzplatte, Indoor Spezialholzplatte, Indoor

Farbe Blau, blendfrei Blau, blendfrei Blau, blendfrei

Plattenstärke 19 mm 16 mm 16 mm

Profilrahmen 35 mm

Turniermaße  
274 x 152,5 x 76 cm • • Aufstellmaß 

168 x 84 x 76 cm

Play-Back-Stellung • •

N
ET

Z

fest installiert • •

höhenverstellbar

Spannvorrichtung • (automatisch) • (automatisch) •

U
N

TE
r

G
ES

TE
LL

Farbe silber silber silber

Rohrdesign Rundrohr Rundrohr Quadratrohr

Rohrdurchmesser 25 mm 25 mm 20 mm

Höhenausgleich

doppeltes  
Entriegelungs- und  
Sicherheitssystem

• •

Tr
A

N
SP

O
r

TW
A

G
EN

Räder 4 lenkbare Doppelräder 4 lenkbare Räder

Raddurchmesser/ 
Material der Rollfläche Ø 14 cm/Kunststoff Ø 12 cm/Kunststoff

Plattenführungssystem

Sicherheits bremsen 2, diagonal angeordnet

Ball-/ Schlägerhalter • •

Abstellmaß (L x B x H) 62 x 183 x 171 cm 62 x 183 x 171 cm  90  x 90 x 10 cm
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ERGO  GRIP ALEVEL ALLROUND

OUTdOOr

• Set, bestehend aus 2 wetterfesten Outdoor TT-Schlägern
 und 3 Outdoor-Bälle (Ø 40mm)
• Schläger aus wetterfestem 2K-Hochleistungskunststoff
• blauer Polymerbelag mit glatter Oberfläche für sehr gute Ballkontrolle
  Tempo: 60%, Effet: 50%, Kontrolle: 70%
• konkaver Softtouch-Griff im ERGO GRIP-Design
 für angenehmes Handling und Spielkomfort
• Level A: maximale Kontrolle und  gute Spieleigenschaften
 für Einsteiger und Spieler aller Altersklassen

neuer Polymerbelag mit glatter Oberfläche 
für optimale Spieleigenschaften

gewichtsoptimiertes Trägerelement mit 
guter Balance und hoher Haltbarkeit

Softtouch-ERGO GRIP für 
angenehmes Handling

ZUBEHÖr

ohne Bälle*           07090-000 
inkl. Bälle             07091-100 

* ohne Abb.14
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ERGO  GRIP SLEVEL SPORTS

ERGO  GRIP

F OA M 
CUSHION

ALEVEL ALLROUND

CHAMP

MATCH

• Set, bestehend aus 2 Turnier-TT-Schlägern 
 mit Hochleistungsbelägen und 3 Premium-Bällen (3-Stern/40mm)
• ITTF-genehmigter Noppen-innen Belag, rot/schwarz,
 Schwammdicke 1,5 mm, Tempo: 80%, Effet: 70%, Kontrolle: 60%
• Holz aus MULTI PLYWOOD 5-Lagen-Furnier für maximales Ballgefühl und Tempo
• anatomischer Griff im ERGO GRIP-Design für einwandfreies Handling
• schwingungsabsorbierender FOAM CUSHION GRIP sorgt für eine klare
 Rückmeldung des Ballkontaktes auch bei hohem Tempo.
• Level S: Gute Kontrolle, hohe Tempoeigenschaften für versierte Spieler

ITTF-ZUGELASSEN    -Professional-

• Set, bestehend aus 2 TT-Schlägern 
 mit Hochleistungsbelägen und 3 Trainingsbällen (1-Stern/40 mm)
• Holz aus MULTI PLYWOOD 5-Lagen-Furnier für maximales Ballgefühl und Tempo
• ITTF-genehmigter Noppen-Innenbelag, rot/schwarz,
 Schwammdicke 1,5 mm, Tempo: 50%, Effet: 40%, Kontrolle: 90%
• konkaver Griff im ERGO GRIP-Design für einwandfreies Handling
• Level A: Maximale Kontrolle, gute Spieleigenschaften für Einsteiger
 und Spieler aller Altersklassen

ITTF-ZUGELASSEN    -Coach-

ALEVEL ALLROUND

Aufstecknetz mit Spannvorrichtung und Höhenverstellung in 
praktischer Aufbewahrungstasche. Entspricht der Euro päischen 
Norm EN 14468-2. Keine Einschränkung für Tische.

Aufstecknetz mit Spannvorrichtung und Höhenverstellung in 
praktischer Aufbewahrungstasche. Entspricht der Euro päischen 
Norm EN 14468-2 für TT-Tische der Klasse A.

TT-NETZGArNITUr CLIP

TT-NETZGArNITUr SPrING

Abdeckhaube aus strapazierfähigem
Synthetik-Gewebe. Schützt den TT-Tisch 
vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.

ABdECKHAUBE

inkl. Bälle             07091-700 
ohne Bälle*           07090-700 

inkl. Bälle             07091-500 
ohne Bälle*           07090-500 

07096-200

07096-300

07032-600 

3 Stück, Ø 40 mm, weiß, 3-Stern-Premiumqualität
3-STErN-BALL

3 Stück, Ø 40 mm, weiß, 1-Stern-Trainingsqualität
1-STErN-BALL

07222-400          

07221-400

BÄLLE

3 Stück, Ø 40 mm, weiß, Kunststoff (kein Gefahrengut)
OUTdOOr-BALL (o.Abb.)

07222-500

* ohne Abb. 15
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Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Tische werden als Systembausatz zur Endmontage geliefert. 
Art.-Nr.: 07595-625

HEINZ KETTLEr GmbH & Co. KG
Postfach 1020 
59463 Ense-Parsit
deutschland
E-Mail: sport@kettler.net
www.kettler-sport.net
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