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Pozor, Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atencion, Giv akt,

- Pred pouzitim tohoto produktu si prosim peclivé prectéte tento navod k pouziti.

- Pred pouzitim tohto produktu si prosim starostlivo precitajte tento navod na pouZzitie.

- Please read this user manual carefully prior to using this product.

- Lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.
- Veuillez lire attentivement le présent manuel de I'utilisateur avant d'utiliser ce produit.

- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u dit product gaat gebruiken.

- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual de usuario.

www.tunturi.

com
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# 1/ 2|3 45| 6| 7|38 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PO1 4 | 4 | 6| 61010 4| 4 6 |10 |10 4| 4| 6| 6 10|10 4] 4
P02 4 | 410|104 |4 | 10]10]| 4| 410104410 10| 4] 4]1]10
P03 4 | 6 | 810|122 4| 6| 8 |10|12] 4| 6|8 10|12 4] 6| 8| 10]12
Pos 4 1612 4| a 1612 4| a6 12 4] 41612 4| a |16 12 4
PO5 4 | 4| 6| 8 10|12 |14 |16 | 18| 4| 4| 6| 8 |10]|12| 14|16 |18 | 4 | 4
Pos 4 | 4 | 18|18 | 4| 4 18|18 | 4 | 4 | 18| 18| 4| a4 |18 18| 4| 4 | 18] 18
P07 4 | 8 | 1216 |2 | 4| 8 |12]16 |2 | 4|8 |12|16 2| 4| 8 |12]1] 20
P8 4 | 4 | 8 | 8 | 12|12 4| 4| 8| 8 | 12]12]16|16 |2 |2 |12]|12]| 4| 4
P09 4 10|12 | 16| 20| 24| 24| 20| 16 | 12|10 | 12| 16 | 20 | 24| 24| 20| 16 | 12| 10
P10 4 | 4 | 26 26| 4| 4 | 26| 2| 4| 4| 26|26 4| 4 | 26| 2| 4| 4] 2] 2
P11 4 | 4 | 16| 20| 28| 16| 20| 28| 16| 20| 28 | 16| 20| 28 | 16 | 20 | 28 | 16 | 20 | 28
P12 4 | 4| 6| 8| 10| 12|14 16| 18| 20| 22| 24| 26| 28| 30| 32|32 2 | 16| 12
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Vitejte ve svété Tunturi!

Dékujeme, Ze jste si zakoupili tento kus vybaveni Tunturi.

Tunturi nabizi Sirokou skalu domdciho fitness vybaveni, véetné
crosstrainer(l, béZeckych pasa, rotoped, veslovacich trenazérd,
posilovacich lavic a multistanic. Vybaveni Tunturi je vhodné pro celou rodinu
bez ohledu na uUrovern fyzické zdatnosti. Vice informaci naleznete na nasich
webovych strankach www.tunturi.com.

Dulezité bezpecnostni pokyny

Tento navod je nezbytnou soucasti vaseho tréninkového zafizeni,
prectéte si prosim vSechny pokyny v tomto navodu dfive, nez zanete
toto zafizeni pouZzivat. VZdy je tfeba dodrzovat nasledujici
bezpecnostni opatfeni:

Bezpecnostni upozornéni

O VAROVANI
L]
bezpecénostnich upozornéni a pokyntd maze zpUsobit zranéni osob nebo
poskozeni zafizeni. Bezpecnostni upozornéni a navod si uschovejte pro
budouci poufZiti.

S VAROVANI
e Systémy pro monitorovani srde¢ni frekvence mohou byt nepresné.
Nadmérné cviceni mizZe mit za nasledek vazné zranéni nebo smrt.

Pokud pocitite mdloby, okamZzité prestarite cvicit.

- Zarizeni je vhodné pouze pro domadci a profesiondlni pouZiti ( napf.
nemocnice, hasi¢ské stanice, hotely, Skoly atd.).

- Tento pfistroj mohou pouZivat déti od 8 let a starsi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zku$enosti a znalosti, pokud jim byl poskytnut dohled
nebo byly pouceny o pouzivani pfistroje bezpec¢nym zpuisobem a
rozumi souvisejicim nebezpecim.

- Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebi¢em
nebudou hrat.

- Pred zahajenim cviceni se poradte s |ékafem, aby zkontroloval vas
zdravotni stav.

- Pokud se u vds objevi nevolnost, zavraté nebo jiné neobvyklé
pfiznaky, okamZité preruste cviceni a poradte se s |ékarem.

- Abyste se vyhnuli bolesti a pretiZzeni sval(, zahrejte se na zacatku
kazdého tréninku a na konci tréninku se zchladte. Na konci tréninku se
nezapomenite protahnout.

- Zarizeni je vhodné pouze pro poufZiti v interiéru. Zafizeni neni
vhodné pro venkovni pouZiti.

- Zafizeni pouZivejte pouze v prostfedi s dostate¢nym vétranim.
NepouZzivejte zafizeni v prostfedi s privanem, aby ste neprochladli.

- Zafizeni pouZivejte pouze v prostiedi s okolni teplotou mezi 10 °C~35
°C/ 50°F~95°F. Zafizeni skladujte pouze v prostfedi s okolni teplotou
mezi 5°C~45°C/ 41°F~113°F.

- Zafizeni nepouZivejte ani neskladujte ve vihkém prostredi. Vlhkost
vzduchu nesmi byt nikdy vyssi nez 80 %.

- Zarizeni pouZivejte pouze k ur¢enému ucelu. NepouzZivejte zafizeni k
jinym aéelim, nez je popsano v pfirucce.

- Zarizeni nepouZivejte, pokud je nékterd jeho ¢ast poskozena nebo
vadnd. Pokud je néktery dil poskozeny nebo vadny, obratte se na
prodejce.

- UdrZujte ruce, nohy a jiné ¢asti téla mimo dosah pohyblivych ¢asti.

- UdrZujte vlasy mimo dosah pohyblivych ¢asti.

- Noste vhodny odév a obuv.

- 0Odév, Sperky a jiné predméty udrZujte v dostate¢né vzdalenosti od
pohyblivych ¢asti.

Prectéte si bezpecnostni upozornéni a pokyny. Pfi nedodrZeni téchto pokyna
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- Dbejte na to, aby zafizeni pouZivala vzdy jen jedna osoba. Zafizeni
nesmi pouzivat osoby, které vazi vice nez 180 kg (397 liber).

- Neotevirejte zafizeni bez konzultace s prodejcem.

Elektricka bezpeénost

- Pred pouzitim vZdy zkontrolujte, zda je napéti v elektrické siti stejné
jako napéti uvedené na typovém Stitku zafizeni.

- NepouzZivejte prodluZovaci kabel.

- Sitovy kabel uchovavejte mimo dosah tepla, oleje a ostrych hran.

- Sitovy kabel ani sitovou zéastréku neupravuijte.

- Nepoutzivejte zafizeni, pokud je sitovy kabel nebo sitova zastrcka
poskozend nebo vadna. Pokud je sitovy kabel nebo sitova zastréka
poskozend nebo vadnd, kontaktujte prodejce.

- Sitovy kabel vidy zcela odvirite.

- Sitovy kabel nevedte pod zafizenim. Sitovy kabel nevedte pod
kobercem. Nepokladejte na sitovy kabel Zadné pfedméty.

- Dbejte na to, aby sitovy kabel nevisel pfes okraj stolu.

- Dbejte na to, aby sitovy kabel nemohl byt ndhodné zachycen nebo
aby o néj nebylo moZné zakopnout.

- Nenechavejte zafizeni bez dozoru, kdy? je sitova zastréka zasunuta
do zasuvky.

- Netahejte za sitovy kabel, abyste vytahli sitovou zastréku ze zasuvky.

- Pokud zafizeni nepouZivate, pred montazi nebo demontdii a pred
¢isténim a udrzbou vytdhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

A VAROVANT

e Nikdy nepouZivejte vodu nebo jinou tekutinu pfimo na zafizeni nebo v
jeho blizkosti.
Pouze prostfednictvim vlhkého hadfiku, pokud je k ¢isténi zafizeni
zapotrebi vihkost.

® Prfimé pouziti kapaliny je Skodlivé pro soucasti zafizeni a muze
zpUsobit Uraz elektrickym proudem v dasledku zkratu. To mize mit
za nasledek vazné zranéni osob nebo dokonce smrt.

e Spotiebi¢ smi byt pouZivdn pouze s napdjeci jednotkou
dodanou se spotiebicem.

Pokyny pro montaz

Popis vyobrazeni A

Obrazek ukazuje, jak bude trenazér vypadat po dokonceni montaze.
MuZete jej pouZit jako referenci pfi montazi, ale postupujte pfi montazi
vidy ve spravném poradi, jak je zndzornéno na obrazcich.

Popisna ilustrace B

llustrace ukazuje, jaké soucasti a dily byste méli najit po vybaleni vyrobku
z krabice.

V-
V-

P OZNAMKA

e Drobné dily mohou byt ukryty/zabaleny v dutych prostorech v
Polystyrenové ochrané vyrobku
e Pokud néktery dil chybi, obratte se na svého prodejce.

Popis ilustrace C

Na obrazku je zobrazena sada hardwaru doddvand s vasim vyrobkem. Sada
hardwaru obsahuje Srouby, podlozky, Srouby , matice atd. a potfebné naradi
pro spravnou montaz vaseho trenazéru.

Popis Obrazek D

llustrace vam ve spradvném nasledujicim poradi ukaze, jak nejlépe sestavit vas
trenazér.

& POZOR

e Zafizeni sestavujte v uvedeném poradi.
e Zafizeni pfendsejte a premistujte s minimalné dvéma osobami.

& POZOR
e Zafizeni umistéte na pevny, rovny povrch.
e Zafizeni umistéte na ochrannou podlozku, abyste zabranili
poskozeni povrchu podlahy.
e Spravné sestaveni zafizeni naleznete na obrdzcich.

P OZNAMKA

e UloZte si naradi dodané s timto vyrobkem, po dokonceni
sestavy vyrobku pro budouci servisni ucely.

Dalsi informace k montazi D7
Jak spravné namontovat pedaly

1T POZNAMKA
® Pravd a leva strana jsou urceny na zakladé cvicebnich pozic
z pohledu.

Pravy pedal

Na ose pedalu najdéte znacku "R" nebo "L".

- Nasadte pravy pedal "R" na pravou kliku.

- Nejprve ru¢né otocte osou peddlu ve sméru hodinovych rucicek.
- Pomoci klice pedal zcela utdhnéte.

Levy pedal

- Nasadte levy peddl "L" na levou kliku.

- Nejprve ru¢né otocte osou peddlu proti sméru hodinovych rucicek.
- Pomoci klice pedal zcela utdhnéte.

Kliknutim zobrazite nase podpurné video na YouTube
u https://youtu.be/3BiIN9mc5Tmw?t=101

11 POZNAMKA
e Po dokonéeni uloZte naradi dodané s timto vyrobkem.
pro montdaz vyrobku, pro budouci servisni Ucely.

Dalsi informace o Zivotnim prostiedi

Likvidace obala

VIadni smérnice pozaduji, abychom sniZili mnozZstvi odpadniho materialu
ukladaného na skladky. Zadame vas proto, abyste veskery obalovy odpad
zodpovédné likvidovali ve vefejnych recyklacnich centrech.

Likvidace po skonéeni zZivotnosti

My v Tunturi doufdme, Ze vam fitness trenazér bude slouzit dlouha léta.
Nicméné prijde cas, kdy Zivotnost vaseho fitness trenazéru skonci. Podle
"evropské legislativy o odpadnich elektrickych a elektronickych
zarizenich" jste zodpovédni za fadnou likvidaci vaseho fitness trenazéru v
uzndvaném verejném sbérném zafizeni.

Volny tréninkovy prostor (obr. D-0)

Predni cast zatizeni

Pred zafizenim ponechte alespori 30 cm volného prostoru.

- Volnou tréninkovou plochu pro tuto ¢ast Ize sdilet s jinym
zarizenim stejného druhu, pokud jsou obé zafizeni obracena k
sobé.

17
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Bocni strana zafizeni.
Na kazdé strané zafizeni ponechte alespor 60 cm volného prostoru.

- Volny tréninkovy prostor pro tento Usek Ize sdilet s ostatnimi
zafizenimi stejného druhu, pokud jsou obé obracena k sobé.

Zadni strana zafizeni

Za zatizenim ponechte volny prostor alespor 200 cm.

- Volny tréninkovy prostor pro tuto ¢ast nelze sdilet s jinym zafizenim
stejného druhu, potfebny volny prostor navic zavisi na orientaci obou
zafizeni a mél by byt sou¢tem obou hodnot.

Tréninky

Trénink musi byt pfimérené lehky, ale dlouhy. Aerobni cvic¢eni je zaloZzeno
na zlepseni maximalniho pfijmu kysliku v téle, coz nasledné zlep3suje
vytrvalost a kondici. P¥i cvi¢eni byste se méli potit, ale neméli byste se
zadychdvat.

Pro dosazeni a udrzeni zakladni Grovné kondice cvicte alespon trikrat tydné
po 30 minutdach. Pro zlepseni drovné kondice zvyste pocetcviceni.

Je vhodné kombinovat pravidelné cvi¢eni se zdravou stravou. Clovék
odhodlany drZet dietu by mél cvicit denné, nejprve 30 minut nebo méné
najednou, postupné by mél denni dobu cviceni zvysit na jednu hodinu.
Cviceni zacnéte pfi nizké rychlosti a nizkém odporu, abyste zabranili
nadmérnému zatéZovani kardiovaskuldrniho systému. Se zlepsujici se
kondici Ize rychlost a odpor postupné zvy$ovat. U¢innost cviceni Ize méfit
sledovanim srdec¢ni frekvence a tepové frekvence.

Pokyny ke cviéeni

PouzZivani fitness trenazéru vam poskytne nékolik vyhod, zlepsi vasi fyzickou
kondici, zpevni svaly a ve spojeni s kontrolovanou kalorickou dietou vam
pomuze zhubnout.

Zahtivaci faze

Tato faze pomdahd rozproudit krev po téle a sprdvné zapojit svaly. Snizi
také riziko kreci a svalovych zranéni. Je vhodné provést nékolik
protahovacich cvik(, jak je uvedeno nize. Kazdé protazeni by mélo trvat
pfiblizné 30 sekund, svaly do protaZeni netlacte nasilim ani nestrhavejte -
pokud to boli, STOP.

Faze cviceni

V této fazi je tfeba vynaloZit usili. Po pravidelném pouZivani se svaly na
nohou stanou pruznéj$imi. Pracujte podle svého, ale je velmi dulezZité
udrZovat po celou dobu stalé tempo. Tempo prace by mélo byt dostate¢né
k tomu, abyste zvysili srde¢ni tep do cilové zény znazornéné na grafu nize.

SRDECNI TEP
200

MAXIMUM

85%

0%

Uklidnéni

VEK

Tato faze by méla trvat minimalné 12 minut, i kdyZ vétsina lidi zacina
priblizné na 15-20 minutach.

Uklidriovaci faze

Tato faze slouzi k tomu, aby se vas kardiovaskuldrni systém a svaly
uklidnily.Jednd se o opakovani zahtivaciho cviceni, napf. snizte
tempo, pokracujte pfiblizné 5 minut. Nyni je tfeba zopakovat
protahovaci cviky, pfi¢emz opét pamatujte na to, abyste svaly do
protazeni netlacili ani nestrhavali.

TUNTURI®
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S rostouci kondici mdZe byt nutné trénovat déle a intenzivnéji.
Doporucuje se trénovat alespon trikrat tydné, a pokud je to mozné,
rozvrhnéte si tréninky rovnomérné do celého tydne.

Posilovani svala

Chcete-li pfi cvi¢eni na fitness trenazéru zpevnit svaly, musite mit nastaveny
pomérné vysoky odpor. To vice zatiZi svaly nohou a miZe znamenat, ze
nebudete moci trénovat tak dlouho, jak byste chtéli. Pokud se zaroven
snazite zlepsit svou kondici, musite zménit svij tréninkovy program. BEéhem
zahfivaci a ochlazovaci faze byste méli trénovat jako obvykle, ale ke konci
cvi¢ebni faze byste méli zvysit odpor, aby vase nohy pracovaly intenzivnéji.
Budete muset sniZit rychlost, abyste udrzZeli tepovou frekvenci v cilové zéné.

Ztrata hmotnosti

Dtlezitym faktorem je zde mnozstvi Usili, které vynaklddate. Cim
usilovnéji a déle pracujete, tim vice kalorii spélite.

Efektivné je to stejné, jako kdybyste trénovali pro zlepSeni kondice,
rozdil je v cili.

Tepova frekvence

Méreni tepové frekvence (ruéni snimace tepu)

Tepova frekvence se méri pomoci senzort v fiditkach, kdyz se uZivatel
dotykd obou senzorl soucasné. Pfesné méreni tepu vyzaduje, aby byla
pokozka mirné vlhka a neustdle se dotykala snimacu tepu na ruce.
Pokud je pokozka pfilis sucha nebo pfilis vihka, méreni tepové frekvence
bude méné presné.

P OZNAMKA
e NepouZivejte ruéni snimace pulsu v kombinaci se srde¢nim
hrudnim pdsem na méreni tepové frekvence.
e Pokud pro trénink nastavite limit tepové frekvence, po jeho prekroceni
se ozve alarm.

Méfeni tepové frekvence (hrudni pas pro méreni tepové frekvence)

P OZNAMKA

e Hrudni pas neni soucasti standardni vybavy tohoto trenazéru. Kdyz
chcete pouzivat bezdratovy hrudni pas, musite si jej zakoupit jako
pFislusenstvi.

Nejpresnéjsiho méreni tepové frekvence dosdahnete s hrudnim pasem.
Tepova frekvence se méfi pomoci pfijimace tepové frekvence v kombinaci s
hrudnim pasem s vysilacem tepové frekvence. Pfesny srdec¢ni

méreni vyZzaduje, aby elektrody na vysilacim pdsu byly mirné vlihké a neustale
se dotykaly kdZe. Pokud jsou elektrody pfilis suché nebo pfilis vihké, méreni
tepové frekvence bude méné presné.

& UPOZORNENI

e Pokud mate kardiostimuldator, poradte se s |ékafem pred pouzitim
hrudniho pdsu srdecni frekvence.

& POZOR

* Pokud je vedle sebe umisténo nékolik zafizeni pro méfeni srde¢niho tepu.
dbejte na to, aby vzdalenost mezi nimi byla alespon 1,5 metru.

e Pokud je na jednom misté pouze jeden pfijimac srdecni frekvence a na druhém
misté je nékolik pfistrojl pro méreni srdecni frekvence
vysilace, ujistéte se, Ze v dosahu vysilani je pouze jedna osoba s
vysilacem.
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P OZNAMKA

* NepouZivejte hrudni pas pro méreni srdecniho tepu v kombinaci s
vysilacem ruénimi snimaci pulsu.

e Hrudni pas pro méreni srdecniho tepu vidy noste pod oblec¢enim pfimo
v kontaktu s pokoZzkou. Hrudni pas na méreni srdec¢niho tepu nenoste
nad oblecenim. Pokud budete nosit hrudni pas pro méreni srde¢niho
tepu nad oblecenim, nebude signal Zadny.

e Pokud si pro trénink nastavite limit tepové frekvence, po jeho
prekrodeni se ozve alarm.

e Vysilaé pfenasi tepovou frekvenci do konzole aZ na vzdalenost 1
metru. Pokud nejsou elektrody vihké, tepova frekvence se na displeji
nezobrazi.

e Neéktera vlakna v obledeni (napf. polyester, polyamid) vytvareji
statickou elektfinu, kterd muaze branit pfesnému méreni tepové
frekvence.

* Mobilni telefony, televizory a dalsi elektrické pfistroje vytvareji
elektromagnetické pole, které maze branit presnému méreni srde¢ni
frekvence.

Maximalni tepova frekvence (bé&hem tréninku)

Maximalni srde¢ni frekvence je nejvyssi srdecni frekvence, které muze
¢lovék bezpecné dosahnout pfi zatéZovém cviceni. Pro vypocet priimérné
maximalni tepové frekvence se pouziva nasledujici vzorec: 220 - VEK.
Maximalni tepova frekvence se u jednotlivych osob lisi.

& POZOR
e Dbejte na to, abyste neprekrodili svou maximalni tepovou frekvenci
bé&hem tréninku. Pokud patfite do rizikové skupiny, poradte se s
lékarem.

Zacatecnici

50-60 % maximalni tepové frekvence

Vhodné pro zacatecniky, osoby s nadvahou, rekonvalescenty a osoby,
které dlouho necvicily. Cvicte alespon tfikrat tydné po 30 minutach.

Pokrocili

60-70 % maximalni tepové frekvence

Vhodné pro osoby, které si chtéji zlepsit a udrzet kondici. Cviéte alespor
trikrat tydné po 30 minutach.

Expert

70-80 % maximalni tepové frekvence

Vhodné pro nejzdatnéjsi osoby, které jsou zvyklé na dlouhotrvajici
vytrvalostni tréninky.

Pouziti

Nastaveni opérnych patek

Zarizeni je vybaveno nastavitelnymi opérnymi nozickami.
Pokud se vam zd3, Ze je zafizeni nestabilni, vikla se nebo neni dobre
vyrovnané, Ize tyto opérné noZi¢ky nastavit a provést pozadované korekce.

- Otocte podpérné nozicky podle potfeby, abyste zafizeni dostali do polohy
stabilni a pokud moZno vyrovnané poloze. (Obr. E)
- Utdhnéte pojistné matice*, abyste zajistili opérné nohy.

11 POZNAMKA
e Zafizeni je nejstabilnéjsi, kdyZ je co nejnize u podlahy,
co nejblize k podlaze. Proto zacnéte vyrovndvat zafizeni iplnym
zasunutim vSech opérnych nozicek a teprve poté vytocte potiebné
opérné nozicky, abyste zafizeni stabilizovali a vyrovnali.

Kliknutim zobrazite nase podpurné video na YouTube
https://youtu.be/3BiIN9mc5Tmw?t=535
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Nastaveni vodorovné polohy sedadla

Vodorovnou polohu sedadla Ize nastavit nastavenim sedadla do

pozadované polohy. (Obr. F)

- Uvolnéte kolejnici sedadla otaéenim rychloupinaci packy ve sméru
hodinovych rucicek.

- Presunte sedadlo do poZzadované polohy.

- Otacenim rychloupinaci paky ve sméru hodinovych rucic¢ek utdhnéte
kolejnici sedadla.

11 POZNAMKA

e Rychloupinaci packa je odpruzena. Chcete-li packu prestavit

polohy muzZete paku stdhnout dold, zménit jeji polohu a opét ji uvolnit.

Nastaveni svislé polohy sedadla

VertikdIni polohu sedadla Ize nastavit nastavenim sedlové trubky do

pozadované polohy. Pfi témér rovné noze se musi oblouk chodidla dotykat

pedalu v jeho nejspodnéjsim bodé. (Obr. F)

- Pred zvednutim rukojeti pro nastaveni vysky sedadla nahoru
podeprete sedadlo, aby se sloupek sedadla uvolnil z pevné polohy.

- Presunte sedlovou trubku do poZzadované polohy.

- Pred usednutim na sedlo uvolnéte rukojet pro nastaveni vysky sedla
a ujistéte se, Ze sedlo zapadlo do fixa¢ni polohy.

Napajeni
TrenaZzér je napdjen z externiho zdroje. Podle obrdzku vyhledejte vstup

napajeni trenazéru. (Obr. G)

11 POZNAMKA
* Pred pfipojenim trenazéru propojte napajeci zdroj s trenazérem
do zasuvky.
e Pokud stroj nepouzivate, vidy odpojte napajeci kabel.

Konzole

BODY FAT

3 T

‘ RecoveRy

Zobrazeni

Podpora tabletu/knihy
Tlacitka

Nabijeci port USB

PWNPE

& POZOR
* Konzoli uchovavejte mimo dosah pfimého slunecniho svétla.
e Osuste povrch konzoly, kdyzZ je pokryt kapkami potu.
* Neopirejte se o konzolu.
e Displeje se dotykejte pouze Spi¢kou prstu. Dbejte nato,abyste
se displeje nedotykali nehty nebo ostrymi predméty.

IQIMLINIIL
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11 POZNAMKA
e Konzole se prepne do pohotovostniho rezimu, kdyzZ se zafizeni
nepouZiva po dobu 4 minut.

Vysvétleni Funkce displeje Cas
- Bez nastaveni cilové hodnoty se bude ¢as odpoditavat.

- Po nastaveni cilové hodnoty se bude ¢as odpocitavat od cilového
¢asu do 0 a zazni alarm nebo bude blikat.
- Rozsah displeje: 00:00:00 ~ 23:59:59.

Pfidavny displej ¢asu ( pod drzakem tabletu ) bude duplikovat ¢asové
okno, pficemzZ bude omezen na zobrazeni pouze minut a sekund.

Rychlost

- Zobrazuje aktualni tréninkovou rychlost.

- Rozsah zobrazeni: 0,0 ~ 99,9 km/h.

- Pokud béhem tréninku neni do monitoru po dobu 4 sekund
prfendsen Zadny signdl, zobrazi se na displeji SPEED hodnota
"0,0".

Pfidavny displej Speed ( pod drzéakem tabletu ) bude kopirovat hlavni
okno rychlosti.

OTACKY ZA MINUTU

- Zobrazuje pocet otacek za minutu.

- Rozsah zobrazeni: 0 - 15 ~ 999 OTACEK ZA MINUTU.

- Pokud béhem tréninku neni do monitoru po dobu 4 sekund
prendsen zadny signal, zobrazi se na displeji hodnota RPM "0".

Watt
- Zobrazeni aktualnich tréninkovych wattd.

- Rozsah zobrazeni: 0 ~ 999 Watt.

. A Symbol se zobrazi v okné Level, pokud je nastaveny cilovy watt
nizsi nez aktudlni tréninkovy vykon ve wattech.
Slapete pf#ilig rychle nebo je nastavena cilova hodnota pfili§ nizka.
. V Symbol se zobrazi v okné Level, kdyZ je nastaveny cilovy vykon
vy3si nez aktudlni vykon pfi tréninku.
Slapete pfiili§ pomalu nebo je nastavena cilova hodnota pfili§ vysoka.

Uroven
- Zobrazuje nastavenou Uroven napéti, kdyZ nastavujete odpor, po
dobu 3 sekund.

- A Symbol blika v okné Level pfi cviceni v predem
naprogramovaném profilu 3 sekundy pred zvySenim urovné odporu,
aby vas upozornil na bliZici se zvySeni odporu.
. Vv Symbol bude blikat v okné Level, kdyZ cvicite v rezimu
3 sekundy pred sniZzenim Urovné odporu, aby vas upozornila na
nadchdazejici snizeni odporu.

11 POZNAMKA
e Pokud neni nastaven zadny ¢asovy cil, symboly Sipky nahoru/dold se
nezobrazi.

Upozoriuje na Upravu odporu 3 sekundy pred zménou odporu.

Vzdailenost

- Bez nastaveni cilové hodnoty se vzdalenost bude pocitat.

- Po nastaveni cilové hodnoty se vzdalenost bude odpocitavat od cilové
vzdélenosti do 0 se zvukovym signadlem nebo blikanim.

- Rozsah zobrazeni: 0,00 ~ 99,99 KM.

Pfidavny displej vzdalenosti ( pod drzakem tabletu) bude kopirovat hlavni
okno vzdalenosti.

TUNTURI®
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Kalorie

- Bez nastaveni cilové hodnoty se budou kalorie odpoditavat.

- Po nastaveni cilové hodnoty se budou kalorie odpocitavat od cilové
hodnoty do 0 se zvukovym signalem nebo blikanim.

- Rozsah displeje: 0 ~ 999 kalorii.

1T POZNAMKA
e Tento Udaj je hrubym voditkem pro porovnani riiznych cvi¢eni
relaci, které nelze pouZit pfi Iékafském osetfeni

Puls
- Aktualni puls se zobrazi po 6 sekundach, kdyz jej konzola detekuje.

- Bez jakéhokoli pulzniho signalu po dobu 6 sekund se na displeji konzoly zobrazi

npu
- Pulzni alarm zazni, kdy? je aktudlni pulz vyssi neZ cilovy pulz.
- Rozsah zobrazeni: 0 - 40 ~ 200 BPM

V-
V-

P OZNAMKA

o Cervena ikona pulsu bude blikat, kdy? je pfijimana tepova frekvence, to

trva nékolik sekund, nez se tepova frekvence zobrazi jako éislo,
protoze je nutny proces vypoc¢tu priméru.
e Namérenou hodnotu nelze poufZit jako Iékarsky podklad.

Pfidavny displej Pulzu ( pod drzdkem tabletu ) bude kopirovat hlavni
okno.

Zobrazeni 4 barevnych zén srdec¢niho tepu.

Ctyibarevny displej srdeéni frekvence zobrazuje zénu srdeéni frekvence
na zakladé véku nastaveného uZivatelem v procentech.

Vypocet je nasledujici.

Zméreny HR déleny Max. HR , vysledek vynasobte 100. Max. tepova
(220 - vék)

(226 - vék)

frekvence pro muze
Maximalni tepova frekvence pro zeny

BAI ™
- Zobrazeni hodnoty BAI spotifeby BAI béhem tréninku.
- Rozsah zobrazeni 0~999

11 P OZNAMKA
e BAI (Body Activity Index) je souhrnem efektivniho tréninkového

objemu.
e Tréninkovy objem = intenzita tréninku x doba tréninku.

BAI vypocitava efektivni tréninkovy objem na zakladé vasi tepové
frekvence, véku, pohlavi a doby trvani.

Béhem tréninku muzete vidét, jak se BAI kumuluje. Jakmile trénink
dokoncite, muzete ziskat celkovy bod BAI této relace, coz je celkovy
efektivni tréninkovy objem této relace.

Pokud trénujete intenzivnéji, ve vyssi zéné tepové frekvence, ziskavate body
BAI rychleji. Pokud trénujete méné tvrdé, nizsi zénu tepové frekvence,
ziskavate body BAI pomaleji.

Doporucujeme trénovat tak, Ze kazdy tyden nasbirate 100 bodu BAl,
abyste zvysili své kardio schopnosti.

Stredovy displej

- Horni fadek zobrazuje profily programa.

-V pravém hornim rohu je zobrazen vybrany uZivatel ( U1, U2, U3, U4 ).

- Dolni bodovy displej graficky zobrazi kfivku intenzity profilu
programu.
* PFi Fizeni odporu: Kazda tecka predstavuje 2 Grovné odporu.
* V reZimu HRC: V reZimu HRC se zobrazuje hodnota odporu v
jednotlivych bodech: Kazda tecka predstavuje uroven odporu, jako
by byla fizena odporem.
* V reZzimu Watt: Kazda te¢ka pFedstavuje Grovef odporu, jako by byla
fizena odporem.

Svételny paprsek
Svételny paprsek na spodnim konci konzoly neni funkéni a je zaveden
pouze jako ozdoba konzoly.
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Vysvétleni tlacitek

Otoéte otocnym tladitkem ve sméru hodi-
novych ruéié¢ek (nahoru)

- Zvyseni Urovné odporu

- Volba nastaveni.

Otacejte tlacitkem proti sméru hodinovych ruci-
¢ek (dolu)

- SniZeni Urovné odporu

- Volba nastaveni.

Stisknéte tla¢itko volby (mode/ enter)

- Potvrdte nastaveni nebo volbu.

- Zastavte funkci skenovani displeje a zafixujte aktudlni parametr na
stfedovém displeji.

- Prechod na dal$i parametr v reZzimu pevného zobrazeni.

11 POZNAMKA

e Pfizastaveni rezimu snimani fixaci ur¢itého parametru,

spusti.

Tlacitko + na rukojeti riditek
Stejna funkce jako pfi otaceni knofliku ve sméru hodinovych rucicek.

Rukojet Fiditek - tlatitko
Stejna funkce jako pfi otaceni knofliku proti sméru hodinovych ruci¢ek

Reset
-V reZimu nastaveni stisknéte jednou tladitko RESET, ¢imZ vynulujete
aktualni hodnoty funkci.

- Stisknutim a podrZenim tlacitka RESET na 3 sekundy vynulujete vSechny
funkéni adaje.

Spusténi/zastaveni
- Spusténi nebo zastaveni tréninku

Télesny tuk
- Testovani % télesného tuku a BMI v reZimu zastaveni.

Zotaveni

- Poté, co konzola detekuje pulzni signal, stisknéte tlacitko RECOVERY
pro vstup do reZimu zotaveni, abyste mohli sledovat schopnost
zotaveni srdecni frekvence.

Provoz

Zapnuti napajeni

- Zapojte napajeci zdroj a zapnéte pocitac.

- Stisknéte libovolnou klavesu pro zapnuti konzole, kdyZ je v reZimu
spanku.

- Kdyz je konzole v reZimu spanku, zapnéte Slapani.

11 POZNAMKA
e Konzola se prepne do rezimu spanku, pokud zafizeni neni
pouzivdno po dobu 4 minut.

Rezim spanku
Kdyz je konzole v reZzimu spdnku, vSechna informacni okna jsou zacernéna,
jako by byla ve vypnutém reZimu.

Vypnuti napajeni
- Pro vypnuti trenaZzéru je nutné od trenazéruod pojit zdrojnapdjeni.

neni mozné znovu aktivovat funkci "skenovani" jinak nez rychlym dvojim
stisknutim tlacitka "Start/ Stop", ¢imZ se cviceni rychle pozastavi a znovu
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Vybér tréninku
Pro vybér pouZijte funkci tlacitka:
M Manualni
P1~P12 Programovy profil 1 ~ 12
¥ Rizeni srdeéni frekvence
w Regulace vykonu ve wattech
) UZivatelsky program
Funkce USB

Uzivatel miZe pfipojit své zafizeni a nabijet ho béhem tréninku.
Napéti/proud: 5 VDC/ 1,0 A

Programy:

Rychlé spusténi
- Stisknutim tlacitka START/ STOP zahajite trénink bez jakéhokoli pfednastaveni.
- Pomoci funkce tlacitka nastavte Uroven odolnosti béhem tréninku.

Ukonéeni nebo pozastaveni tréninku

- Stisknutim tladitka START/ STOP v reZimu tréninku ukonéite/
pozastavite trénink. Chcete-li pokracovat v tréninku, stisknéte tlacitko
START/ STOP v reZimu pauzy.

- Stisknutim tlacitka RESET ( v reZimu pauzy ) vynulujete vSechny Gdaje o tréninku.

- Stisknutim a podrZenim tlacitka RESET po dobu delsi neZ 3 sekundy
resetujete konzoli. ( Aktivni tréninkova data budou ztracena )

RYCHLA RADA

e Kdy? jste v reZimu Pauza, mGZete pomoci tla¢itka Dial button
upravit nastavené cile.

e Stisknutim tlacitka vytaceni vyberte: Cas/ Vzdélenost/ Kalorie a nebo
Pulz.

e QOtacenim volice nastavte cil podle svych preferenci a stisknutim
tlacditka "Mode" vyberte prvni dalsi parametr, ktery v pfipadé potieby
zménite, nebo stisknutim tladitka "Start/ Stop" pokracujte v tréninku.

Nastaveni uzZivatele

UZivatele lIze vybrat, kdyZ je konzole v rezimu "Start up".
Kdyz je konzole ve funkénim rezimu, stisknéte a podrzte tla¢itko "RESET" po
dobu delsi nez 3 sekundy, abyste konzoli restartovali a prepnuli do rezimu
"Start up".
Zobrazi se blikajici napis "U1" (nebo posledni vybrany uZivatel U1~U4).
- Vyberte uZivatele, otocenim tlacitka vyberte U1~U4,
potvrdte stisknutim tlacitka.
- Zvolte pohlavi, pomoci tladitka dial vyberte(muz)/3(zena), ¢
potvrdte stisknutim tlacitka dial.
- Nastavte vék ( A ), pomoci tlacitka voli¢e vyberte moZnost
Rozsah nastaveni: 1 ~ 99 (+1),
potvrdte stisknutim tlacitka volby.
- Nastaveni vysky ( H ), pomoci tlacitka
voli¢e nastavte rozsah nastaveni: 100 ~
200 cm (%1), potvrdte stisknutim tlacitka
volice.
- Nastavte hmotnost ( W ), pomoci tlacitka
voli¢e nastavte rozsah nastaveni: 20 ~
150 kg (+1), potvrdte stisknutim tlacitka

volice.
11 POZNAMKA

e Nastaveni spravnych uZivatelskych parametr( je nutné pro :
1. Spravné fungovani programu cilové tepové frekvence.
2. Spravna funkce méreni télesného tuku en BMI.

e \Vybér uZivatele urcuje, jaké "UzZivatelské programy" budou
nacteny. Viz "UZivatelsky program".

oMV LINIIL
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Manualni rezim

- Pomoci funkce Dial Up/Down vyberte cvi¢ebni program, vyberte rezim

M (manualni) a potvrdte stisknutim otocného tlacitka.

- Pomoci tlacitka Dial prednastavte dobu tréninku,
Rozsah nastaveni: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00 ),
potvrdte stisknutim tlacitka volby.

- Pomoci tlacitka Dial prednastavte tréninkovou
vzdalenost, rozsah nastaveni: 0,10 ~ 99,90 km
(£0,10), potvrdte stisknutim tlac¢itka volice.

- Tlacitkem Dial nastavte tréninkové kalorie,
rozsah nastaveni: ( + 10 ), Potvrdte stisknutim
tlacitka volice.

- Tlacitkem Dial nastavte limit pro Puls,

Rozsah nastaveni: : 40 ~200 BPM (+ 1),
potvrdte stisknutim tlacitka.

- Stisknutim tlacitka START/STOP zahdjite trénink.
- Pomoci tlacitka Dial nastavte uroven odporu.
Urover z4té%e se zobrazi v okné LEVEL.

V-
V-

P OZNAMKA

e Pfinastaveni vice nez jednoho cile se trénink ukond¢i pti prvnim
dosaZzenym cily.

e Nechte cil prazdny a nebude povazovan za pfedem stanoveny limit.

e Pfinastaveni pulzniho limitu se trénink pfi prekroceni nastaveného

limitu nezastavi. Pfi prekroceni limitu uZivatele upozorni zvukovy

signal jako varovani.

Programovy profil 1~12

- Pro vybér tréninkového programu pouZzijte funkci vytaéeni nahoru/dold,
Vyberte jeden z prednastavenych profil(,
potvrdte stisknutim tlacitka.

- Pomoci tlacitka Dial prednastavte dobu tréninku,
Rozsah nastaveni: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00 ).

- Stisknéte tla¢itko START/STOP pro zahdjeni tréninku.

- Pomoci tlacitka Dial nastavte Uroven odporu.
Cely profil bude proporcionalné $kalovan Urover zatizeni
je zobrazena v okné UROVEN.

V rezimu programového profilu se napéti automaticky prizptsobi predem
nastavenému profilu.

P OZNAMKA

® Doba trvani kazdého segmentu v profilu je 1/20 pfednastavené hodnoty.
nastavené doby tréninku.

e Pokud neni nastaven Zadny tréninkovy c¢as, bude doba trvani

kazdého segmentu 100 min a profil se bude opakované znovu

spoustét, dokud trénink sami nezastavite.

P OZNAMKA

e Prehled jednotlivych profild program( najdete na "Obr. H".
zverfejnén za vykresy montaznich kroku.

TUNTURI®
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Rizeni srdeéni frekvence

- Pomoci funkce tlacitka voli¢e zvolte tréninkovy program, Zvolte HRC (
ikona srdce ), potvrdte stisknutim tlacitka.

- Pomoci funkce vytaceni nahoru/doll nastavte cilovou hodnotu HRC:

55% | = | 55 % souctu (220 minus *Vék).
75% | = | 75 % souctu (220 minus *Vék)
90% | = | 90 % souctu (220 minus *Vék)
TA = | Cilova hodnota (vychozi hodnota 100)

*Parametr véku je tfeba nastavit v nabidce "Set User"

potvrdte stisknutim tlacitka volby.
- Po nastaveni TA poutzijte funkci nahoru/dold pro nastaveni cilové hodnoty
(40~200 ), potvrdte stisknutim tlacitka volby.
- Pomoci tladitka Dial (Vytaceni) pfednastavte dobu tréninku,

Rozsah nastaveni: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00 ).

- Stisknéte tladitko START/STOP pro zahajeni tréninku.
- Pomoci tlacitka RESET se vratite do hlavni nabidky.

V reZzimu Cardio se napéti automaticky nastavi na necitlivost, pri které vase
tepova frekvence dosahne predem nastavené cilové hodnoty HRC.

P OZNAMKA

* ReZim Cardio vyZaduje ke své funkci signal srde¢niho tepu.

e Otaznik a symbol srdce Symbol se zobrazi v hlavnim okné, kdyz
konzola nepfijme signal srde¢niho tepu, aby na to upozornila.

e Kdyz se srdec¢ni frekvence ztrati na vice nez 5 sekund, program se

automaticky vypne v reZimu pauzy.

RYCHLA RADA

e Program "Kontrola srdecni frekvence" funguje nejlépe, kdyZ uZivatel
nastaveni spravné nastaveno.

Kontrola tepové frekvence

w)

- Pomoci funkce tlacitka voli¢e vyberte tréninkovy program, Zvolte Watt
Control (W),
potvrdte stisknutim tlacitka.

- Pomoci funkce vytaceni nahoru/doll nastavte cilovy vykon ve wattech:
100 je pfednastavené vychozi nastaveni (20~450 + 5).
Potvrdte stisknutim tlacitka.

- Pomoci tlacitka Dial prfednastavte dobu tréninku,
Rozsah nastaveni: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00)

- Stisknutim tlacitka START/STOP spustite trénink.
- Pomoci tlacitka RESET se vratite do hlavni nabidky.

V reZimu Watt se napéti automaticky nastavi na necitlivost v misté, kde Wat-
ty dosdhne predem nastaveného cilového Wattu.

P OZNAMKA

e Parametr Watt je vypoctem otacek za minutu a Urovné napéti.
Pokud jsou otacky vyssi, bude napéti nizsi. Kdyz

jsou otdcky nizsi, napéti bude vyssi.
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Uzivatelsky program (U)

Rezim uzivatelského programovani.

Zvoleny uzivatelsky program se vidy otevie v reZzimu programovani.

- Pomoci funkce Ciselniku vyberte tréninkovy program,
Vyberte uzivatelsky profil (U ),
potvrdte stisknutim tlacitka volby.

- Pomoci funkce vytaceni nahoru/dol(i nastavte Uroveri napéti pro prvni
segmenty profilu.
Potvrdte stisknutim tlacitka.

- Stejnym zpGsobem zopakujte i ostatni Urovné napéti segmentd
profilu.

P OZNAMKA

e Kazdy segment naprogramujte a potvrdte stisknutim tlacitka
"Mode" , timto tlacitkem, se automaticky uloZzi.

* Pfedem naprogramovany uzivatelsky program nelze vymazat, ale
Ize jej pfepsat a kdykoli aktualizovat profil podle vasich potfeb.

Spusténi uzivatelského programu

- KdyZ jste v rezimu programovani, stisknéte a podrzte tlac¢itko MODE
po dobu 2 sekund v kterékoli fazi rezZimu programovani, ¢imzZ otevrete
rezim ¢asového programovani.

- Pomoci tladitka Dial (Vytaceni) pfednastavte dobu tréninku,
Rozsah nastaveni: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00 )

- Stisknutim tlacitka START/STOP spustite trénink.
- Pomoci tlacitka RESET se vratite do hlavni nabidky.

V rezimu profilu uZivatelského programu se napéti automaticky prizpGsobi
predem nastavenému profilu.

Doba trvéni kazdého segmentu v profilu je 1/8 vami pfednastavené hodnoty
tréninkové doby.

P OZNAMKA

* Pro jeden uzivatelsky profil je k dispozici pouze 1 uZivatelsky
program.
Viz "Nastaveni uZivatele".

Zotaveni

Funkce zotaveni slouZi k registraci srde¢niho stavu méfenim rychlosti
zotaveni vasi srdeéni frekvence v Gderech za minutu. Cim rychleji vase
tepova frekvence klesne na normalni hodnotu, tim lepsi je vas stav. Tuto
funkci proto pouZivejte nejlépe bezprostfedné po tréninku.

- Tlacitko RECOVERY je platné pouze v pfipadé, Ze je detekovan impulz.

- TIME (Cas) zobrazi "0:60" (sekundy) a odpocitava se do 0.

- Pocitac¢ po odpocitavani zobrazi F1 aZ F9 pro testovani stavu zotaveni
srdecni frekvence. UZivatel mUZe zjistit Uroven zotaveni srde¢ni
frekvencenazakladé niZe uvedeného grafu.

- Opétovnym stisknutim tlacitka RECOVERY se vratite na zacatek.

Jak precist vysledek testu.

Vysledek je zaloZen na stavu srdecni frekvence. Kdyz jste aktivni, vase
srdecni frekvence se zvySuje v Uderech za minutu (BPM).

Po skonceni tréninku se vase tepova frekvence ustali na normalni

srdecni stav. KdyzZ vase tepova frekvence klesne béhem testovaci minuty
alespori o 31 tepl za minutu, vas vysledek bude mit hodnotu F1.

Kdyz vase tepova frekvence klesne v rozmezi 25~30 tepd/min. v testovaci
minuté, bude vas vysledek ukazovat F2. A tak ddle.

hodnoté. Cim rychleji se vase tepova frekvence stabilizuje, tim lepsi je vas
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F1 Vynikajici 31+
F2 Vyborné 25~ 30
F3 Dobry 20~ 24
F4 Nadpramérny 16~ 19
F5 Pramérny 12~15
F6 Pod primérem 9~11
F7 Znepokojujici 6~8
F8 Spatny 3~5
F9 Velmi Spatny o~2
FO Chyba Chyba/ vysledek je minusovy
11 POZNAMKA

o Udaje o vysledku "zotaveni" Ize pouzit pouze jako osobni tidaje
a nema zadnou lékarskou hodnotu.

e Pokud se vase tepova frekvence v testovaci minuté zvysila, zobrazi se hodnota FO.

Télesny tuk

- Stisknutim tlacitka BODY FAT zahajite méreni télesného tuku.

- Béhem méfeni musi uZivatelé drZet obé ruce na ruce.
rukojeti. LCD displej " ----- M " po dobu 8 sekund, dokud pocitac
dokon¢i méreni.

- Na LCD displeji se zobrazi BMI a % tuku.

Chybové kédy rezimu télesného tuku
- *E-1: Neni detekovan Zadny vstupni signdl srde¢ni frekvence.

- *E-4: Nastane, kdyz je vysledek FAT% a BMI nizsi neZ 5 nebo vys$si nez 50.

RYCHLA RADA
e Funkce méreni "Télesny tuk a BMI" funguje nejlépe, kdyz je
jsou sprdvné nastavena uZivatelskd nastaveni.

Bluetooth Aplikace

- Tuto konzoli Ize propojit s aplikaci v chytrém zafizeni
pomoci Bluetooth (iOS a Android).

- Pripojeni Bluetooth navazujte pouze prostfednictvim rezimu
pripojeni v nainstalované aplikaci ve vasem chytrém zafizeni.

- Po navazani spojeni Bluetooth mezi aplikaci a konzolou se displej
konzoly ztlumi.

P OZNAMKA

e Tunturi poskytuje pouze moznost pfipojeni fitness konzole

v prubéhu pfipojeni bluetooth. Spole¢nost Tunturi proto nemuze
nést odpovédnost za poskozeni nebo nespravné fungovani jinych
produktd nez produkt Tunturi.

e Dalsi informace naleznete na webovych strankach.

Tato konzole mUGze pfijimat vysila¢ srde¢niho tepu pres Bluetooth.
Zatizeni neni tfeba pdrovat, protoZe konzola automaticky detekuje vysila¢
srdec¢niho tepu, kdy?Z je v dosahu.

oMeIILINIIL
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isténi a udriba

Zaruka

Zatizeni nevyZaduje zvlastni adrzbu. Zafizeni nevyzaduje opétovnou
kalibraci, pokud je sestaveno, pouzivano a servisovano podle navodu.

N VAROVANI
e Pred cisténim a udrzbou vyjméte adaptér.
e K cisténi zafizeni nepouzivejte rozpoustédla.
o Cisténi a uZivatelskou Udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

- Po kazdém poufZiti zafizeni ocistéte mékkym savym hadrikem.

- Pravidelné kontrolujte, zda jsou vSechny Srouby a matice utazené.
- V pripadé potfeby spoje namazte.

Zavady a poruchy

| pfes pribéznou kontrolu kvality se v zafizeni mohou vyskytnout zavady a

poruchy zplGsobené jednotlivymi dily. Ve vétsiné pFipadu postaci vadny dil

vyménit.

- Pokud zafizeni nefunguje spravné, neprodlené kontaktujte prodejce.

- Prodejci sdélte ¢islo modelu a vyrobni Cislo zafizeni. Uvedte povahu
problému, podminky pouZiti a datum nakupu.

Odstranovani problému:
- Pokud pfi Slapani neni signal, zkontrolujte, zda je kabel dobre
pripojen.

P OZNAMKA

e KdyZ prestanete trénovat na 4 minuty, hlavni obrazovka se vypne.
e Pokud se na displeji pocitace zobrazi abnormaini hodnoty,

znovu nainstalujte a zkuste to znovu.

Tfesouci se nebo nestabilni pocit béhem pouzivani

Pokud stroj béhem provozu plsobi nestabilné nebo vratce, doporucujeme
nastavit opérné nozicky tak, aby byl ram ve spravné vysce. Prectéte si
pokyny v této pfirucce v ¢asti: "Pouzivani".

Pieprava a skladovani

A& VAROVANT

e Pred prepravou a skladovanim vyjméte adaptér.
e Zafizeni pfendsejte a pfemistujte nejméné ve dvou osobdach.

- Zlstarite stat pred zafizenim na kazdé strané a pevné se drite
fiditek. Naklorite predni ¢ast zafizeni tak, abyste zvedli zadni ¢ast
zafizeni na kolech. Pfesurite zafizeni a opatrné jej polozte na zem.
Umistéte zafizeni na ochrannou podloZzku, aby nedoslo k poskozeni
povrchu podlahy.

- Zafizeni opatrné presouvejte po nerovném povrchu. Nepfesouvejte
zarizeni do patra pomoci kol, ale pfenasejte zafizeni za fiditka.

- Zafizeni skladujte na suchém misté s co nejmensimi vykyvy teplot.

TUNTURI®
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Zaruka kupujiciho Tunturi

Zaruéni podminky

Spotfebitel ma narok na prislusna zakonna prava uvedena ve
vnitrostatnich pravnich predpisech tykajicich se obchodu se
spotfebnim zboZim. Tato zaruka tato prava neomezuje.

Zaruka kupujiciho

Zaruka je platnd pouze v pfipadé, Ze je pfedmét pouzivan v prostredi
schvaleném spolec¢nosti Tunturi New Fitness BV a je udrzovan podle pokyn(
pro dané zafizeni. Schvalené prostrfedi a pokyny k udrzbé konkrétniho
vyrobku jsou uvedeny v "uZivatelské pfirucce" vyrobku. "UZivatelskou
pfiru¢ku" si mGzete stahnout z nasich webovych stranek.
http://manuals.tunturi.com

Zaruéni podminky

Zarucni podminky zacinaji platit od data nakupu. Zaruéni podminky
se mohou v jednotlivych zemich lisit, proto se o zarucnich
podminkdach informujte u mistniho prodejce.

Rozsah zaruky

Spole¢nost Tunturi New Fitness BV ani distributor Tunturi nenesou za
zadnych okolnosti na zdkladé této zaruky ani jinak odpovédnost za jakékoli
zvlastni, nepfimé, druhotné nebo nasledné skody jakéhokoli druhu
vzniklé vdusledku pouzivani nebo nemoznosti pouZivat toto zatizeni.

Omezeni zaruky

Tato zaruka se vztahuje na vyrobni vady fitness zafizeni v plivodnim baleni
spole¢nosti Tunturi New Fitness BV. Zaruka plati pouze za podminek
bézného, doporuceného pouzivani vyrobku, jak je popsano v ndvodu k
obsluze, a za predpokladu, Ze bylydodrZzeny pokyny spolecnosti Tunturi
New Fitness BV pro instalaci, udrzbu a pouZzivani. Spole¢nost Tunturi New
Fitness BV ani distributofi Tunturi nemaji narok na zaruku.

se vztahuji na zavady zpUsobené dlvody, které nemohou ovlivnit. Zaruka se
vztahuje pouze na plvodniho kupujiciho a plati pouze v zemich, kde ma
spole¢nost Tunturi New Fitness BV autorizovaného dovozce. Zaruka se
nevztahuje na fitness zafizeni nebo komponenty, které byly upraveny bez
souhlasu spole¢nosti Tunturi New Fitness BV. Nevztahuje se na zavady
vzniklé béZznym opotfebenim, nesprdvnym pouzivanim, zneuzitim, korozi
nebo poskozenim vzniklym pfi nakladani nebo prepravé.

Zaruka se nevztahuje na zvuky nebo hluky vydavané béhem pouzivani,
pokud tyto zvuky nebo hluky podstatné nebrdni pouzivani zafizeni a
pokud nejsou zpUsobeny zavadou zafizeni. Zaruka se nevztahuje na
zavady vzniklé v dlsledku neprovadéni pravidelné udrzby, jak je uvedeno
v navodu k obsluze vyrobku. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé
pouzivanim a skladovanim v nevhodném prostredi, jak je popsédno v
navodu k obsluze, které by mélo byt v interiéru, suché, bez prachu a pisku
a v teplotnim rozmezi +15 °C az +15 °C.

+35°C. Zaruka se nevztahuje na ¢innosti Gdrzby, jako je ¢isténi, mazani a
bézné sefizovani dil(, ani na instalaci.

Postupy, které mohou zakaznici provést sami, jako je vyména
nekomplikovanych méfi¢d, pedald a dalsich podobnych dilt
nevyZadujicich demontdZz/novou montdz fitness zafizeni.
Zarucni opravy provadéné jinymi nez autorizovanymi zastupci
spolec¢nosti Tunturi nejsou kryty.

Nedodrzeni pokyn( uvedenych v ndvodu k obsluze vede ke ztraté zaruky na
vyrobek.


http://manuals.tunturi.com/
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Technické udaje

Parametr Mérna jednotka Hodnota
Délka cm 120.5
palec 47.4
Sitka cm 60
palec 23.6
Vyska cm 148.0
palec 60.1
Hmotnost kg 54.5
Ibs 60.0
Maximalni hmotnost kg 180.0
uZivatele Ibs 397.0
Vystupni specifikace Napéti 9V-DC
transformatoru Ampér 2.0A
Meéreni tepové frekvence je| Ruéni kontakt Ano
k dispozici prostfednictvim:| 5,0 Khz Ne
5,3 Khz. Ano
Bluetooth (BLE) Ano
ANT+ Ne

DULEZITE UPOZORNENI

Konzole je vybavena pfijimacem 5,3 Khz, aby se zabranilo ruseni
vestavéného modulu BT pracujiciho na signalu o frekvenci 5,0 Khz.
Proto nemUzZeme zarudit, Ze hrudni pasek s frekvenci 5,0 Khz bude
konzoli pfijiman. Ackoli podle nasich zkusenosti bude vysilac tepové

frekvence 5,0 Khz ( hrudni pas ) s nejvétsi pravdépodobnosti fungovat bez

problém i, nelze to vsak zarucit.

Prohlaseni vyrobce

Spole¢nost Tunturi New Fitness BV prohlasuje, Ze (ndzev modelu)
Cyklotrenazér je ve shodé s nasledujicimi normami a smérnicemi:

- Smeérnice RoHS (2011/65/EU)
- Nafizeni o obecné bezpecénosti vyrobku

(GPSR) - (EU) 2023/988

Spolec¢nost Tunturi New Fitness BV timto prohlasuje, Ze zafizeni typu
(PLATINUM E20) Bike trainer je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na adrese
nasledujici internetové adrese: https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere
Nizozemsko

Prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

© 2023 Tunturi New Fitness BV

Vsechna prava vyhrazena.

- Vyrobek a navod k pouZiti se mohou zménit.

- Specifikace mohou byt zménény bez dalSiho upozornéni.

- Nejnovéjsi verzi uZivatelské prfiruc¢ky naleznete na nasich webovych strankdch.
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Vitajte

Vitajte vo svete Tunturi!

Dakujeme, Ze ste si zakupili toto zariadenie Tunturi.

Tunturi ponuka Siroku $kalu domacich fitnes zariadeni vratane crosstrainerov, bezeckych pasov,
rotopedov, veslarskych trenazérov, posiliovacich lavic a multifunkénych stanic. Zariadenia
Tunturi st vhodné pre celt rodinu bez ohladu na droven fyzickej zdatnosti. Viac informacif
najdete na nasej webovej stranke www.tunturi.com.

Délezité bezpeénostné pokyny

Tento navod je nevyhnutnou stéastou vasho tréningového zariadenia Pred zaatim
pouZivania tohto zariadenia si precitajte vSetky pokyny v tomto ndvode. Vidy je
potrebné dodrziavat nasledujice bezpeénostné opatrenia:

Bezpecnostné upozornenia

& VAROVANIE

® Preditajte si bezpecnostné upozornenia a pokyny. Pri nedodrzani tychto pokynov
bezpetnostnych upozorneni a pokynov moze spdsobit zranenie os6b alebo poskodenie
zariadenia. Bezpec¢nostné upozornenia a navod na obsluhu si uschovajte pre budtce
poutzitie.

& VAROVANIE

®  Systémy na monitorovanie srdcovej frekvencie mézu byt nepresné.

®  Nadmerné cvienie mdze mat za nasledok vazne zranenie alebo smrt. Ak pocitite
mdloby, okamfZite prestafite cvicit.

- Zariadenie je vhodné len na domace a profesiondlne pouZzitie ( napr. nemocnice,
hasi¢ské stanice, hotely, skoly atd".).

- Tento pristroj méZzu pouzivat deti od 8 rokov a starsie a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti,
ak boli pod dohladom alebo boli pouéené o pouZivani pristroja bezpeénym spésobom a
rozumeju prislusnym nebezpeéenstvam.

- Deti by mali byt pod dohladom, aby sa zabezpetilo, Ze sa so spotrebi¢om nebudu hrat.
- Pred zacatim cvitenia sa poradte s lekarom, aby skontroloval vas zdravotny stav.

- Ak pocitite nevolnost, zavraty alebo iné neobvyklé priznaky, okamzZite preruste
cvi¢enie a poradte sa s lekarom.

- Aby ste sa vyhli bolesti a pretaZeniu svalov, zagnite kazdy tréning zahriatim a ukon¢ite
ho ochladenim. Na konci tréningu sa nezabudnite pretiahnut.

- Zariadenie je vhodné len na pouZivanie v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na
vonkajsie pouZitie.

- Zariadenie pouZivajte len v prostredi s dostatoénym vetranim. Zariadenie nepouZivajte v
prostredi s prievanom, aby ste neprechladli.

- Zariadenie pouZivajte len v prostredi s teplotou okolia medzi 10 °C~35 °C/ 50°F~95°F.
Zariadenie skladujte len v prostredi s teplotou okolia medzi 5°C~45°C/ 41°F~113°F.

- Zariadenie nepouZzivajte ani neskladujte vo vihkom prostredi. Vlhkost vzduchu nesmie
byt nikdy vy33ia ako 80 %.

- Zariadenie pouZivajte len na uréeny uUcel. Zariadenie nepouzivajte na iné tcely, ako su
popisané v prirucke.

- Zariadenie nepouzivajte, ak je niektord jeho ¢ast poskodend alebo chybna. Ak je
niektord &ast poskodena alebo chybna, obratte sa na svojho predajcu.

- Ruky, nohy a iné ¢asti tela drzte mimo dosahu pohyblivych Easti.

- Vlasy udrziavajte mimo dosahu pohyblivych Casti.

- Noste vhodny odev a obuv.

- Oblecenie, Sperky a iné predmety drzte mimo dosahu pohyblivych ¢asti.


http://www.tunturi.com/
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- Dbajte na to, aby zariadenie pouzivala vzdy len jedna osoba. Zariadenie nesmu pouzivat
osoby, ktoré vazia viac ako 180 kg (397 libier).

- Zariadenie neotvarajte bez konzultacie s predajcom.

Elektricka bezpe¢nost

- Pred pouzitim vZdy skontrolujte, & je sietové napétie rovnaké ako napétie uvedené na
typovom Stitku zariadenia.

- NepoutZivajte predlZovaci kdbel.
- Sietovy kdbel uchovavajte mimo dosahu tepla, oleja a ostrych hran.
- Sietovy kabel ani sietovu zastréku nemerite ani neupravujte.

- Zariadenie nepoufZivajte, ak je sietovy kdbel alebo sietovd zéstréka poskodend alebo
chybna. Ak je sietovy kabel alebo sietovd zastréka poskodend alebo chybng,
kontaktujte predajcu.

- Sietovy kabel vZdy Uplne odvirite.

- Sietovy kabel nevedte pod zariadenim. Sietovy kabel nevedte pod kobercom. Na sietovy
kabel neumiestriujte Ziadne predmety.

- Uistite sa, Ze sietovy kabel nevisi cez okraj stola.

- Dbajte na to, aby sa sietovy kdbel nemohol ndhodne zachytit alebo aby ste ofi
nezakopli.

- Nenechavajte zariadenie bez dozoru, ked je sietova zastréka zasunutd do zasuvky.

- Netahajte za sietovy kdbel, aby ste vytiahli sietovi zastréku zo zésuvky.

- Sietovu zastréku vytiahnite z néstennej zasuvky, ked sa zariadenie nepouZiva, pred
montdZou alebo demontazou a pred Cistenim a udrzbou.

& VAROVANIE

® Nikdy nepouZivajte vodu alebo int kvapalinu priamo na alebo v blizkosti
zariadenia, ale iba prostrednictvom vlhkej handricky, ak je na d&istenie
zariadenia potrebna vihkost.

® Priame pouZivanie kvapaliny je kodlivé pre komponenty zariadenia a moze spdsobit
uraz elektrickym priddom v désledku skratu. To moéze mat za nasledok vézne zranenie
os6b alebo dokonca smrt.

® Zariadenie sa smie pouzivat len s napdjacim zdrojom dodanym so zariadenim.

Navod na montaz

Popis Obrazok A

llustrécia ukazuje, ako bude trenazér vyzerat po dokon&eni montéze.
Mbzete ho poufzit ako referenciu po¢as montaze, ale postupujte pri montazi vzdy v spravnom
poradi, ako je zndzornené na ilustraciach.

Popisna ilustracia B

11 POZNAMKA
® Drobné sugiastky mézu byt ukryté/zabalené v dutych priestoroch v
Polystyrénova ochrana vyrobku

® Ak niektory diel chyba, obratte sa na predajcu.

Popis ilustracia C

llustracia zobrazuje stipravu hardvéru, ktord sa dodava s vasim vyrobkom. Stprava hardvéru
obsahuje skrutky, podlozky, skrutky , matice atd. a potrebné nastroje na spravnu montaz vasho
trenazéra.

llustracia ukazuje, aké komponenty a stéasti by ste mali njst po vybaleni vyrobku z krabice.
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Popis llustracia D

llustrécie vdm v spravnom nasledujicom poradi ukazuju, ako najlepsie zostavit va3 trenazér.

& POZOR

® Zariadenie zostavujte v uvedenom poradi.

®  Zariadenie prendsajte a premiestriujte s minimalne dvoma osobami.

A& POZOR
® Zariadenie umiestnite na pevny, rovny povrch.

®  Zariadenie umiestnite na ochrannu podlozku, aby ste zabranili poskodeniu povrchu
podlahy.

®  Spravnu montaz zariadenia si pozrite na obrazkoch.
11 POZNAMKA

® UloZte si nastroje dodané s tymto vyrobkom, po dokonceni
zostavu vyrobku na ucely buduceho servisu.

Dalsie informacie o montazi D7

Ako spravne namontovat pedale.

1T POZNAMKA
®  Pravd a lavad strana su uréené z cvi¢ebnych pozicii
z pohladu.

Pravy pedal

Najdite znacku "R" alebo "L" na osi pedélu.

- Nasadte pravy pedal "R" na pravu kluku.

- Najskor rucne otocte osou pedélu v smere hodinovych ruciciek.

- Pomocou kltca pedal dplne utiahnite.

Lavy pedal
- Namontujte lavy pedal "L" do lavej kfuky.
- Najprv ru¢ne otocte osou peddlu proti smeru hodinovych ruciciek.

- Pomocou kltéa pedal dplne utiahnite.

Kliknutim si pozrite nase podporné video na YouTube
https://youtu.be/3BIN9mMc5Tmw?t=101

1T POZNAMKA
® UloZte si nastroje dodané s tymto vyrobkom, po dokonceni
montaz vyrobku, na budtce servisné tcely.

Dalsie environmentalne informacie
Likvidacia obalov

Vladne smernice poZzaduju, aby sme zniZili mnoZstvo odpadového materidlu likvidovaného na
sklddkach. Preto vés ziadame, aby ste vSetok odpad z obalov zodpovedne likvidovali vo
verejnych recyklaénych centrach.

Likvidacia po skonceni Zivotnosti

My v spolo&nosti Tunturi dufame, Ze vdm v4s3 fitness trenazér bude sluzit dihé roky. Pride
viak &as, ked'sa Zivotnost vasho fitness trenazéra skonéi. Podla "eurdpskych pravnych
predpisov o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni ste zodpovedni za vhodnu
likvidaciu vasho fitness trenaZzéra v uznanom verejnom zbernom zariadeni.

Volny tréningovy priestor (obr. D-0)
Predna ¢ast zariadenia

Pred zariadenim nechajte volny priestor aspor 30 cm.

- Volnu tréningovu plochu pre tuto €ast mozno zdielat s inym zariadenim rovnakého
druhu, ak si obe otocené k sebe.

oMeIILINIIL


https://youtu.be/3BiN9mc5Tmw?t=101
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Boc¢na strana zariadenia.
Na kazdej strane zariadenia nechajte volny priestor aspori 60 cm.

- Volnu tréningovu plochu pre tuto ¢ast mozno zdielat s inymi zariadeniami
rovnakého druhu, ak st obe otoéené k sebe.

Zadna strana zariadenia
Za zariadenim nechajte volny priestor aspori 200 cm.

- Volnd tréningova plocha pre tuto ¢ast sa neméze zdielat s inym zariadenim rovnakého
druhu, potrebny dodatoény volny priestor zévisi od orientacie oboch zariadeni a mal by byt
suctom oboch hodnét.

Tréningy

Tréning musi byt primerane lahky, ale s dlhym trvanim. Aerébne cvi¢enie je zaloZené na
zlepSeni maximalnej spotreby kyslika v tele, ¢o nasledne zlepsuje vytrvalost a kondiciu.
Pocas tréningu by ste sa mali potit, ale nemali by ste sa zadychat.

Na dosiahnutie a udrzanie zakladnej Urovne telesnej zdatnosti cvi¢te aspon trikrat tyzdenne

po 30 minut. Zvyste pocet cviceni, aby ste zlepsili urover svojej kondicie.

Je vhodné kombinovat pravidelné cvi¢enie so zdravou stravou. Clovek, ktory sa venuje diéte,
by mal cvi¢it denne, najprv 30 minut alebo menej naraz, postupne by mal denny ¢as cvi¢enia
zvysit na jednu hodinu. Cvienie zaénite pri nizkej rychlosti a nizkom odpore, aby ste
zabranili nadmernému zataZeniu kardiovaskuldarneho systému. Ako sa zlep3uje urover
kondicie, rychlost a odpor mézete postupne zvy3ovat. U¢innost cvi¢enia mdzete merat
monitorovanim srdcovej frekvencie.

Pokyny na cvicenie

Pouzivanie posilfiovacieho trenazéra vam poskytne niekolko vyhod, zlepsi vasu fyzicku
kondiciu, spevni svaly a v spojeni s diétou s kontrolovanym obsahom kalérii vam poméze
schudnut.

Zahrievacia fiza

Této faza pomaha rozprudit krv po tele a spravne fungovat svalom. ZniZi tieZ riziko kf¢ov a
svalovych zraneni. Odporuéa sa vykonat niekolko stregingovych cvigeni, ako je uvedené
nizsie. Kazdy streéing by mal trvat priblizne 30 sekund, svaly do stre¢ingu nendtte ani
nestrhavajte - ak vas to boli, STOP.

Faza cvicenia
V tomto $tadiu vynakladate Usilie. Po pravidelnom pouZivani sa svaly na nohach stana
pruznejsimi. Pracujte na svojom, ale je velmi dolezité, aby ste pocas celej doby udrZiavali
stabilné tempo. Tempo préace by malo byt dostatoéné na to, aby sa vas srdcovy tep dostal do
cielovej zény zobrazenej na grafe nizsie.

SRDCOVA
FREKVENCIA

MAXIMUM

8%

%

Upokojenie

VEK

Tato faza by mala trvat minimalne 12 minut, hoci va&sina ludi za&ina priblizne na 15 - 20
minutach

Faza Upokojenie

Této faza sluzi na to, aby sa vas kardiovaskuldrny systém a svaly utlmili. Ide o opakovanie

zahrievacieho cvicenia, napr. znizte tempo, pokracujte priblizne 5 minut. Teraz by sa mali

zopakovat stre¢ingové cvilenia, pricom opéat nezabudajte na to, aby ste svaly do stre¢ingu
nevtlacali silou ani nestrhavali.

TUNTURI®
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Ked'sa stanete zdatnejsimi, moZno budete musiet trénovat dlh3ie a intenzivnejsie.
Odporuéa sa trénovat aspon trikrat tyzdenne, a ak je to mozné, rozdelit tréningy
rovnomerne pocas celého tyzdia.

Posiliiovanie svalov

Ak chcete pocas cvitenia na posiliovacom stroji posilfiovat svaly, musite mat nastaveny
pomerne vysoky odpor. Tym sa viac zataZia svaly ndh a méZze to znamenat, Ze nebudete moct
trénovat tak dlho, ako by ste chceli. Ak sa zaroveri snaZite zlepsit svoju kondiciu, musite zmenit
svoj tréningovy program. Podas zahrievacej a ochladzovacej fazy by ste mali trénovat ako
zvycajne, ale ku koncu cvi¢ebnej fazy by ste mali zvy3it odpor, aby vase nohy pracovali tazsie.
Budete musiet znizit rychlost, aby ste udrzali srdcovu frekvenciu v cielovej zéne.

Znizenie hmotnosti

Délezitym faktorom je tu mnozstvovynalozeného usilia. Cim tvrdsie a dlhsie
pracujete, tym viac kaldrii spélite.

V podstate je to rovnaké, ako keby ste trénovali na zlepsenie kondicie, rozdiel je v cieli.

Tepova frekvencia

Meranie pulzovej frekvencie (ruéné snimace pulzu)

Tepova frekvencia sa meria pomocou snimacov v riadidlach, ked sa pouzivatel dotyka
oboch snimacov stcasne. Presné meranie pulzu si vyZzaduje, aby bola pokozka mierne
vlhka a neustale sa dotykala snimacov pulzu na ruke. Ak je pokozka prilis sucha alebo prilis
vlhkd, meranie pulzovej frekvencie bude menej presné.

1T POZNAMKA
® Nepouzivajte ruéné snimace pulzu v kombindcii so srdcovym
hrudnym pasom na meranie srdcovej frekvencie.

® Ak ste pre tréning nastavili limit tepovej frekvencie, po jeho prekroceni sa spusti alarm.

Meranie srdcovej frekvencie (hrudny pas na meranie srdcovej frekvencie)

11 POZNAMKA

®  Hrudny pas nie je su¢astou Standardnej vybavy tohto trenazéra. Ked'
chcete pouzivat bezdrétovy hrudny pas, musite si ho zakupit ako prislusenstvo.

Najpresnejsie meranie srdcovej frekvencie sa dosiahne pomocou hrudného pésu. Tepova
frekvencia sa meria pomocou prijimaca srdcovej frekvencie v kombindcii s pasom s vysielacom
srdcovej frekvencie. Presny srdcovy

meranie si vyzaduje, aby elektrody na pase s vysielaéom boli mierne vihké a neustéle sa dotykali
koZe. Ak su elektrody prilis suché alebo prilis vlhké, meranie srdcovej frekvencie bude menej
presné.

& UPOZORNENIE

® Ak mate kardiostimuldtor, pred pouZzitim hrudného pédsu sa poradte s lekarom.

& POZOR

® Ak je vedla seba niekolko zariadeni na meranie srdcovej frekvencie
uistite sa, Ze vzdialenost medzi nimi je aspofi 1,5 metra.
® Ak je najednom mieste iba jeden prijimac srdcovej frekvencie a niekolko zariadeni na meranie srdcovej

frekvencie vysielace, uistite sa, Ze v dosahu vysielania je len jedna osoba s vysielatom.
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11 P OZNAMKA

® Nepouzivajte hrudny pds na meranie tepovej frekvencie v kombinacii s
snimaémi ruéného pulzu.

®  Hrudny pas na meranie srdcovej frekvencie vidy noste pod oble¢enim priamo v
kontakte s pokozkou. Hrudny pas na meranie tepovej frekvencie nenosite nad
oble¢enim. Ak budete hrudny pds na meranie tepu srdca nosit nad oble¢enim, signdl
nebude Ziadny.

® Ak ste pre tréning nastavili limit srdcovej frekvencie, po jeho prekroceni sa ozve alarm.

® Vysiela¢ prenasa srdcovu frekvenciu do konzoly aZ do vzdialenosti 1 metra. Ak
elektrdédy nie st vihké, srdcova frekvencia sa na displeji nezobrazi.

® Niektoré vldkna v obleceni (napr. polyester, polyamid) vytvaraju staticku elektrinu,
ktora méze zabranit presnému meraniu srdcovej frekvencie.

®  Mobilné telefony, televizory a iné elektrické spotrebice vytvaraju elektromagnetické pole,
ktoré méze zabranit presnému meraniu srdcovej frekvencie.

Maximalna srdcova frekvencia (pocas tréningu)

Maximalna srdcova frekvencia je najvyssia srdcova frekvencia, ktord méze ¢lovek bezpeéne
dosiahnut pri zatazi pri cvi€eni. Na vypocet priemernej maximalnej srdcovej frekvencie sa
pouziva tento vzorec: 220 - VEK. Maximdlna srdcova frekvencia sa u jednotlivych osob lisi.

A& POZOR

® Dbajte na to, aby ste neprekrocili svoju maximalnu srdcovu frekvenciu
pocas tréningu. Ak patrite do rizikovej skupiny, poradte sa s lekdrom.

Zaciatoénik

50-60 % maximalnej srdcovej frekvencie

Vhodné pre zaciatoénikov, osoby s nizkou hmotnostou, rekonvalescentov a osoby, ktoré dlho
necvicili. Cvi¢te aspon trikrat tyzdenne po 30 minut.

Pokrocily

60-70 % maximalnej srdcovej frekvencie

Vhodné pre osoby, ktoré si chct zlepsit a udrzat kondiciu. Cvitte aspori trikrat tyzdenne po 30
minat.

Expert

70-80 % maximalnej srdcovej frekvencie
Vhodné pre najzdatnejsie osoby, ktoré st zvyknuté na dlhotrvajlce vytrvalostné tréningy.

Pouzivanie

Nastavenie opornych néh

Zariadenie je vybavené nastavitelnymi opornymi nozickami.
Ak sa zariadenie zdd byt nestabilné, viklajuce sa alebo nie je dobre vyrovnané, tieto oporné
nozitky mozno nastavit a vykonat pozadované korekcie.

- Otocte podperné noZzicky podla potreby, aby ste zariadenie umiestnili do
stabilnu a ¢o najlepsie vyrovnanu polohu. (Obr. E)

- Utiahnite poistné matice*, aby ste podperné nozicky zaistili.

11 POZNAMKA

zariadenie Uplnym otoc¢enim vsetkych opornych noZi¢iek dovnutra a aZz potom vytocte

pozadované oporné nozicky, aby ste zariadenie stabilizovali a vyrovnali.

Kliknutim si pozrite nase podporné video na YouTube
https://youtu.be/3BiIN9mc5Tmw?t=535
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Nastavenie horizontalnej polohy sedadla

Horizontalnu polohu sedadla moZno nastavit nastavenim sedadla do poZadovanej polohy.
(Obr. F)

- Uvolnite kolajnicu sedadla ota¢anim rychloupinacej paky v smere hodinovych ruciciek.

- Posunte sedadlo do pozadovanej polohy.

- Utiahnite kolajnicu sedadla otacanim rychloupinacej paky v smere hodinovych ruciciek.
1T POZNAMKA

® Ppdka rychleho uvolnenia je odpruzend. Ak chcete resetovat paku
polohy méZete paku stiahnut nadol, zmenit jej polohu a opét ju uvolnit.

Nastavenie vertikalnej polohy sedadla

Vertikdlnu polohu sedadla mozno nastavit nastavenim sedlovej trubky do pozadovanej polohy.
Pri takmer rovnej nohe sa musi obltk chodidla dotykat pedélu v jeho najspodnejsom bode.
(Obr. F)

- Pred zdvihnutim rukovate nastavenia vysky sedadla nahor podoprite sedadlo, aby sa
uvolnil stipik sedadla z pevnej polohy.

- Posurite rurku sedadla do pozadovanej polohy.

- Pred sedenim na sedle uvolnite rukovit nastavenia vysky sedla a uistite sa, Ze sedlo
zacvaklo do fixa¢nej polohy.

Napdjanie

TrenaZér je napajany z externého zdroja. Pozrite si obrazok, kde najdete vstup napdjania
trenazéra. (Obr. G)

1T POZNAMKA
®  Pred pripojenim napdjacieho zdroja k trenazéru ho pripojte
k sietovej zdsuvke.

® Ked'sa stroj nepouZiva, vidy odpojte napdjaci kabel.

Konzola

RECOVERY

STARTISTOP

1. Zobrazenie
2. Podpora tabletu/knihy
3. Tiatidla
4. Nabijaci port USB
& POZOR

® Konzolu uchovavajte mimo dosahu priameho slne¢ného svetla.
® Ked'sa na povrchu konzoly objavia kvapky potu, osuste ho.
® Neopierajte sa o konzolu.

® Displeja sa dotykajte len $pi¢kou prsta. Dbajte na to, aby ste sa displejom nedotykali
nechtami alebo ostrymi predmetmi.

IQIMLINIIL

@


https://youtu.be/3BiN9mc5Tmw?t=535

iEmm Slovencina

Kalérie
11 POZNAMKA - Bez nastavenia cielovej hodnoty sa budu odpocitavat kaldrie.
® Konzola sa prepne do pohotovostného rezimu, ked'je zariadenie - Po nastaveni cielovej hodnoty sa bud kaldrie odpotitavat od cielovej hodnoty kalérii po 0
nepouziva po dobu 4 minut. so zvukovym signdlom alebo blikanim.

- Rozsah zobrazenia: Rozsah zobrazenia: 1: 0 ~ 999 kalrii.

Vysvetlenie Funkcie displeja £

tas 1T POZNAMKA

o . . .. | ® Tieto Udaje su pribliznym voditkom na porovnanie réznych cvi¢eni

- Bez nastavenia cielovej hodnoty sa bude ¢as odpoditavat. ., . . o , o
reldcii, ktoré nemozno poutzit pri lekdrskej liecbe

- Po nastaveni cielovej hodnoty sa bude ¢as odpoéitavat od cielového &asu do 0 a zaznie

zvukovy signal alebo bude blikat.
- Rozsah zobrazenia: 00:00:00 ~ 23:59:59.
Pridavny displej Time (Cas) ( pod drziakom tabletu) bude duplikovat ¢asové okno, pri¢om
bude obmedzeny na zobrazenie iba minut a sekund.

Pulz
- Aktudlny impulz sa zobrazi po 6 sekundach, ked' ho zisti konzola.
- Bez akéhokolvek pulzného signdlu pocas 6 sekind sa na displeji konzoly zobrazi "P".

- Pulzny alarm zaznie, ked'je aktudlny pulz vyssi ako cielovy pulz.

Rychlost - Rozsah zobrazenia: 0 - 40 ~ 200 BPM
- Zobrazuje aktudlnu tréningovu rychlost.
- Rozsah zobrazenia: 0,0 ~ 99,9 km/h. 11 POZNAMKA
- Bez toho, aby bol pocas tréningu do monitora vyslany akykolvek signal pocas 4 e Cerven ikona pulzu bude blikat, ked je prijata srdcové frekvencia, to
sekund, sa na displeji SPEED zobrazi "0,0". trva niekolko sekind, kym sa srdcova frekvencia zobrazi ako udaj, pretoze je
potrebny proces vypoctu priemeru.
Dodatocny displej Speed (Rychlost) ( pod drziakom tabletu) bude duplikovat hlavné okno ® Namerana hodnota sa neméze pousit ako lekarsky podklad.

Speed (Rychlost).

Pridavny displej pulzu ( pod drziakom tabletu ) bude duplikovat hlavné okno.

RPM
- Zobrazuje otécky za minttu. Zobrazenie 4 farebnych zén srdcovej frekvencie.
- Rozsah zobrazenia: 0 - 15 ~ 999 OTACOK ZA MINUTU. Na 4-farebnom displeji srdcovej frekvencie sa zobrazuje va3a zéna srdcovej frekvencie na
- Bez toho, aby bol pocas tréningu do monitora vysielany akykolvek signal po dobu zaéklade veku nastaveného pouZivatelom v percentéch.

4 sekind, sa na displeji zobrazi hodnota RPM "0". Vypocet je nasledovny.

Zmerany HR vydeleny hodnotou Max. HR , vysledok vyndsobte 100. Max. srdcova

Watt frekvencia pre muzov (220 - vek)
- Zobrazenie aktudlnych tréningovych wattov. Maximalna srdcova frekvencia pre zeny (226 - vek )

- Rozsah zobrazenia: 0 ~ 999 Watt.
BAI ™

. A Symbol sa zobrazi v okne Level (Uroveri), ked je nastaveny cielovy watt nizéi ako - Zobrazenie hodnoty spotreby BAI BAI pocas tréningu.

aktudlny tréningovy vykon vo wattoch. - Rozsah zobrazenia 0~999
Sliapete do pedalov prili§ rychlo alebo je nastavena cielova hodnota prili§ nizka.
. vSymboI sa zobrazi v okne Level, ked'je nastaveny cielovy watt vy3si ako aktualny 11 P OZNAMKA
tréningovy vykon.

Sliapete do pedalov prili§ pomaly alebo je nastavena cielova hodnota prili§ vysoka. ¢ BAI(Body Activity Index) je stihrn tcinného treningového

objemu.

; . . P 4 obiem = i ; - Y P
Urovei Tréningovy objem = intenzita tréningu x as tréningu.

- Zobrazuje nastavenie Urovne napdtia, ked nastavujete odpor, pocas 3 sekind.
BAI vypocitava efektivny tréningovy objem na zaklade vasej srdcovej frekvencie, veku,

pohlavia a trvania tréningu.

° A Symbol bude blikat v okne Level (Uroveri), ked cvitite v predprogramovanom Poéas tréningu moézete vidiet, ako sa BAl kumuluje. Hned ako dokonéite tréningovu reldciu,
profile 3 sekundy pred zvySenim Urovne napdtia, aby vas upozornil na bliziace sa mozete ziskat celkovy bod BAI tejto relacie, &o je celkovy efektivny tréningovy objem tejto
zvy$enie napétia po profile. relacie.

. v Symbol bude blikat v okne Level, ked'cvicite v Ak trénujete intenzivnejsie, vo vy$sej zéne srdcovej frekvencie, body BAI ziskate rychlejsie. Ak
3 sekundy pred zniZenim Urovne napétia, aby vas upozornila na nadchadzajuce trénujete menej intenzivne, nizsiu zonu srdcovej frekvencie, body BAI ziskavate pomalsie.

znizenie napatia po ukonéeni profilu. Odporucame trénovat tak, ze kazdy tyzdefi nazbierate 100 bodov BAI, aby ste zvysili

svoje kardio schopnosti.

11 POZNAMKA

® Ak nie je nastaveny Ziadny Easovy ciel, symboly $ipky nahor/nadol nebudu

Stredovy displej

. L -V hornom riadku sa zobrazuju profily programu.
upozoriiovat na Upravu odporu 3 sekundy pred zmenou odporu.
-V pravom hornom rohu sa zobrazuje vybrany pouzivatel ( U1, U2, U3, U4)

Vzdialenost - Dolny bodovy displej zobrazi krivku intenzity profilu programu graficky.

- Bez nastavenia cielovej hodnoty sa vzdialenost bude poditat. Pri riadenf napétia: KaZzda bodka predstavuje 2 Grovne napétia.

* V rezime HRC: Kazd4 bodka predstavuje Uroven napatia, ako keby bolo napétie

- Po nastaveni cielovej hodnoty sa bude vzdialenost odpo¢itavat od cielovej vzdialenosti po 0
riadené.

so zvukovym signalom alebo blikanim.

- Rozsah zobrazenia: 0,00 ~ 99,99 KM. * V re¥ime Watt: Kada bodka predstavuje Urover napétia, ako keby bola riadena

napatim.

Dodatoéné zobrazenie vzdialenosti ( pod drziakom tabletu ) bude kopirovat hlavné okno P
Svetelny lué

Svetelny 1G¢ na spodnom konci konzoly nie je funkény a je zavedeny len ako ozdoba

konzoly.

vzdialenosti.
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. - Vyber tréningu
Vysvetlenie tlacidiel

Na vyber pouzite funkciu tlacidla:

Ototte tlatidlo voli¢a v smere hodinovych rugigiek (nahor) M Manudlne
- Zvysenie trovne odporu

P1~P12 Programovy profil 1 ~ 12
- Vyber nastavenia.

[ ") Ovladanie srdcovej frekvencie
Otacajte tlacidlom voli¢a proti smeru hodinovych ruciciek
(nadol) w Ovladanie vykonu vo wattoch
- ZniZenie Urovne odporu u UZivatel'sky program

- Vyber nastavenia.

Stlaite tlacidlo volby (mode/ enter) Funkcia USB
Pouzivatel mdZe pripojit svoje zariadenie a nabijat ho pocas tréningu.
Napétie/prud: 5VDC/ 1,0 A

- Potvrdte nastavenie alebo vyber.

- Zastavte funkciu skenovania displeja a zafixujte aktualny parameter na stredovom
displeji.

- Prechod na dalsi parameter, ked'je v reZime pevného zobrazenia. Programy

11 POZNAMKA

®  Prizastaveni rezimu snimania fixovanim konkrétneho parametra,

Rychly start

L .. X , . e . L " - Stlacenim tla¢idla START/ STOP spustite tréning bez akéhokolvek prednastavenia
nie je mozné znovu aktivovat funkciu "skenovania" inym spésobom, nez rychlym dvojitym

nastavenia.
stlatenim tlacidla "Start/ Stop", aby ste rychlo pozastavili a znovu spustili cvi¢enie.

- Poutzite funkciu tlac¢idla voli¢a na nastavenie Urovne odolnosti pocas tréningu.

Tlagidlo + na rukoviti riadidiel

Rovnaka funkcia ako pri otacani ovlddaca v smere hodinovych ruciciek Ukontenie alebo pozastavenie tréningu

- Stlagenim tlagidla START/ STOP v rezime tréningu ukonéite/ pozastavite svoj tréning. Ak

Rukovit riadidiel - tlacidlo chcete pokracovat v tréningu, stlatte tlagidlo START/ STOP v reZime pozastavenia.
Rovnaka funkcia ako pri otd¢ani gombikom proti smeru hodinovych rugiciek - Stlacenim tlacidla RESET ( v rezime pauzy ) vynulujete v3etky ddaje o tréningu.
- Stlacenim a podrzanim tlacidla RESET na viac ako 3 sekundy vynulujete konzolu. ( Aktivhe
Reset tréningové Udaje sa stratia )
- Vrezime nastavovania stlaéte raz tla¢idlo RESET, aby ste vynulovali aktudlne hodnoty
funkeii. RYCHLA RADA
- Stlac¢enim a podrzanim tlacidla RESET na 3 sekundy vynulujete vsetky funkéné ddaje ®  Ked ste v refime pozastavenia, mdZete pomocou tlagidla Dial button

upravit nastavené ciele.
Start/stop ®  Stlagenim tlacidla vytacania vyberte: Cas/ Vzdialenost/ Kalérie a alebo
- Spustenie alebo zastavenie tréningu Pulz.

®  Otacanim voli¢a nastavte ciel podla svojich preferencii a stlacenim tladidla "Mode"
Telesny tuk (Rezim) vyberte prvy dalsi parameter, ktory v pripade potreby zmenite, alebo stlaéte

. . S . lacidlo "Star " it/ Z it) n. kracovani réningu.
- Testovanie % telesného tuku a BMI v rezime zastavenia. tladidlo "Start/ Stop" (Spustit/ Zastavit) na pokracovanie v tréningu

Zotavenie Nastavenie pouzivatela
- Po tom, ako konzola zisti pulzny signdl, stlacenim tlac¢idla RECOVERY vstupte do rezimu

zotavenia, aby ste mohli sledovat schopnost zotavenia srdcovej frekvencie. Pouzivatela moZno vybrat, ked je konzola v rezime "Start".

Ked'je konzola vo funkénom rezime, stlacte a podrzte tlacidlo "RESET" na viac ako 3 sekundy,
aby sa konzola restartovala a presla do rezimu "Start up".

Previdzka Uvidite blikanie "U1" ( alebo posledného vybraného pouzivatela U1~U4).

Zapnutie napajania - Vyberte pouZivatela, otd¢anim tlacidla vyberte U1~U4,

) P . . ey potvrdte stlac¢enim tladidla na dial.

- Zapojte napajaci zdroj na zapnutie pocitaca.

T .. . . . . . - Vyberte pohlavie, pomocou tlac¢idla na dial vyberte(mui)d(iena),? potvrdte

- Stlac¢enim lubovolného tlacdidla zapnite konzolu, ked je v rezime spanku. . v .
stlacenim tlacidla na dial.

- Ak chcete zapnut konzolu, ked' je v rezime spanku, zanite $liapat do pedalov. Y -y 5
P ! J P P p - Nastavte vek ( A), pomocou tlacidla voli¢a vyberte polozku

Rozsah nastavenia: 1 ~ 99 (1),

11 POZNAMKA potvrdte stlatenim tlacidla volica.
®  Konzola sa prepne do rezimu spanku, ked zariadenie nie je - Nastavte vy$ku ( H ), pomocou tlatidla voli¢a
pouziva po dobu 4 minut. nastavte rozsah nastavenia: 100 ~ 200 cm (+1),

potvrdte stlacenim tlacidla voli¢a.

- Nastavenie hmotnosti ( W ), pomocou tladidla voli¢a
Rezim spanku nastavte rozsah nastavenia: 20 ~ 150 kg (1),

Ked'je konzola v rezime spanku, vetky informaéné oknd su zatemnené, ako keby bola vo potvrdte stlacenim tlacidla volica.

vypnutom reZime.

11 POZNAMKA

Vypnutie napéjania . ) . | . 3
® Nastavenie spravnych pouzivatelskych parametrov je potrebné pre :

- Na vypnutie trenazéra je potrebné odpojit zdroj napajania od trenazéra. , N L . .
1. Spravna funkénost cielového programu srdcovej frekvencie.

2. Spravna funkcia merania telesného tuku en BMI.

® Vyber pouzivatela uréuje, aké "Pouzivatelské programy" sa nacitaju. Pozrite
si ¢ast "Uzivatel'sky program".
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. - Riadenie srdcovej frekvencie
Manualny rezim

- Na vyber tréningového programu pouzite funkciu tlagidla voli¢a, Vyberte HRC ( ikona srdca),
- Pomocou funkcie Dial Up/ Down (Vyto&it hore/dole) vyberte tréningovy program,

Vyberte M (manualny) rezim, potvrdte stlacenim tlacidla voli¢a. potvrdte stlagenim tlagidla volia.

- Pomocou tladidla Dial (Vytaéanie) prednastavte &as tréningu,
Rozsah nastavenia: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00 ),
potvrdte stlacenim tlacidla.

- Na nastavenie cielovej hodnoty HRC pouzite funkciu nahor/nadol:

55% = | 55 % suctu (220 minus *Vek)

- Pomocou tladidla vytacania prednastavte tréningovu
vzdialenost, rozsah nastavenia: 0,10 ~ 99,90 km ( + 0,10 ), 75% = | 75 % suétu (220 minus *Vek)
potvrdte stlacenim tlacidla volby

90% = | 90 % suctu (220 minus *Vek)

Poufite tlacidlo Dial na prednastavenie tréningu Calories

(Kaldrie), rozsah nastavenia: 10 ~ 9990 Cal. ( +10), TA = | Cielova hodnota (predvolend hodnota 100)
Potvrdte stlacenim tlacidla volica.

Poutzite tlacidlo Dial na nastavenie limitu pre pulz,
Rozsah nastavenia: 40 ~ 200 BPM ( £ 1), potvrdte *Parameter veku je potrebné nastavit v polozke Nastavenie pouzivatela, potvrdte stlaéenim

stlagenim tlagidla voli¢a. tlacidla volby.

- Po nastaveni TA poufZite funkciu Dial Up/ Down (Vyto&it hore/dole) na nastavenie ciela ( 40~200 ),
potvrdte stlacenim tlacidla volby.

Stla¢enim tla¢idla START/STOP spustite tréning.
- Pomocou tlacidla Dial (Vytocit) prednastavte ¢as tréningu,

- Pomocou tlatidla Dial nastavte urover odporu. Uroverd .
Rozsah nastavenia: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00)

zataZenia sa zobrazi v okne LEVEL.

P OZNAMKA - Stlatte tlagidlo START/ STOP na spustenie tréningu

. P . . . - U - Pomocou tlag¢idla RESET sa vratte do hlavnej ponuky.
®  Prinastaveni viac ako jedného ciela sa tréning ukonci pri prvom

dosiahnuty ciel.
V rezime Cardio sa napétie automaticky nastavi na necitlivost, v ktorej vasa srdcova frekvencia

® Ak nechate ciel prazdny, nebude sa povaZovat za vopred stanoveny limit. i L,
dosiahne vopred nastavenu cielovi hodnotu HRC.

®  Prinastaveni pulzného limitu sa tréning pri prekroc¢eni nastaveného limitu nezastavi.
Pri prekroéeni limitu upozorni pouzivatela zvukovy signal ako varovanie. .

1T POZNAMKA
® Rezim Cardio vyZaduje na svoju funkciu signal srdcovej frekvencie.

Programovy profil 1~12 V hlavhom okne sa zobrazi otaznik a symbol srdca, ked konzola neprijme signal
srdcovej frekvencie, aby na to upozornila.

- Na vyber tréningového programu poutite funkciu vyta€ania hore/dole, ® Ked'sa srdcové frekvencia strati na viac ako 5 sekind, program sa automaticky vypne v

Vyberte jeden z prednastavenych profilov, potvrdte rezime pauzy.
stlacenim tlacidla volica.

- Pomocou tladidla Dial (Vytacanie) prednastavte Cas tréningu, RYCHLA RADA
Rozsah nastavenia: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00) .

Program "Kontrola srdcovej frekvencie" funguje najlepsie, ked pouzivatel
nastavenia su spravne nastavené.
- Stlaéenim tla¢idla START/STOP spustite tréning
- Pomocou tlacidla Dial nastavte uroveri odporu.
Cely profil sa proporciondlne $kaluje Urover zataZenia sa zobrazi v
okne LEVEL. Kontrola vykonu (W)

V reZime programového profilu sa napétie automaticky nastavi na prednastaveny profil. - Navyber tréningového programu poufZite funkciu tlagidla voli¢a, Vyberte polozku Watt

Control (W ), potvrdte stlatenim tla¢idla voli¢a.

11 P OZNAM KA - Pomocou funkcie vytacania nahor/nadol nastavte cielovi hodnotu vo wattoch:

0T . L o N L . 100 je predvolené nastavenie (20~450 * 5).

® Trvanie kazdého segmentu v profile je 1/20 vasho prednastaveného &asu tréningu. Potvrdte stladenim tlacidla.

L4 Ak_ nie je nast_aveny Ziadny tréningovy &as, tlrvv'ar’le kazdého s’egmenltu_ bude 10_0 - Pomocou tlagidla Dial (Volba) prednastavte &as tréningu,
min a profil sa bude opakovane spustat znova, kym tréning sami Rozsah nastavenia: 1:00 ~ 23:59:00 mindt ( + 1:00 )
nezastavite.

. - Stlaéenim tlaéidla START/STOP spustite tréning
11 POZNAMKA

® Prehlad jednotlivych profilov programov najdete na "Obr. H".

- Pomocou tlacidla RESET sa vratite do hlavného menu.
uverejneny po vykresoch montaznych krokov.

V reZime Watt sa napétie automaticky nastavi na necitlivost v mieste, kde Watt dosiahne pre-
dem nastavenu cielovl hodnotu Watt.

1T POZNAMKA
® Parameter Watt je vypoctom otacok za minutu a Grovne napétia.
Ked'su otacky vyssie, napatie bude nizsie. Ked' st otdcky nizsie,
napétie bude vyssie.
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Pouzivatel'sky program (U)

Rezim uzivatelského programovania.

Zvoleny uzivatelsky program sa vidy otvori v reZime programovania.

- Pomocou funkcie tlacidla voli¢a vyberte tréningovy program, Vyberte
profil pouzivatela ( U ), potvrdte stlaéenim tlacidla volby.

- Pomocou funkcie ¢iselnika nahor/nadol nastavte troven napétia pre prvy
segmentu profilu.
Potvrdte stlacenim tlacidla volica.

- Rovnakym sp6sobom zopakujte aj zvy$né Urovne napatia segmentov profilu.

11 POZNAMKA
® Kazdy segment naprogramujte a potvrdte stlacenim tlacidla "Mode".
tladidlom, sa automaticky uloZi.
® Vopred naprogramovany pouzivatelsky program nie je mozné vymazat, ale je
mozné ho prepisat, aby ste profil vzdy aktualizovali podla svojich potrieb.

Spustenie uzivatelského programu
- Ked'ste v reZime programovania, stlacte a podrzte tlac¢idlo MODE na 2 sekundy v
ktorejkolvek faze reZimu programovania, ¢im otvorite rezim ¢asového programovania.
- Pomocou tlatidla Dial (Vyto¢it) prednastavte ¢as tréningu,
Rozsah nastavenia: 1:00 ~ 23:59:00 minut ( + 1:00)

- Stlagenim tlagidla START/STOP spustite tréning

- Pomocou tlacidla RESET sa vratite do hlavného menu.

V rezime profilu uzivatelského programu sa napétie automaticky nastavi na prednastaveny
profil.

Trvanie kazdého segmentu v profile je 1/8 vasho prednastaveného

tréningového casu.

11 POZNAMKA
® Pre jeden pouZzivatelsky profil je k dispozicii len 1 pouZivatelsky program.
Pozrite si éast "Nastavenie pouzivatela".

Zotavenie

Funkcia zotavenia slUZi na registraciu stavu srdca meranim rychlosti zotavenia vasej srdcovej
frekvencie v ideroch za minutu. Cim rychlejsie klesne vasa srdcova frekvencia na normalnu
hodnotu, tym je va3 stav lep3i. Preto by sa tato funkcia mala pouZivat najlepsie bezprostredne
po tréningu.

- Tlacidlo RECOVERY bude platné len vtedy, ak sa zisti pulz.

- TIME zobrazi "0:60" (sekundy) a odpocitava sa do 0.

- Po¢ita¢ po odpocitavani zobrazi F1 az F9 na testovanie stavu zotavenia srdcovej
frekvencie. Pouzivatel moéZze zistit Uroven zotavenia srdcovej frekvencie na zaklade
nizsie uvedenej tabulky.

- Opéatovnym stla¢enim tladidla RECOVERY sa vratite na zaciatok.

Ako preéitat vysledok testu.

Vysledok je zaloZeny na stave vasej srdcovej frekvencie. Ked' ste aktivni, vasa srdcova
frekvencia sa zvysuje v Gderoch za minttu (BPM).

Po skonéeni tréningu sa vasa srdcova frekvencia stabilizuje na normalnu hodnotu. Cim
rychlejsie sa vasa srdcova frekvencia stabilizuje, tym lepsi je stav vasho srdca. Ked vasa
srdcova frekvencia pocas testovacej minuty klesne minimalne o 31 BPM, vas vysledok sa
bude &itat ako F1.

Ked'vasa srdcova frekvencia v testovacej minute klesne v rozmedzi 25 ~ 30 Gderov/min.
minute, vas vysledok sa bude ¢itat ako F2. A tak dalej.
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F1 Vynikajuci 31+

F2 Vyborny 25~ 30

F3 Dobry 20~ 24

F4 Nadpriemerny 16~ 19

F5 Priemerny 12~ 15

F6 Pod priemerom 9~11

F7 Znepokojujuci 6~8

F8 Slabé 3~5

F9 Velmi slaby o~2

FO Chyba Chyba/ vysledok je minusovy

1T POZNAMKA
®  Udaje o vysledku "Recovery" sa mbzu poufzit len ako osobné
anema Ziadnu lekarsku hodnotu.

® Ked savasa srdcova frekvencia v testovacej minute zvysila, zobrazi sa hodnota FO.

Telesny tuk

- Stlacenim tlacidla BODY FAT spustite meranie telesného tuku.

- Poc&as merania musia pouzivatelia drzat obe ruky na ruke

rukovate. LCD displej " " po dobu 8 sekund, kym poéitac

dokonc¢i meranie.

- Na LCD displeji sa zobrazi BMI a % tuku.

Chybové kédy rezimu telesného tuku
- *E-1: Nebol zisteny Ziadny vstupny signal srdcovej frekvencie.

- *E-4: Nastane, ked je vysledok FAT % a BMI nizsi ako 5 alebo vy3$si ako 50.

RYCHLA RADA

®  Funkcia merania "Telesny tuk a BMI" funguje najlepsie, ked'
su pouZzivatelské nastavenia spravne nastavené.

Bluetooth aplikacia

- Té&to konzola sa méZe pripojit k aplikacii v inteligentnom zariadeni
prostrednictvom rozhrania Bluetooth (iOS a Android).

- Pripojenie Bluetooth vytvorte len prostrednictvom rezimu pripojenia v nainstalovanej
aplikacii na vasom inteligentnom zariadeni.

- Po vytvoreni spojenia Bluetooth medzi aplikécii a konzolou sa displej konzoly stimi.

-
V-

P OZNAMKA

®  Tunturi poskytuje iba moznost pripojenia vasej fitnes konzoly
pocas celého pripojenia bluetooth. Preto spoloénost Tunturi neméze niest
zodpovednost za poskodenie, alebo nespravne fungovanie inych produktov ako
produktov Tunturi.

®  Dalsie informécie najdete na webovej stranke.

Tato konzola méZe prijimat vysielal srdcovej frekvencie s rozhranim Bluetooth.
Zariadenie nie je potrebné pérovat, pretoze konzola automaticky rozpozna vysielaé srdcovej
frekvencie, ked'je v dosahu.

oMeIILINIIL
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Cistenie a udriba

Zaruka

Zariadenie si nevyzaduje Specidlnu Udrzbu. Zariadenie si nevyzaduje opatovnu kalibraciu, ak je
zostavené, pouzivané a servisované podla navodu.

& VAROVANIE
® Pred Cistenim a udrzbou odstrante adaptér.
® Na istenie zariadenia nepouzivajte rozpustadla.

e (istenie a uzivatelskd udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.
- Zariadenie po kazdom pouziti vyCistite makkou, savou handri¢kou.

- Pravidelne kontrolujte, ¢i st vietky skrutky a matice pevne dotiahnuté.

-V pripade potreby premazte spoje.

Poruchy a nesprivne fungovanie

Napriek neustalej kontrole kvality sa v zariadeni mézu vyskytnut chyby a poruchy spdsobené
jednotlivymi dielmi. Vo va&sine pripadov staéi chybny diel vymenit.
- Ak zariadenie nefunguje spravne, okamzite kontaktujte predajcu.

- Predajcovi poskytnite ¢islo modelu a sériové &islo zariadenia. Uvedte povahu problému,
podmienky pouZivania a ddtum nakupu.

Odstraiovanie problémov:

- Ak pri pedélovani nie je signal, skontrolujte, i je kdbel dobre pripojeny.

11 POZNAMKA
®  Po zastaveni tréningu na 4 mindty sa hlavna obrazovka vypne.

® Ak sa pocitac zobrazuje abnormalne, znovu nainstalujte a
skuste to znova.

Chvejivy alebo nestabilny pocit po¢as pouzivania

Ak sa stroj pocas prevadzky citi nestabilny alebo neisty, odporuca sa nastavit oporné nozicky,
aby sa ram dostal do sprdvnej vysky. Precditajte si pokyny v tejto prirucke v ¢asti: "Pouzivanie".

Preprava a skladovanie

& VAROVANIE
® Pred prepravou a skladovanim odstrarite adaptér.

® Zariadenie prendsajte a premiestriujte s minimalne dvoma osobami.

- Zostante stét pred zariadenim na kaZdej strane a pevne sa chytte riadidiel. Naklofite
prednu &ast zariadenia tak, aby ste zdvihli zadnu ast zariadenia na kolesa. Presurite
zariadenie a opatrne ho poloZte na zem. Zariadenie poloZte na ochrannu podlozku,
aby ste zabranili poskodeniu povrchu podlahy.

- Zariadenie opatrne presuvajte po nerovnom povrchu. Zariadenie neprestvajte nahor
pomocou kolies, ale prenasajte ho za riadidla.

- Zariadenie skladujte na suchom mieste s ¢o najmensimi teplotnymi vykyvmi.

TUNTURI®
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Zaruka kupujuceho Tunturi

Zarucné podmienky

Spotrebitel ma narok na prislusné zakonné prava uvedené vo vnutrostatnych pravnych
predpisoch tykajucich sa obchodu so spotrebnym tovarom. Tato zaruka tieto prava
neobmedzuje.

Zaruka kupujuceho

Zéruka je platna len vtedy, ak sa predmet pouZiva v prostredi schvalenom spolo¢nostou Tunturi
New Fitness BV a ak sa udrziava podla pokynov pre dané zariadenie. Schvélené prostredie a
pokyny na udrzbu konkrétneho vyrobku st uvedené v "uZivatelskej prirucke" vyrobku.
"Priru¢ku pouZivatela" si méZete stiahnut z naej webovej stranky. http://manuals.tunturi.com

Zaruéné podmienky

Zaruéné podmienky zacinaju platit od ddtumu nakupu. Zaruéné podmienky sa mézu v
jednotlivych krajinach li3it, preto sa o zaru¢nych podmienkach informujte u miestneho
predajcu.

Rozsah ziruky

Spolo¢nost Tunturi New Fitness BV ani distribltor Tunturi nenesu za Ziadnych okolnosti na
zéklade tejto zaruky ani inak zodpovednost za akékolvek osobitné, nepriame, druhotné alebo
nasledné skody akejkolvek povahy, ktoré vznikli v dosledku pouZivania alebo nemoznosti
pouZivania tohto zariadenia.

Obmedzenia zaruky

Tato zdruka sa vztahuje na vyrobné chyby fitnes zariadeni, ktoré boli pévodne zabalené
spolognostou Tunturi New Fitness BV. Zaruka plati len za podmienok bezného, odpora¢aného
pouzivania vyrobku, ako je popisané v ndvode na obsluhu, a za predpokladu, ze boli

dodrzané pokyny spolo¢nosti Tunturi New Fitness BV na inStaldciu, drzbu a pouZivanie.
Spolo&nost Tunturi New Fitness BV ani distributori spoloénosti Tunturi

povinnosti sa vztahuju na zavady spdsobené dévodmi, ktoré nemézu ovplyvnit. Zaruka sa
vztahuje len na pévodného kupujiceho a plati len v krajinach, kde ma spoloénost Tunturi New
Fitness BV autorizovaného dovozcu. Zaruka sa nevztahuje na fitness zariadenia alebo
komponenty, ktoré boli upravené bez suhlasu spolo¢nosti Tunturi New Fitness BV. Nevztahuje
san a zavady vzniknuté v dosledku bezného opotrebovania, nespravneho pouzivania,
zneuzivania, korozie alebo poskodenia vzniknutého pri nakladani alebo preprave.

Zéaruka sa nevztahuje na zvuky alebo hluky vyddvané po&as pouzivania, ak tieto podstatne
nebrania pouzivaniu zariadenia a ak nie si sp6sobené chybou zariadenia. Zaruka sa
nevztahuje na zévady, ktoré vznikli v ddsledku nevykondvania pravidelnej tdrzby, ako je
uvedené v ndvode na obsluhu vyrobku. Zaruka sa dalej nevztahuje na zavady vzniknuté
pouzivanim a skladovanim v nevhodnom prostredi, ako je opisané v ndvode na obsluhu,
ktoré by malo byt v interiéri, suché, bez prachu a piesku a v teplotnom rozsahu od +15 °C do
+35°C. Zaruka sa nevztahuje na ¢innosti tdrzby, ako je &istenie, mazanie a bezné nastavenie
dielov, ani na instaldciu.

Postupy, ktoré mézu zakaznici vykonat sami, ako je vymena nekomplikovanych meracich
pristrojov, pedalov a inych podobnych dielov, ktoré si nevyzaduju demontaz/montaz fitnes
zariadenia. Zaru¢éné opravy vykonané inymi ako autorizovanymi zastupcami spoloénosti
Tunturi nie su kryté.

Nedodrzanie pokynov uvedenych v ndvode na obsluhu ma za nasledok stratu platnosti zaruky
na vyrobok.


http://manuals.tunturi.com/
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Technické udaje

Parameter Merna jednotka Hodnota
Dizka cm 120.5
palec 47.4
Sirka cm 60
palec 23.6
Vyska cm 148.0
palec 60.1
Hmotnost kg 54.5
libier 60.0
Maximalna hmotnost pouZivatela | kg 180.0
libier 397.0
Vystupné Specifikacie Napatie 9V-DC
transformdatora Ampér 2.0A
Meranie srdcovej frekvencie je k | Ruény kontakt Ano
dispozicii prostrednictvom: 5,0 Khz Nie
5,3 Khz. Ano
Bluetooth (BLE) Ano
ANT+ Nie

DOLEZITE UPOZORNENIE

Konzola je vybavena prijimacom 5,3 Khz, aby sa zabranilo ruseniu vstavaného modulu BT
pracujuceho na frekvenénom signali 5,0 Khz.

NemédZeme preto zaruéit, Ze hrudny pas s frekvenciou 5,0 Khz bude vasa konzola prijimat.
Hoci podla nasich skdsenosti bude vysiela¢ srdcovej frekvencie 5,0 Khz ( hrudny pas ) s
najvacsou pravdepodobnostou fungovat bezp r o b | é m o v, ale nemdzeme to zarudit.

Vyhlasenie vyrobcu

Spolo¢nost Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, ze (nazov modelu) CyklotrenaZér je v sulade s
tymito normami a smernicami:

- RoHS (2011/65/EU)

- Nariadenie o vSeobecnej bezpecnosti vyrobkov
(GPSR) - (EU) 2023/988

Tymto spoloénost Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, Zze zariadenie typu (PLATINUM
E20) Bike trainer je v stlade so smernicou 2014/53/EU.

UplIné znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozicii na
tejto internetovej adrese: https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere
Holandsko

Zrieknutie sa zodpovednosti

© 2023 Tunturi New Fitness BV Vsetky
prava vyhradené.

- Vyrobok a priru¢ka sa mozu zmenit.
- Specifikacie sa mozu zmenit bez dalieho upozornenia.

- Najnovsiu verziu pouzivatelskej priruc¢ky najdete na nasej webovej stranke.

oMV LINIIL
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Welcome to the world of Tunturi!

Thank you for purchasing this piece of Tunturi equipment.

Tunturi offers a wide range of home fitness equipment, including
crosstrainers, treadmills, exercise bikes, rowers, strength benches and
multi stations. The Tunturi equipment is suitable for the entire family,
no matter what fitness level. For more information, please visit our
website www.tunturi.com

Important Safety Instructions

This manual is an essential part of your training equipment please
read all instructions in this manual before you start using this
equipment. The following precautions must always be followed:

Safety warnings

/AN WARNING
® Read the safety warnings and the instructions. Failure to follow
the safety warnings and the instructions can cause personal injury
or damage to the equipment. Keep the safety warnings and the
instructions for future reference.

/AN WARNING
e Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
e Over exercise may result in serious injury or death. If you feel
faint stop exercising immediately.

- The equipment is suitable for domestic and professional use only
(e.g. hospitals, fire stations, hotels, schools etc.).

- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.

- Before starting your workout, consult a physician to check your
health.

- If you experience nausea, dizziness or other abnormal symptoms,
immediately stop your workout and consult a physician.

- To avoid muscular pain and strain, start each workout by warming
up and finish each workout by cooling down. Remember to stretch
at the end of the workout.

- The equipment is suitable for indoor use only. The equipment is
not suitable for outdoor use.

- Only use the equipment in environments with adequate ventilation.
Do not use the equipment in draughty environments in order not
to catch a cold.

- Only use the equipment in environments with ambient
temperatures between 10°C~35°C/ 50°F~95°F. Only store the
equipment in environments with ambient temperatures between
5°C~45°C/ 41°F~113°F.

- Do not use or store the equipment in humid surroundings. The air
humidity must never be more than 80%.

- Only use the equipment for its intended purpose. Do not use the
equipment for other purposes than described in the manual.

- Do not use the equipment if any part is damaged or defective. If a
part is damaged or defective, contact your dealer.

- Keep your hands, feet and other body parts away from the moving
parts.

- Keep your hair away from the moving parts.

- Wear appropriate clothing and shoes.

- Keep clothing, jewellery and other objects away from the moving
parts.



- Make sure that only one person uses the equipment at a time.
The equipment must not be used by persons weighing more than
180kg (397 Ibs).

- Do not open equipment without consulting your dealer.

Electrical safety

- Before use, always check that the mains voltage is the same as the
voltage on the rating plate of the equipment.

- Do not use an extension cable.

- Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.

- Do not alter or modify the mains cable or the mains plug.

- Do not use the equipment if the mains cable or the mains plug
is damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is
damaged or defective, contact your dealer.

- Always fully unwind the mains cable.

- Do not run the mains cable underneath the equipment. Do not run
the mains cable underneath a carpet. Do not place any objects on
the mains cable.

- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a
table.

- Make sure that the mains cable cannot be caught accidentally or
tripped over.

- Do not leave the equipment unattended when the mains plug is
inserted into the wall socket.

- Do not pull the mains cable to remove the mains plug from the wall
socket.

- Remove the mains plug from the wall socket when the equipment
is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning
and maintenance.

/N WARNING

e Never use water or any other liquid directly on or near the
equipment, but only via a damp cloth if moist is required to
clean the machine.

e Using liquid directly is harmful for the equipment’s components,
and may result in an electric shock caused by a short cut circuit.
This could result in serious personal injury or even death.

® The appliance is only to be used with the power supply unit
provided with the appliance.

Assembly instructions

Description illustration A

The illustration shows what the trainer will looks like after the
assembly is completed.

You can use this as a reference during your assembly, but do follow
the assembly steps always in the correct sequence as showed in the
illustrations.

Description illustration B

The illustration shows what components and parts you should find
when un-boxing your product.

" NOTE

® Small parts can be hidden/ packed in hollow spaces in the
Styrofoam product protection

e If a part is missing, contact your dealer.

Description illustration C

The illustration shows the hardware kit that comes with your product.
The hardware kit contains bolts, washers, screws , nuts etc. and the
required tools to properly fit your trainer.

English

Description illustration D

The illustrations shows you in the correct following order how to
assembly your trainer best.

/A WARNING
e Assemble the equipment in the given order.
e Carry and move the equipment with at least two persons.

/A CAUTION
* Place the equipment on a firm, level surface.
® Place the equipment on a protective base to prevent damage to
the floor surface.
e Refer to the illustrations for the correct assembly of the
equipment.

NOTE
Save the tools provided with this product, after you completed
the product assembly, for future service purposes.

Additional assembly information

D7 How to fit the pedals correctly.

Il NOTE
e Right and left side are determined from an exercising positions
perspective.

Right hand pedal

Find the “R” or “L" mark on the pedal axle

- Fit the right hand pedal “R" into the right hand crank.

- Firstly turn the pedal axle in clockwise direction by hand.
- Use the wrench to fully tighten the pedal.

Left hand pedal

- Fit the left hand pedal “L" into the left hand crank.

- Firstly turn the pedal axle in counter-clockwise direction by hand.
- Use the wrench to fully tighten the pedal.

Click to see our supportive YouTube video
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=101
Il NOTE

* Save the tools provided with this product, after you completed
the product assembly, for future service purposes.

Additional environmental information

Packaging disposal

Government guidelines ask that we reduce the amount of waste
material disposed of in land fill sites. We therefore ask that you
dispose of all packaging waste responsibly at public recycling centres.

End of life disposal

We at Tunturi hope you enjoy many years of enjoyable use from
your fitness trainer. However, a Time will come when your fitness
trainer will come to the end of its useful life. Under ‘European WEEE
Legislation you are responsible for the appropriate disposal of your
fitness trainer to a recognised public collection facility.

Free training area (Fig. D-0)

Front of the equipment

Allow at least 30 cm clearance in front of the equipment.

- The free training area for this section can be shared with other
equipment of the same kind when both are facing each other.

oAMIVLINITL



English

Side of the equipment.

Allow at least 60 cm clearance on each side of the equipment.

- The free training area for this section can be shared with other
equipment of the same kind when both are facing each other.

Rear side of the equipment

Allow at least 200 cm clearance behind the equipment.

- The free training area for this section cannot be shared with other
equipment of the same kind, the extra free space required is
depending on the orientation of both equipment and should be
the sum of both values.

Workouts

The workout must be suitably light, but of long duration. Aerobic
exercise is based on improving the body’s maximum oxygen uptake,
which in turn improves endurance and fitness. You should perspire,
but you should not get out of breath during the workout.

To reach and maintain a basic fitness level, exercise at least three
times a week, 30 minutes at a time. Increase the number of exercise
sessions to improve your fitness level.

It is worthwhile to combine regular exercise with a healthy diet. A
person committed to dieting should exercise daily, at first 30 minutes
or less at a time, gradually increasing the daily workout time to one
hour. Start your workout at low speed and low resistance to prevent
the cardiovascular system from being subjected to excessive strain.
As the fitness level improves, speed and resistance can be increased
gradually. The efficiency of your exercise can be measured by
monitoring your heart rate and your pulse rate.

Exercise Instructions

Using your fitness trainer will provide you with several benefits, it will
improve your physical fitness, tone muscle and in conjunction with a
calorie controlled diet help you lose weight.

The warming up phase

This stage helps get the blood flowing around the body and the
muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and
muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown
below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do
not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP

The exercise phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the
muscles in your legs will become more flexible. Work to your but it is
very important to maintain a steady tempo throughout. The rate of
work should be sufficient to raise your heart beat into the target zone
shown on the graph below.

HEART RATE
200 A

180

160 MAXIMUM
140
85 %
120
70 %
100
COOL DOWN
80

This stage should last for a minimum of 12 minutes though most
people start at about 15-20 minutes

The cool down phase

This stage is to let your Cardiovascular System and muscles wind
down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your
tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching
exercises should now be repeated, again remembering not to force
or jerk your muscles into the stretch.

TUNTURI®
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As you get fitter you may need to train longer and harder. It is
advisable to train at least three times a week, and if possible space
your workouts evenly throughout the week.

Muscle toning

To tone muscle while on your fitness trainer you will need to have the
resistance set quite high. This will put more strain on our leg muscles
and may mean you cannot train for as long as you would like. If you
are also trying to improve your fitness you need to alter your training
program. You should train as normal during the warm up and cool
down phases, but towards the end of the exercise phase you should
increase resistance making your legs work harder. You will have to
reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

Weight loss

The important factor here is the amount of effort you put in.

The harder and longer you work the more calories you will burn.
Effectively this is the same as if you were training to improve your
fitness, the difference is the goal.

Heart rate

Pulse rate measurement (hand pulse sensors)

The pulse rate is measured by sensors in the handlebars when the
user is touching both sensors at the same time. Accurate pulse
measurement requires that the skin is slightly moist and constantly
touching the hand pulse sensors. If the skin is too dry or too moist,
the pulse rate measurement will become less accurate.

I NOTE

e Do not use the hand pulse sensors in combination with a heart
rate chest belt.

e If you set a heart rate limit for your workout, an alarm will sound

when it is exceeded.

Heart rate measurement (heart rate chest belt)

Il NOTE

® A chest strap does not come standard with this trainer. When you
like to use a wireless chest strap you need to purchase this as an
accessory.

The most accurate heart rate measurement is achieved with a heart
rate chest belt. The heart rate is measured by a heart rate receiver

in combination with a heart rate transmitter belt. Accurate heart
measurement requires that the electrodes on the transmitter belt are
slight moist and constantly touching the skin. If the electrodes are
too dry or too moist, the heart rate measurement will become less
accurate.

/AN WARNING

e If you have a pacemaker, consult a physician before using a
heartrate chest belt.

A\ CAUTION
e If there are several heart rate measurement devices next to each
other, make sure that the distance between them is at least 1.5
metres.
e |[f there is only one heart rate receiver and several heart rate
transmitters, make sure that only one person with a transmitter is
within transmission range.



Il NOTE

e Do not use a heart rate chest belt in combination with the
handpulse sensors.

e Always wear the heart rate chest belt under your clothes directly
in contact with your skin. Do not wear the heart rate chest belt
above your clothes. If you wear the heart rate chest belt above
your clothes, there will be no signal.

e |f you set a heart rate limit for your workout, an alarm will sound
when it is exceeded.

e The transmitter transmits the heart rate to the console up to a
distance of 1 metre. If the electrodes are not moist, the heart
rate will not appear on the display.

e Some fibers in clothes (e.g. polyester, polyamide) create static
electricity which can prevent accurate heart rate measurement.

* Mobile phones, televisions and other electrical appliances create

an electromagnetic field which can prevent accurate heart rate

measurement.

Maximum heart rate (during training)

The maximum heart rate is the highest heart rate a person can safely
achieve through exercise stress. The following formula is used to
calculate the average maximum heart rate: 220 - AGE. The maximum
heart rate varies from person to person.

/A WARNING
e Make sure that you do not exceed your maximum heart rate
during your workout. If you belong to a risk group, consult a
physician.

Beginner

50-60% of maximum heart rate

Suitable for beginners, weight-watchers, convalescents and persons
who have not exercised for a long time. Exercise at least three times a
week, 30 minutes at a time.

Advanced

60-70% of maximum heart rate

Suitable for persons who want to improve and maintain fitness.
Exercise at least three times a week, 30 minutes at a time.

Expert

70-80% of maximum heart rate

Suitable for the fittest of persons who are used to long-endurance
workouts.

Use

Adjusting the support feet

The equipment is equipped with adjustable support feet.
If the equipment feels unstable, wobbly, or not levelled well, these
support feet can be adjusted to make the required corrections.

- Turn the support feet in/ out as required to put the equipment in a
stable and as well possible levelled position. (Fig. E)
- Tighten the locknut's* to lock the support feet.

Il NOTE

e The equipment is most stable when it is as low to the floor as
possible. Therefore, start to level the equipment by turning all
support feet fully in, before turning out the required support feet
to stabilize and level the equipment.

Click to see our supportive YouTube video
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=535
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Adjusting the horizontal seat position

The horizontal seat position can be adjusted by setting the seat to

the required position. (Fig. F)

- Loosen the seat rail by turning the quick release lever in clock wise
direction.

- Move the seat to the required position.

- Tighten the seat rail by turning the quick release lever in clock wise
direction.

NOTE

The quick release lever is spring loaded. To reset the lever
position you can pull the lever down, reposition it, and release it
again.

Adjusting the vertical seat position

The vertical seat position can be adjusted by setting the seat tube

to the required position. With the leg almost straight, the arch of the

foot must touch the pedal at its lowermost point. (Fig. F)

- Support the seat before lifting the seat height adjust handle up to
release the seat post from it's fixed position.

- Move the seat tube to the required position.

- Release the seat height adjust handle, and assure the seat clicks
into the fixing position, before sitting on the saddle.

Power supply

The trainer is powered by an external power supply. Refer to the

illustration to locate the trainer power input. (Fig. G)

Il NOTE

e Connect the power supply with the trainer before connecting it
to the wall outlet.

* Always remove power cord when machine is not in use.

Console

M o s i 4 0 sk b A YWU

Display

Tablet/ book support
Buttons

USB Charging port

PN~

A\ CAUTION
e Keep the console away from direct sunlight.
* Dry the surface of the console when it is covered with drops of
sweat.
* Do not lean on the console.
e Only touch the display with the tip of your finger. Make sure that
your nails or sharp objects do not touch the display.

oAMIVLINITL
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Il NOTE
e The console switches to standby mode when the equipment is
not used for 4 minutes.

Explanation Display functions

Time

- Without setting the target value, time will count up.

- When setting the target value, time will count down from your
target time to 0 and alarm will sound or flash.

- Display Range: 00:00:00 ~ 23:59:59.

The additional Time display ( under the tablet holder ) will duplicate
the time window, being limited to show minutes and seconds only.

Speed

- Displays current training speed.

- Display Range: 0.0 ~ 99.9 km/h.

- Without any signal being transmitted into the monitor for 4
seconds during workout, SPEED will display “0.0"”

The additional Speed display ( under the tablet holder ) will duplicate
the main Speed window.

RPM

- Displays the Rotation Per Minute.

- Display Range: 0 - 15 ~ 999 RPM.

- Without any signal being transmitted into the monitor for 4
seconds during workout, RPM will display “0"

Watt
- Display current workout watts.
- Display Range: 0 ~ 999 Watt.

c A Symbol is displayed in Level window when set target Watt is
lower than current workout watt output.
You pedal too fast, or set target is too low.

- Vv Symbol is displayed in Level window when set target Watt is
higher than current workout watt output.
You pedal too slow, or set target is too high.

Level
- Shows tension level setting, when adjusting resistance, for 3
seconds.

- A Symbol will blink in the Level window when working out in a
pre programmed profile 3 seconds before the tension level goes
up to notify you for an upcoming tension increase following the
profile.

v Symbol will blink in the Level window when working out in a
pre programmed profile 3 seconds before the tension level goes
down to notify you for an upcoming tension decrease following
the profile.

NOTE

If no time target is set, the arrow up/ down symbols will not
notify the resistance adjustment 3 seconds prior to resistance
change.

Distance

- Without setting the target value, distance will count up.

- When setting the target value, distance will count down from your
target distance to 0 with an alarm sound or flash.

- Display Range: 0.00 ~ 99.99 KM.

The additional Distance display ( under the tablet holder ) will
duplicate the main Distance window.

TUNTURI®
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Calories

- Without setting the target value, calorie will count up.

- When setting the target value, calories will count down from your
target calorie to 0 with an alarm sound or flash.

- Display Range: 0 ~ 999 calories.

I NOTE
® This data is a rough guide for comparison of different exercise
sessions which cannot be used in medical treatment

Pulse

Current pulse will display after 6 seconds when detected by the
console.

Without any pulse signal for 6 seconds, console will display “P".
Pulse alarm will sound when current pulse is over the target pulse.
Display Range: 0 - 40 ~ 200 BPM

NOTE

The red pulse icon will blink when a heart rate is received, it
takes a few seconds to show the hart rate as a figure because of
the needed average calculation process.

The measured value cannot be used as a medical basis.

The additional Pulse display ( under the tablet holder ) will duplicate
the main Pulse window.

4 color Heart rate zone display.

The 4 colour heart rate display shows your hart rate zone based on
the user set age in percentage.

The calculation is as followed.

Measure HR divided by Max. HR , multiply the outcome by 100.
Max heart rate for men (220 - Age)

Max heart rate for women (226 - Age)

BAI ™
- Display BAI consumption BAI value during workout.
- Display range 0~999

NOTE

BAI (Body Activity Index) is the sum up of effective training
volume.

Training volume = Training Intensity x Training time.

BAI calculates effective training volume based on your heart rate,
age, gender and duration.

During the workout, you can see BAI accumulates. As soon as you
complete a workout session, you can obtain a total BAI point of this
session, which is the total effective training volume of this session.

If you train harder, higher heart rate zone, you get BAI points faster. If
you train less hard, lower heart rate zone, you get BAI points slow.
We recommend to workout by accumulating 100 BAI points every
week to enhance your cardio capability.

Centre display
- Top row shows the program profiles.
- The right upper corner shows the selected user (U1, U2, U3, U4)
- Lower Dot display will show the program profile intensity curve
graphically.
* In tension control: Each dot represents 2 tension levels.
* In HRC mode: Each dot represents a tension level as if it was
tension controlled.
* In Watt mode: Each dot represents a tension level as if it was
tension controlled.

Light beam
The light beam at the bottom end of the console is non functional
and only introduced as a console adornment.



Explanation of buttons

Turn dial button clockwise (up)
- Increase resistance level
- Setting selection.

Turn dial button counter-clockwise (down)
- Decrease resistance level
- Setting selection.

Press dial button (mode/ enter)

- Confirm setting or selection.

- Stop display scan function, and fix current parameter in centre
display.

- Go to next parameter when being in Fixed display mode.

Il NOTE

¢ When stopped the scan mode by fixing a specific parameter,
there is no way to activate the “scan” function again, other than
quickly press “Start/ Stop” twice to rapidly pause and restart
your workout again.

Handlebar-grip + button
Same function as if turning dial knob in clockwise direction

Handlebar-grip - button
Same function as if turning dial knob in counter clockwise direction

Reset

- In setting mode, press RESET key once to reset the current function
figures.

- Press RESET key and hold for 3 seconds to reset all function figures

Start/ Stop
- Start or Stop workout

Body Fat
- Test body fat% and BMI in stop mode.

Recovery
- After the console detects pulse signal, press the RECOVERY key to
enter recovery mode to monitor heart rate recovery ability

Operation

Power on
- Plug in power supply to power on computer.
- Press any key to power on the console when being in sleep mode..

- Start pedalling to power on the console when being in sleep mode.

Il NOTE
e The console switches to sleep mode when the equipment is not
used for 4 minutes.

Sleep mode
When the console is in sleep mode, all information windows are
blacked out as if it is in off mode.

Power off
- To power off the trainer it is required to remove the power source
from the trainer.
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Workout selection
Use dial button function to select:

M Manual
P1 ~ P12 Program profile 1 ~ 12
L 4 Heart rate control
w Watt control
U User program
USB function

The user can connect their device to charge during workout.
Voltage/ Current: 5VDC/ 1.0 Amp

Programs

Quick start

- Press START/ STOP key to start your workout without any pre-set
setting.

- Use dial button function to adjust resistant level during workout.

End or Pause your workout

- Press START/ STOP in workout mode to stop/ pause your workout.
To resume your workout press START/ STOP button in pause
mode.

- Press RESET key (in Pause mode ) to reset all workout data.

- Press and hold RESET key for over 3 seconds to reset console. (
Active training data will be lost)

QUICK TIP

When being in Pause mode, you can use the “Dial button” to
adjust your set goals.

e Press dial button to select: Time/ Distance/ Calories and or
Pulse.

° «\@

e Turn dial to set the goal as preferred, and press “Mode” to
select first next parameter to change if required, or press “Start/
Stop” button to resume workout.

Set user

A user can be selected when console is in “Start up”mode.
When console is in functional mode, Press and hold “RESET" key for
over 3 seconds, to restart console and turn to “Start up’ mode.
You see “U1" blinking ( or last selected user U1~U4).
- Select user, turn dial to select U1~U4,
confirm by press dial button.
- Select Gender, use dial button to select & (Male)/ @ (Female),
confirm by press dial button.
- Set Age (A), use dial button to select
Setting range: 1 ~ 99 (1),
confirm by press dial button.
- Set Height (H ), use dial button to set
Setting range: 100~200 cm (x1),
confirm by press dial button.
- Set Weight (W), use dial button to set
Setting range: 20~150 kg (1),
confirm by press dial button.

I NOTE
e Setting correct user parameters is required for the :
1. Correct heart rate target program functionality.
2. Correct body fat en BMI measurement function.
* Selecting a user determines what “User programs” will be

loaded. See "User Program”
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Manual mode

Use Dial Up/ Down function to select workout program, Select M
(manual) mode, confirm by press dial button.

Use Dial button to pre-set training time,

Setting range: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00),
confirm by press dial button.

Use Dial button to pre-set training Distance,
Setting range: 0.10 ~ 99.90 Km. (= 0.10),
Confirm by press dial button

Use Dial button to pre-set training Calories,
Setting range: 10 ~9990 Cal. (+10),

Confirm by press dial button.

Use Dial button to set a limit for Pulse,

Setting range: 40 ~200 BPM (= 1),

confirm by press dial button.

Press START/ STOP key to start workout.
Use Dial button to adjust resistance level.
Load level is shown in LEVEL window.

NOTE

When setting more than one goal, the training will end at first
achieved goal.

Leave a goal blank and it will not be seen as a pre-set limit.
When setting a pulse limit, the workout will not stop when
exceeding the set limit. An acoustic alarm will notify the user
when exceeding the limit as a warning.

Program profile 1~12

Use Dial Up/ Down function to select workout program,
Select one of the pre-set profiles,

confirm by press dial button.

Use Dial button to pre-set training time,

Setting range: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00)

Press START/ STOP key to start workout

Use Dial button to adjust resistance level.

The complete profile will be scaled proportionally
Load level is shown in LEVEL window.

In Program profile mode, the tension will be adjusted automatically to
a pre set profile.

# NOTE

The duration of each segment in the profile is 1/20 of your pre
set training time.

If no training time is set, the duration of each segment will be
100 mtr, and will restart the profile again repeatedly until you
stop the workout yourself.

NOTE
Find an overview of each program profile at “Fig. H” being
published after the assembly steps drawings.

TUNTURI®
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Heart rate control

- Use dial button function to select workout program, Select HRC (
heart icon ),
confirm by press dial button.

- Use Dial Up/ Down function to set the HRC target:

55% | = | 55% of the sum (220 minus *Age)
75% | = | 75% of the sum (220 minus *Age
90% | = | 90% of the sum (220 minus *Age)
TA = | Target (Default 100)

*Age parameter needs to be set in “Set User”.

confirm by press dial button.

- When set TA, Use Dial Up/ Down function to set target ( 40~200),
confirm by press dial button.

- Use Dial button to pre-set training time,
Setting range: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00)

- Press START/ STOP key to start workout
- Use RESET, to go back to main menu.

In Cardio mode, the tension will be adjusted automatically to an
insensitivity in where your hart rate reaches the Pre set HRC target.

NOTE

The Cardio mode requires a heart rate signal to function.
Question mark and heart Symbol is shown in main window when
the heart rate signal is not received by console to notify.

When heart rate is lost for over 5 seconds, the program will shut
in pause mode automatically.

QUICK TIP

The “Heart rate control” program works best when the user
settings are set correctly.

° 1\@

Watt Control (W)

- Use dial button function to select workout program, Select Watt
Control (W),
confirm by press dial button.
- Use Dial Up/ Down function to set the Watt target:
100 is pre-set default (20~450 + 5)
confirm by press dial button.

- Use Dial button to pre-set training time,

Setting range: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( + 1:00)

- Press START/ STOP key to start workout
- Use RESET, to go back to main menu.

In Watt mode, the tension will be adjusted automatically to an
insensitivity in where the Watt reaches the Pre set Watt target.

Il NOTE

® The Watt parameter is a calculation of RPM and Tension level.
When RPM is higher, the tension will be lower.
When RPM is lower, the tension will be higher.



User program (U)

User programming mode.

A user program selected always opens in programming mode.

- Use dial button function to select workout program,
Select User Profile (U),
confirm by press dial button.

- Use Dial Up/ Down function to set the tension level for the first
profile segment.
Confirm by press dial button.

- Repeat the rest of the profile segment tension levels too in the
same manner.

Il NOTE

e Each segment you program, and confirm by pressing “Mode”
button is automatically stored.

® A pre programmed user program cannot be erased, but can be
overwritten to update the profile to your needs at all times.

Start a User program

- When being in programming mode, press and hold MODE button
for 2 seconds at any stage of the programming mode, to open
time programming mode.

- Use Dial button to pre-set training time,
Setting range: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00)

- Press START/ STOP key to start workout
- Use RESET, to go back to main menu.

In User Program profile mode, the tension will be adjusted
automatically to the pre set profile.

The duration of each segment in the profile is 1/8 of your pre set
training time.

Il NOTE
e There is only 1 user program available per user profile.
See "Set User”

Recovery

The recovery function is to register the cardiac condition by
measuring the recovery speed of your heart rate in beats per minute.
The faster your heart rate drops to normal, the better your condition.
Therefore this function should be used best directly after your
workout.

- The RECOVERY key will only be valid if pulse is detected.

- TIME will show ,0:60" (seconds) and counts down to 0.

- Computer will show F1 to F9 after the countdown to test heart rate
recovery status. User can find the heart rate recovery level based
on the chart below.

- Press RECOVERY key again to return to the beginning.

How to read the test result.

The result is based on your cardiac heart rate condition. When being
active your heart rate increases in Beats Per Minute (BPM).

When you end your workout, your heart rate will stabilize to normal.
The faster your heart-rate stabilizes the better your cardiac condition.
When your heart rate drops with at least 31 BPM in the test minute,
your result will read F1.

When your heart rate drops in between 25~30 bpm in the test
minute, your result will read F2. And so on.
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F1 Outstanding 31+
F2 Excellent 25~30
F3 Good 20~ 24
F4 Above Average 16 ~ 19
F5 Average 12~15
Fé6 Below Average 9~11
F7 Worrying 6~8
F8 Poor g=05
F9 Very Poor 0~2
FO Error Error/ result is minus
I NOTE

® The “Recovery” result data can only be used as a personal
reference, and does not have any medical value.
e When your heart rate increased in the test minute, it will read FO.

Body Fat

- Press the BODY FAT key to start body fat measurement.

- During measuring, users have to hold both hands on the hand
grips. LCD display “- - - -"~ “- - - -" for 8 seconds until computer
finish measuring.

- LCD will display BMI and FAT %.

Body fat mode error codes
- *E-1: There is no heart rate signal input detected.
- *E-4: Occurs when FAT% and BMI result is below 5 or exceeds 50.

Q@ QUICKTIP
e The “Body Fat & BMI"” measuring function works best when the
user settings are set correctly.

Bluetooth & APP

- This console can connect with an APP on a smart device by
Bluetooth (iOS & Android).

- Establish the Bluetooth connection only via the connection mode
on the installed APP on your smart device.

- When the bluetooth connection between APP and console is
established the console display will be dimmed.

I NOTE

® Tunturi only provides the option to connect your fitness console
throughout a bluetooth connection. Therefore Tunturi cannot
be held responsible for damage, or malfunctioning of products
other than Tunturi products.

e Check the website for extra information.

This console can receive a Bluetooth heart-rate transmitter.
There is no need to pair the device, as the console will auto detect
the heart-rate transmitter when it is in range.
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Cleaning and maintenance

Warranty

The equipment does not require special maintenance. The
equipment does not require recalibration when it is assembled, used
and serviced according to the instructions.

/A WARNING

e Before cleaning and maintenance, remove the adapter.

¢ Do not use solvents to clean the equipment.

e Cleaning and user maintenance shall not be made by children

without supervision.
- Clean the equipment with a soft, absorbent cloth after each use.

- Regularly check that all screws and nuts are tight.
- If necessary, lubricate the joints.

Defects and malfunctions

Despite continuous quality control, defects and malfunctions caused

by individual parts can occur in the equipment. In most cases, it will

be sufficient to replace the defective part.

- If the equipment does not function properly, immediately contact
the dealer.

- Provide the model number and the serial number of the equipment
to the dealer. State the nature of the problem, conditions of use
and purchase date.

Trouble shooting:
- If there is no signal when you pedal, please check if the cable is
well connected.

Il NOTE
® When stop training for 4 minutes, the main screen will be off.
e If the computer displays abnormally, please re-install the

transformer and try again.

Shaky or unstable feeling during use

If the machine feels unstable or unstable during operation, it is
advisable to adjust the support feet to bring the frame to the correct
height. Read the instructions in this manual in section: “Use”

Transport and storage

/\ WARNING

¢ Before transport and storage, remove the adapter.

e Carry and move the equipment with at least two persons.

- Remain standing in front of the equipment on each side and take
a sturdy grip at the handlebars. Tilt the front of the equipment

so as to lift the rear of the equipment on the wheels. Move the
equipment and carefully put the equipment down. Place the
equipment on a protective base to prevent damage to the floor
surface.

Move the equipment carefully over uneven surfaces. Do not move
the equipment upstairs using the wheels, but carry the equipment
by the handlebars.

Store the equipment in a dry place with as little temperature
variation as possible.

TUNTURI®
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Tunturi purchaser’s warranty

Warranty terms

The consumer is entitled to the applicable legal rights stated in

the national legislation concerning the commerce of consumer
goods. This warranty does not restrict these rights. The Purchaser’s
Warranty is only valid if the item is used in an environment approved
by Tunturi New Fitness BV, and is maintained as instructed for that
particular equipment. The product-specific approved environment
and maintenance instructions are stated in the “user manual” of the
product. The “user manual” can be downloaded from our website.
http://manuals.tunturi.com

Warranty conditions

The warranty conditions commence from the date of purchase.
Warranty conditions may vary per country, so please consult your
local dealer for the warranty conditions.

Warranty coverage

Under no circumstances shall Tunturi New Fitness BV or the Tunturi
Distributor be liable by virtue of this warranty or otherwise for any
special, indirect, secondary or consequential damages of any nature
arising out of any use or inability to use this equipment.

Warranty limitations

This warranty covers manufacturing defects in the fitness equipment
as originally packed by Tunturi New Fitness BV. The warranty shall
apply only under conditions of normal, recommended use of the
product as described in the Owner's Manual and providing that
Tunturi New Fitness BV's instructions for installation, maintenance and
use have been complied with. Neither Tunturi New Fitness BV's nor
the Tunturi Distributors’

obligations apply to defects due to reasons beyond their control. The
warranty applies only to the original purchaser and is valid only in
countries where Tunturi New Fitness BV has an authorised importer.
The warranty does not extend to fitness equipment or components
that have been modified without the consent of Tunturi New Fitness
BV. Defects resulting from normal wear, misuse, abuse, corrosion, or
damage incurred during loading or transportation are not covered.

The warranty does not cover sounds or noises emitted during use
where these do not substantially impede the use of the equipment
and where they are not caused by a fault in the equipment. The
warranty does not cover defects arising from the failure to carry
periodic maintenance as outlined within the Owner’s Manual for
the product. Furthermore, the warranty does not cover defects
arising from usage and storage within an unsuitable environment
as described within the Owner’s Manual which should be indoors,
dry, dust and grit free and within a temperature range of +15°C to
+35°C. The warranty does not cover maintenance activities, such as
cleaning, lubricating, and normal part adjustments, nor installation

procedures that customers can accomplish themselves, such as
changing uncomplicated meters, pedals and other similar parts not
requiring any dismantling/reassembling of the fitness equipment.
Warranty repairs carried out by other than authorised Tunturi
representatives are not covered.

Failure to follow the instructions given in the Owner’s Manual will
invalidate the product’s warranty.



Technical data

Parameter Unit of measurement | Value
Length cm 120.5
inch 47.4
Width cm 60
inch 23.6
Height cm 148.0
inch 60.1
Weight kg 54.5
lbs 60.0
Max. user weight kg 180.0
lbs 397.0
Transformer output Voltage 9V-DC
specifications Ampere 20A
Heartrate measurement | Hand-grip contact Yes
available via: 5.0 Khz No
5.3 Khz. Yes
Bluetooth (BLE) Yes
ANT+ No

IMPORTANT NOTICE

The console is equipped with a 5.3 Khz receiver to prevent
interference with the build in BT module operating on 5.0 Khz
frequency signal.

Therefore we cannot guarantee a 5.0 Khz chest-strap can be
received by your console. Though by our experience a 5.0 Khz
heart rate transmitter ( chest strap ) will most likely work without any
problems but cannot be guaranteed.

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the (modelname) Bike trainer is
in conformity with the following standards and directives:

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- General Product Safety Regulation
(GPSR) - (EV) 2023/988

Hereby, Tunturi New Fitness BV declares that the radio equipment
type (modelname) Bike trainer is in compliance with Directive
2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere

The Netherlands

Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

- The product and the manual are subject to change.
- Specifications can be changed without further notice.
- Check our website for the latest user manual version.
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M= Deutsch

Deutsch

Diese deutsche Bedienungsanleitung ist eine Ubersetzung des
englischen Textes. Es kénnen keine Rechte auf diese Ubersetzung
abgeleitet werden.
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Willkommen

Willkommen in der Welt von Tunturi!

Danke, dass Sie dieses Gerat von Tunturi erworben haben. Tunturi
bietet eine breite Palette an Heim-Fitnessgeraten wie beispielsweise
Crosstrainer, Laufbénder, Trainingsfahrréder, Rudergeréte, Kraftbanke
und Multi-Stationen an. Die Tunturi Geréte sind flr die ganze Familie
geeignet - ganz egal, wie fit man ist. Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website unter www.tunturi.com

Wichtige sicherheitshinweise

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil hres
Trainingsgeréates. Lesen Sie es bitte sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr
Trainingsgerat montieren, mit ihm trainieren oder es warten. Bitte
bewahren Sie dieses Handbuch auf; es wird Sie jetzt und zukinftig
darliber informieren, wie Sie lhr Gerat benutzen und warten. Befolgen
Sie diese Anweisungen immer sorgfltig.

Warnhinweise zur Sicherheit

AN\ WARNUNG
e Lesen Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen.
Werden die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen
nicht befolgt, kann dies zu Personenverletzungen und Schaden
am Gerat flhren. Bewahren Sie die Warnhinweise zur Sicherheit
und die Anweisungen zur kiinftigen Bezugnahme auf.

/N WARNUNG
e Herzfrequenz-Uberwachungssysteme kdnnen ungenau sein.
¢ FEine Uberanstrengung kann zu schweren Schadigungen oder
zum Tod fiihren. Wenn Sie sich schwach oder ohnméchtig fihlen,
stellen Sie die Ubungen unverziiglich ein.

- Das Gerét ist nur fur den Heim- und gewerblichen Gebrauch (z.B.
Krankenh&user, Feuerwachen, Hotels, Schulen, usw.) geeignet.

- Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur
sicheren Verwendung des Gerats erhalten haben und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerét spielen.

- Bevor Sie |hr Training starten, nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt
auf, um lhre Gesundheit kontrollieren zu lassen.

- Falls Sie Ubelkeit, ein Schwindelgefiihl oder andere anormale
Symptome versplren, héren Sie unverziiglich mit lhrem Training auf
und wenden Sie sich an einen Arzt.

- Um einen Muskelkater zu vermeiden, starten Sie jedes Training mit
Aufwarmen und beenden Sie es mit Abkihlen. Denken Sie daran,
sich am Ende des Trainings zu dehnen.

- Das Gerét ist nur fur den Gebrauch in geschlossenen Rdumen
geeignet. Das Gerét ist nicht fir den Gebrauch im Freien geeignet.

- Verwenden Sie das Gerat nur in Umgebungen mit ausreichender
Belliftung. Verwenden Sie das Gerét nicht in zugiger Umgebung,
damit Sie sich nicht erkalten.

- Verwenden Sie das Gerat nur in Umgebungen mit
Umgebungstemperaturen zwischen 10°C~35°C/ 50°F~95°F. Lagern
Sie das Gerat nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur
zwischen 5°C~45°C/ 41°F~113°F

- Verwenden und lagern Sie das Gerét nicht in feuchten
Umgebungen. Die Luftfeuchtigkeit darf niemals 80% Uberschreiten.

- Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemal. Verwenden Sie
das Gerat nicht fir einen anderen als fir den in diesem Handbuch
beschriebenen Zweck.



- Verwenden Sie das Gerét nicht, falls Teile beschadigt oder defekt
sind. Ist ein Teil beschadigt oder defekt, wenden Sie sich an lhren
Handler.

- Halten Sie Ihre Hande, FiiBe und andere Kérperteile von den
beweglichen Teilen fern.

- Halten Sie lhr Haar von den beweglichen Teilen fern.

- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe.

- Halten Sie Kleidung, Schmuck und andere Gegenstédnde von den
beweglichen Teilen fern.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerat nur von einer Person
auf einmal verwendet wird. Das Gerat darf nicht von Personen
verwendet werden, deren Gewicht 180kg (397 lbs) liberschreitet.

- Offnen Sie das Gerat nicht, ohne vorher mit Ihrem Handler zu
sprechen.

Elektrische Sicherheit

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass die
Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geréts
Ubereinstimmt.

- Verwenden Sie kein Verldangerungskabel.

- Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Ol und scharfen Kanten fern.

- Verandern Sie nichts am Netzkabel oder am Netzstecker.

- Verwenden Sie das Gerat nicht, falls das Netzkabel oder der
Netzstecker beschadigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder
der Netzstecker beschédigt oder defekt, wenden Sie sich an lhren
Handler.

- Wickeln Sie das Netzkabel immer vollsténdig ab.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerét entlanglaufen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich entlanglaufen.
Stellen Sie keine Gegensténde auf das Netzkabel.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht tber der Kante
eines Tisches hangt. Vergewissern Sie sich, dass niemand
versehentlich Uber das Netzkabel stolpert.

- Lassen Sie das Gerét nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker
in die Wandsteckdose eingesteckt ist.

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der
Wandsteckdose zu ziehen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das
Gerat nicht verwendet wird, bevor es zusammengebaut oder
zerlegt wird sowie vor der Reinigung und Wartung.

/AN WARNUNG

e Verwenden Sie niemals Wasser oder eine andere Flissigkeit
direkt auf oder in der Nahe des Gerats, sondern nur ein feuchtes
Tuch, wenn das Geréat feucht gereinigt werden muss.

e Die direkte Verwendung von Flussigkeit ist schadlich fur die
Komponenten des Geréts und kann zu einem elektrischen Schlag
durch einen Kurzschluss fuhren.

Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fihren.

e Das Gerat darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet
werden.

Montageanleitungen

Beschreibung Abbildung A

Die Abbildung zeigt, wie das Gerét nach der Montage aussehen wird.
Sie kénnen diese bei der Montage als Referenz verwenden, befolgen
Sie die Montageschritte aber immer in der richtigen Reihenfolge, wie
in den Abbildungen gezeigt.
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Beschreibung Abbildung B

Die Abbildung zeigt, welche Komponenten und Teile in der Lieferung
enthalten sein sollen.

Il HINWEIS

e Kleinteile kénnen in Hohlrdumen im Styropor-Produktschutz
versteckt/verpackt werden
e Fehlt ein Teil, wenden Sie sich an lhren Handler.

Beschreibung Abbildung C

Die Abbildung zeigt den Zubehdrsatz, der mit lhrem Produkt geliefert
wird.

Er enthélt Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern usw. sowie die
erforderlichen Werkzeuge zur ordnungsgemafBen Montage lhres
Trainers.

Beschreibung Abbildung D

Die Abbildungen zeigen lhnen in der richtigen Reihenfolge, wie Sie
lhren Trainer am besten montieren.
AN\ WARNUNG
e Bauen Sie das Gerat in der angegebenen Reihenfolge
zusammen.
e Tragen und bewegen Sie das Gerat mit mindestens zwei
Personen.

/\ VORSICHT
e Stellen Sie das Gerat auf festen, ebenen Boden.
e Stellen Sie das Gerat auf eine schitzende Unterlage, um
Schéden am Bodenbelag zu vermeiden.
e Der richtige Zusammenbau des Gerats geht aus den
Abbildungen hervor.

Zusatzliche Montagehinweise

D7 Pedale korrekt einsetzen

Il HINWEIS
® Rechte und linke Seite werden aus der Perspektive der
Ubungspositionen definiert.

Rechtes Handpedal

Suchen Sie die Markierung “R"” oder “L" auf der Pedalachse

- Stecken Sie das rechte Handpedal “R” in die rechte Handkurbel.

- Drehen Sie zunéchst die Pedalachse von Hand im Uhrzeigersinn.

- Verwenden Sie den Schraubenschliissel, um das Pedal vollstandig
festzuziehen.

Linkes Handpedal

- Stecken Sie das linke Pedal “L" in die linke Handkurbel.

- Drehen Sie zunéchst die Pedalachse von Hand gegen den
Uhrzeigersinn.

- Verwenden Sie den Schraubenschliissel, um das Pedal vollstandig
festzuziehen.

Klicken Sie hier, um unser unterstiitzendes YouTube-Video zu
sehen. https://youtu.be/3BiN9mc5Tmw?t=101

W HINWEIS
e Heben Sie die Werkzeuge fir kiinftige Zwecke auf, die zu diesem
Produkt geliefert wurden, wenn Sie die Montage beendet haben.

oAMIVLINITL



M= Deutsch

Zusatzliche Umwelt Informationen

Verpackungsentsorgung

Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgen
Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten
Verpackungsabfall an 6ffentlichen Recyclingstellen abzugeben

Entsorgung am ende der Lebensdauer

Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie |hren Fitnesstrainer viele Jahre mit
Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen,
wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht

ist. Gemal den europaischen WEEE-Gesetzen sind Sie fir eine
geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten
Sffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Freier Trainingsbereich (Abb. D-0)

Vorderseite des Gerits

Lassen Sie vor dem Gerat einen Abstand von mindestens 30 cm.

- Die freie Trainingsflache fir diesen Bereich kann mit anderen
Geraten der gleichen Art geteilt werden, wenn sie einander
gegenuberstehen.

Seite des Gerits

Lassen Sie auf jeder Seite des Gerats mindestens 60 cm Platz.

- Dieser freie Bereich kann mit anderen Geréten der gleichen Art
geteilt werden, wenn sie einander gegeniberstehen.

Riickseite des Gerats

Lassen Sie hinter dem Gerét mindestens 200 cm Platz.

- Die freie Trainingsflache fir diesen Bereich kann nicht mit anderen
Geréaten der gleichen Art geteilt werden, der zusétzlich benétigte
Freiraum hangt von der Ausrichtung der beiden Geréte ab und
sollte die Summe beider Werte sein.

Trainings

Das Training muss leicht und geeignet, aber von langer Dauer sein.
Aerobic-Ubungen basieren auf der Verbesserung der maximalen
Sauerstoffaufnahme des Kérpers, was wiederum die Ausdauer

und Fitness verbessert. Sie sollten wéhrend des Trainings zwar ins
Schwitzen, aber nicht auBer Atem kommen.

Um eine Basisfitness zu erreichen und zu halten, Gben Sie mindestens
drei mal pro Woche 30 Minuten lang an einem Stiick. Erhéhen Sie
die Anzahl der Ubungssitzungen, um lhre Fitness zu verbessern.

Es lohnt sich, die regelmiBigen Ubungen mit einer gesunden Diét
zu kombinieren. Personen, die Didt machen, sollten taglich zuerst
30 Minuten oder weniger an einem Stiick Gben und die tagliche
Trainingszeit allméhlich auf eine Stunde verldngern. Beginnen Sie lhr
Training mit niedriger Geschwindigkeit und geringem Widerstand,
um zu vermeiden, dass das Herzkreislaufsystem einer libermé&Bigen
Belastung ausgesetzt wird. Mit sich verbessernder Fitness kdnnen
Geschwindigkeit und Widerstand allmahlich erhéht werden.

Die Wirksamkeit Ihrer Ubungen kann durch Uberwachung der
Herzfrequenz und lhrer Pulsfrequenz gemessen werden.

Trainingsanleitung

Die Verwendung des Fitnesstrainers wird lhnen viele Vorteile bieten:
Er verbessert lhre korperliche Fitness, formt die Muskeln und hilft
lhnen, in Verbindung mit einer kalorienreduzierten Didt, Gewicht zu
verlieren.

Die Aufwédrm-Phase

Der Blutkreislauf wird angeregt und die Muskelfunktionen
werden unterstiitzt. AuBerdem wird das Risiko von Krémpfen und
Muskelverletzungen gesenkt. Sie sollten, wie unten angezeigt,
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einige Dehnungstibungen machen. Sie sollten weder die
Dehnungsbewegung erzwingen noch die Muskeln dabei ruckweise
bewegen - wenn Sie Schmerzen haben, sollten Sie AUFHOREN.

Die Trainings-Phase

In dieser Phase strengen Sie sich an. Nach regelmaBiger Verwendung
werden die Muskeln in Ihren Beinen beweglicher. In dieser Phase

ist es sehr wichtig, immer ein gleichmé&Biges Tempo beizubehalten.
Die Anstrengung sollte ausreichen, um lhren Herzschlag bis in die
Zielzone zu erhdhen, die im folgenden Diagramm dargestellt ist.

PULS
200

180

160 MAXIMAL

140
85 %

120
70 %

100

ABKUHLEN

80

70 75 ALTER

Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern; die meisten
Menschen beginnen mit ca. 15 bis 20 Minuten.

Die Abkiihlungs-Phase

Sie dient der Entspannung lhres Herz-Kreislaufsystems und lhrer
Muskeln. Dabei werden die Aufwérmiibungen wiederholt, reduzieren
Sie zum Beispiel Ihr Tempo und machen Sie ca. 5 Minuten weiter.
Jetzt sollten die Dehniibungen wiederholt werden. Denken Sie
wiederum daran, weder die Dehnungsbewegung zu erzwingen noch
die Muskeln dabei ruckweise zu bewegen.

Wenn Sie fitter werden, kann es sein, dass Sie lénger und harter
trainieren missen. Sie sollten mindestens drei Mal die Woche
trainieren und, falls méglich, lhre Trainingseinheiten gleichmaBig Gber
die Woche verteilen.

Muskelformung

Um lhre Muskeln beim Training auf dem Fitnesstrainer zu formen,
mussen Sie den Widerstand ziemlich hoch einstellen. Dadurch werden
die Beinmuskeln mehr angestrengt und Sie kdnnen méglicherweise
nicht so lange trainieren, wie Sie méchten. Wenn Sie auBerdem lhre
Fitness verbessern méchten, miissen Sie |hr Trainingsprogramm
andern. Sie sollten in den Aufwéarm- und Abkuhlphasen normal
trainieren, jedoch gegen Ende der Trainingsphase den Widerstand
erhohen, damit lhre Beine harter arbeiten missen. Sie missen die
Geschwindigkeit verringern, damit lhre Herzfrequenz in der Zielzone
bleibt.

Gewichtsabnahme

Der wichtige Faktor ist, wie sehr Sie sich anstrengen. Je hérter und je
l&énger Sie trainieren, desto mehr Kalorien verbrennen Sie. Dies ist im
Grunde dasselbe, wie wenn zur Verbesserung lhrer Fitness trainieren,
nur das Ziel ist ein anderes.

Herzfrequenz

Pulsfrequenzmessung (Handpulssensoren)

Die Pulsfrequenz wird durch Sensoren in den Handgriffen gemessen,
wenn der enutzer beide Sensoren gleichzeitig anfasst. Fir eine
genaue Pulsmessung ist es erforderlich, dass die Haut etwas feucht
ist und die Handpulssensoren konstant beriihrt werden. Ist die Haut
zu trocken oder zu feucht, wird die Pulsfrequenzmessung weniger
genau.

HINWEIS

Verwenden Sie die Handpulssensoren nicht in Kombination mit
einem Herzfrequenz-Brustgiirtel.

e Wenn Sie sich einen Herzfrequenz-Grenzwert fir lhr Training
setzen, ertont beim Uberschreiten ein Signal.



Herzfrequenzmessung (Herzfrequenz-Brustgiirtel)

Il HINWEIS

e Ein Brustgurt wird nicht StandardmaBig bei diesem Trainer
geliefert. Wenn Sie einen kabellosen Brustgurt verwenden
mochten, missen Sie diesen als Zubehdr erwerben

Die genaueste Herzfrequenzmessung lasst sich mit einem
Herzfrequenz-Brustgiirtel erzielen. Die Herzfrequenz wird mit einem
Herzfrequenzempfénger in Kombination mit einem Herzfrequenz-
Sendegiirtel gemessen. Firr eine genaue Herzfrequenzmessung ist
es erforderlich, dass die Elektroden am Sender etwas feucht sind und
die Haut konstant berthren. Sind die Elektroden zu trocken oder zu
feucht, wird die Herzfrequenzmessung weniger genau.
A\ WARNUNG

e Falls Sie einen Schrittmacher haben, wenden Sie sich zunéchst an
einen Arzt, bevor Sie einen Herzfrequenz-Brustglrtel verwenden.

/\ VORSICHT
e Falls sich mehrere Herzfrequenz-Messgeréte in gegenseitiger
Nahe befinden, vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen ihnen mindestens 1,5 Meter betrégt.
e Falls nur ein Herzfrequenzempfanger und mehrere
Herzfrequenzsender vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass
nur eine Person mit einem Sender in Sendereichweite ist.

Il HINWEIS

e Verwenden Sie keinen Herzfrequenz-Brustglirtel in Kombination
mit den Handpulssensoren.

e Tragen Sie den Herzfrequenz-Brustglirtel stets mit direktem
Hautkontakt unter lhrer Kleidung. Tragen Sie den Herzfrequenz-
Brustguirtel nicht auf Ihrer Kleidung. Falls Sie den Herzfrequenz-
Brustglrtel auf Ihrer Kleidung tragen, gibt es kein Signal.

* Wenn Sie sich einen Herzfrequenz-Grenzwert fiir Ihr Training
setzen, ertont beim Uberschreiten ein Signal.

e Der Sender Ubertragt die Herzfrequenz in einem Abstand bis zu
1 Meter zur Konsole. Sind die Elektroden nicht feucht, erscheint
die Herzfrequenz nicht auf der Anzeige.

e Einige Fasern in der Kleidung (z.B. Polyester, Polyamid) erzeugen
statische Elektrizitat, die eine genaue Herzfrequenzmessung
verhindern kann.

* Mobiltelefone, Fernsehgerate und andere Elektrogeréte
erzeugen ein elektromagnetisches Feld, das eine genaue
Herzfrequenzmessung verhindern kann.

Maximale Herzfrequenz (wé&hrend des Trainings)

Die maximale Herzfrequenz ist die hochste Herzfrequenz, die eine
Person durch Ubungsbelastung sicher erzielen kann. Folgende
Formel wird zur Berechnung der durchschnittlichen maximalen
Herzfrequenz verwendet: 220 - ALTER. Die maximale Herzfrequenz
variiert von Person zu Person.

AN\ WARNUNG
o Stellen Sie sicher, dass Sie wahrend des Trainings lhre maximale
Herzfrequenz nicht Uberschreiten. Falls Sie einer Risikogruppe
angehdren, wenden Sie sich an einen Arzt.

Anféanger

50-60% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet fur Anfanger, Gewicht- Beobachter, Genesende und
Personen, die schon lange nicht mehr trainiert haben. Trainieren Sie
mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem Stiick.
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Fortgeschritten

60-70% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet fur Personen, die ihre Fitness verbessern und halten wollen.
Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem
Stiick.

Experte

70-80% der maximalen erzfrequenz

Geeignet fur die fittesten Personen, die sich an lange
Ausdauertrainings gewdhnt haben.

Gebrauch

Einstellen des StiitzfuBBes

Das Gerat ist mit einstellbaren StutzfiBen ausgestattet.

Wenn sich das Gerét instabil, wackelig oder nicht gut nivelliert
anfihlt, kdnnen diese Stitzfule eingestellt werden, um die
erforderlichen Korrekturen vorzunehmen.

- Drehen Sie die Stitzfli3e nach Bedarf ein/aus, um das Gerat in eine
stabile und méglichst waagerechte Position zu bringen. (Abb E)
- Ziehen Sie die Kontermuttern* an, um die StitzfliBe zu arretieren.

Il HINWEIS

e Das Gerét ist am stabilsten, wenn es so niedrig wie méglich auf
dem Boden steht. Beginnen Sie daher mit der Nivellierung des
Geréts, indem Sie alle StiitzfliBe ganz hineindrehen, bevor Sie
die erforderlichen Stutzfif3e zur Stabilisierung und Nivellierung
des Geréts herausdrehen.

Klicken Sie hier, um unser unterstiitzendes YouTube-Video zu
sehen. https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=535

Einstellen der horizontalen Sitzposition

Die horizontale Sitzposition kann durch Einstellen des Sattels in die

gewiinschte Position angepasst werden. (Abb. F)

- Lo&sen Sie die Sitzschiene, indem Sie den Schnellspannhebel im
Uhrzeigersinn drehen.

- Bewegen Sie den Sattel in die gewlinschte Position.

- Ziehen Sie die Sitzschiene fest, indem Sie den Schnellspannhebel
im Uhrzeigersinn drehen.

HINWEIS

Der Schnellspannhebel ist federbelastet. Um die Position des

Hebels zurlickzusetzen, kénnen Sie den Hebel nach unten
ziehen, ihn neu positionieren und wieder loslassen.

Einstellen der vertikalen Sitzposition

Die vertikale Sitzposition kann durch Einstellen des Sattelrohrs in die
gewiinschte Position angepasst werden. Bei fast gestrecktem Bein
muss das FuBgewdlbe das Pedal am untersten Punkt bertihren. (Abb.
F)

- Stitzen Sie den Sitz ab, bevor Sie den Griff zur
Sitzhéhenverstellung anheben, um das Sattelrohr aus seiner festen
Position zu |6sen.

- Bewegen Sie das Sattelrohr in die gewlinschte Position.

- Lassen Sie den Griff zur Sitzhdhenverstellung los und vergewissern
Sie sich, dass der Sitz in der Feststellposition einrastet, bevor Sie
sich auf den Sattel setzen.

oAMIVLINITL
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Stromzufuhr

Das Trainingsgerat wird Uber eine externe Stromversorgung mit Strom
versorgt. Die Position des Stromeingangs flr das Trainingsgerat
finden Sie auf der Abbildung. (Abb. G)

I HINWEIS

e Befestigen Sie den Transformator am Trainer bevor Sie diese in
der Steckdose stecken.

e Entfernen sie immer das Netzkabel wenn der Trainer nicht
benutzt wird.

Konsole

1. Anzeige
2. Tablet-/Buchstitze
3. Schalter
4. USB-Ladeanschluss

/A VORSICHT
e Halten Sie die Konsole von direkter Sonneneinstrahlung fern.
e Trocknen Sie die Oberflache der Konsole, wenn Sie mit
SchweiBtropfen bedeckt ist.

e Lehnen Sie sich nicht auf die Konsole.

e Beriihren Sie die Anzeige nur mit lhrer Fingerspitze.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nagel oder andere scharfe
Gegenstande die Anzeige nicht berihren.

Il HINWEIS
e Die Konsole schaltet in den Standby-Modus, wenn das Gerat 4
Minuten lang nicht verwendet wird.

Erlduterung der Anzeigefunktionen

Time (Zeit)

- Ohne Einstellung des Sollwerts wird die Zeit summiert.

- Wenn ein Sollwert eingestellt ist, wird die Zeit vom Zielwert aus auf
0 herabgezéhlt. Bei 0 ertdnt ein Alarm oder erscheint ein Blinklicht.
Die Zeit wird wieder summiert, wenn das Training nach Erreichen
des Ziels fortgesetzt wird.

- Anzeigebereich: 00:00:00 ~ 23:59:59.

Die zusatzliche Zeitanzeige (unter dem Tablet-Halter) dupliziert das
Zeitfenster und zeigt nur Minuten und Sekunden an.

Speed (Geschwindigkeit)

- Aktuelle Trainingsgeschwindigkeit wird angezeigt.

- Anzeigebereich: 0.0 ~ 99.9 km/h.

- Wenn vier Sekunden lang ohne Training kein Signal auf den
Monitor Ubertragen wird, zeigt SPEED ,0,0” an

TUNTURI®

50

Die zusatzliche Geschwindigkeitsanzeige (unter dem Tablet-Halter)
dupliziert das Hauptgeschwindigkeitsfenster.

RPM (U/Min)

- Umdrehungen pro Minute werden angezeigt
Anzeigebereich: 0 - 15 ~ 999 RPM.

- Wenn vier Sekunden lang ohne Training kein Signal auf den
Monitor Ubertragen wird, zeigt U/Min ,0” an

Watt
- Aktuelle Trainings-Watt werden angezeigt.
- Anzeigebereich: 0 ~ 999 Watt.

o A Das Symbol wird im Level-Fenster angezeigt, wenn die
eingestellte Zielwattleistung niedriger ist als die aktuelle
Trainingswattleistung.

Sie treten zu schnell in die Pedale oder die Zielvorgabe ist zu
niedrig.

o V¥Das Symbol wird im Level-Fenster angezeigt, wenn
die eingestellte Ziel-Wattleistung hdher ist als die aktuelle
Trainingswattleistung.

Sie treten zu langsam in die Pedale oder das Ziel ist zu hoch
angesetzt.

Level
- Zeigt die Einstellung der Spannungsstufe bei der Einstellung des
Widerstandes fiir 3 Sekunden an.

o ADas Symbol blinkt im Level-Fenster, wenn Sie mit einem
vorprogrammierten Profil trainieren, 3 Sekunden bevor die
Spannungsstufe ansteigt, um Sie auf einen bevorstehenden
Spannungsanstieg gemal dem Profil hinzuweisen.

o V¥Das Symbol blinkt im Level-Fenster, wenn Sie mit einem
vorprogrammierten Profil trainieren, 3 Sekunden bevor
die Spannungsstufe sinkt, um Sie auf eine bevorstehende
Spannungsabnahme gemafB dem Profil hinzuweisen.

W HINWEIS

e Wenn kein Zeitziel eingestellt ist, zeigen die Pfeil-nach-oben-
bzw. Pfeil-nach-unten-Symbole die Widerstandseinstellung 3
Sekunden vor dem Widerstandswechsel nicht an.

Distance (Entfernung)

- Ohne Einstellung des Sollwerts wird die Distanz summiert.

- Wenn ein Sollwert eingestellt ist, wird die Distanz vom Zielwert
aus auf O herabgezahlt. Bei 0 ertont ein Alarm oder erscheint ein
Blinklicht.

Die Distanz wird wieder summiert, wenn das Training nach
Erreichen des Ziels fortgesetzt wird.
- Anzeigebereich: 0.00 ~ 99.99 KM.

Die zusatzliche Distanzanzeige (unter dem Tablet-Halter) dupliziert
das Hauptdistanzfenster.

Calories (Kalorien)

- Ohne Einstellung des Sollwerts werden die Kalorien summiert.

- Wenn ein Sollwert eingestellt ist, werden die Kalorien vom Zielwert
aus auf O herabgezahlt. Bei O ertont ein Alarm oder erscheint ein
Blinklicht.

Die Kalorien werden wieder summiert, wenn das Training nach
Erreichen des Ziels fortgesetzt wird.
- Anzeigebereich: 0 ~ 999 Kalorien.



Il HINWEIS

e Diese Daten sind ein grober Anhaltspunkt fiir den Vergleich
verschiedener Trainingssitzungen. Sie kénnen jedoch nicht fir
eine medizinische Behandlung verwendet werden.

e Der gemessene Wert kann nicht als medizinische Grundlage

verwendet werden.

Pulse (Puls)

- Aktueller Puls wird nach sechs Sekunden angezeigt, wenn dieser
von der Konsole erkannt wird.

- Wenn sechs Sekunden lang kein Puls-Signal vorhanden ist, zeigt
die Konsole ,P" an.

- Der Pulsalarm ertént, wenn der aktuelle Puls Gber dem Sollpuls
liegt.

- Anzeigebereich: 0 - 40 ~ 200 BPM

Il HINWEIS

e Das rote Pulssymbol blinkt, wenn eine Herzfrequenz empfangen
wird. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Herzfrequenz als Zahl
angezeigt wird, da der Durchschnitt berechnet werden muss.

Die zusatzliche Pulsanzeige (unter dem Tablet-Halter) dupliziert das
Hauptpulsfenster.

4-farbige Herzfrequenzzonenanzeige

Die 4-farbige Herzfrequenzanzeige zeigt lhre Herzfrequenzzone
basierend auf dem vom Benutzer eingestellten Alter in Prozent an.
Die Berechnung erfolgt wie folgt.

Gemessene Herzfrequenz geteilt durch max. Herzfrequenz, Ergebnis
multipliziert mit 100.

Max. Herzfrequenz fir Ménner (220 - Alter)

Max. Herzfrequenz fiir Frauen (226 — Alter)

BAlI ™
- BAI Anzeige Verbrauch wahrend des Trainings.
- Anzeigebereich 0~999

Il HINWEIS

e BAI (Body Activity Index (Kérperaktivitatsindex)) ist die Summe
des effektiven Trainingsvolumens.

e Trainingsvolumen = Trainingsintensitat x Trainingszeit.

BAI berechnet das effektive Trainingsvolumen anhand lhrer
Herzfrequenz, lhres Alters, lhres Geschlechts und |hrer Trainingsdauer.
Wahrend des Trainings kénnen Sie sehen, dass sich BAl ansammelt.
Sobald Sie eine Trainingseinheit abgeschlossen haben, kénnen

Sie einen BAI-Gesamtpunkt fur diese Einheit erhalten. Dies ist das
gesamte effektive Trainingsvolumen dieser Trainingseinheit.

Wenn Sie harter trainieren, hohere Herzfrequenz-Zone, erhalten Sie
BAI Punkte schneller. Wenn Sie weniger hart trainieren, niedrigere
Herzfrequenzzone, erhalten Sie BAI Punkte langsamer.

Wir empfehlen lhnen, jede Woche 100 BAI-Punkte zu sammeln, um
Ihre Cardio Fahigkeit zu verbessern.

Anzeige in der Mitte

- Die obere Zeile zeigt die Programmprofile.

- In der rechten oberen Ecke wird der ausgewahlte Benutzer (U1, U2,
U3, U4) angezeigt

- In der unteren Punktanzeige wird die Intensitatskurve des
Programmprofils grafisch dargestellt.
* In Spannungskontrolle: Jeder Punkt steht fiir zwei
Spannungsstufen.
* Im HRC- Modus: Jeder Punkt représentiert einen
Spannungspegel, als ob er spannungsgesteuert wére.
* Im Watt-Modus: Jeder Punkt reprasentiert einen
Spannungspegel, als ob er spannungsgesteuert wére.

Deutsch ===

Lichtbalken
Der Lichtbalken am unteren Ende der Konsole ist nicht funktional und
dient nur als Verzierung der Konsole.

Erlduterung der Schalter

Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen (erh&hen)

- Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Einstellwert zu
erhdhen.

- Erhohen des Widerstands.

Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen (verringern)

- Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, um die
Einstellwert zu verringern.

- Verringern des Widerstands.

Drehknopf driicken (Modus/ Eingabe)

- Einstellung oder Auswahl bestatigen.

- Stoppen Sie die Display-Scan-Funktion und fixieren Sie den
aktuellen Parameter in der mittleren Anzeige, wenn Sie sich im
Trainingsmodus befinden.

- Zum néchsten Parameter gehen, wenn Sie sich im Modus Feste
Anzeige befinden.

I HINWEIS

® Wenn Sie den Scan-Modus durch Festlegen eines bestimmten
Parameters gestoppt haben, gibt es keine andere Méglichkeit,
die “Scan”-Funktion wieder zu aktivieren, als zweimal schnell
auf “Start/Stopp” zu driicken, um lhr Training schnell zu
unterbrechen und wieder zu starten.

Griffstange + Knopf
Gleiche Funktion wie beim Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn

Griffstange - Knopf
Gleiche Funktion wie beim Drehen des Drehknopfes gegen den
Uhrzeigersinn

Reset

- Drlcken Sie im Einstellungsmodus einmal auf die Taste RESET, um
die aktuellen Funktions-Darstellungen zurlickzusetzen.

- Driicken Sie auf die RESET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden
lang gedriickt, um alle Funktions-Darstellungen zuriickzusetzen

Start/ Stop
- Trainingsstart bzw. -stopp.

Body Fat (K&érperfett)
- Korperfett in % und BMI messen.

Recovery

- Wenn die Konsole ein Impulssignal erkennt, driicken Sie auf die
Taste RECOVERY, um den Recovery-Modus zu 6ffnen und die
Herzfrequenz-Recovery-Fahigkeit zu tberwachen

Bedienung

Einschalten

- Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung in die Steckdose.
Der Computer fahrt hoch und alle Segmente der LCD-Anzeige
leuchten 2 Sekunden lang auf.

- Driicken Sie auf eine beliebige Taste, wenn sich die Konsole im
Ruhemodus befindet.

- Treten Sie in die Pedale, wenn sich die Konsole im Ruhemodus
befindet.

oAMIVLINITL
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HINWEIS

Die Konsole schaltet in den Ruhezustand und zeigt den
Uhrzeitmodus an, wenn das Gerat vier Minuten lang nicht
verwendet wird.

Ruhezustand:
Wenn sich die Konsole im Ruhezustand befindet, werden alle
Informationsfenster abgedunkelt, als ob sie ausgeschaltet wére.

Ausschalten
- Um den Trainer auszuschalten, missen Sie die Stromquelle vom
Trainer entfernen.

Trainingsauswahl

Treffen Sie durch die Drehknopf zu Verwenden, eine Auswahl:
M Manual
P1 ~ P12 Programmprofil 1 ~ 12

") Herzfrequenzkontrolle
w Watt Kontrolle
U Benutzerprogramm

USB Funktion

Der Benutzer kann ein Gerat anschlieBen zum Laden, wahrend des
Trainings.

Spannung/ Strom: 5VDC/ 1.0 Amp

Programme

Schnellstart

- Drlcken Sie die Taste START/STOP, um |hr Training ohne
Voreinstellungen zu beginnen.

- Verwenden Sie die Drehknopf, zur Einstellung des
Widerstandsgrads beim Training.

Beenden Sie lhr Training

- Driicken Sie im Trainingsmodus auf START/STOP, um das Training
zu beenden/anzuhalten.
Um das Training fortzusetzen, driicken Sie im Pausen-Modus die
START/STOP-Taste.

- Auf die RESET-Taste driicken (im Pausen-Modus), um alle
Trainingsdaten zuriickzusetzen.

- Halten Sie die Taste RESET mehr als3 Sekunden lang gedriickt,
um die Konsole zuriickzusetzen. (Aktive Trainingsdaten gehen
verloren)

SCHNELL-TIPP

Wenn Sie sich im Pausenmodus befinden, kénnen Sie die
“Drehknopt” verwenden, um lhre eingestellten Ziele anzupassen.
Driicken Sie zur Bestatigung auf Modus: Zeit/Strecke/Kalorien
und/oder Impuls.

° (\@

Drehen Sie das Rad, um das gewdiinschte Ziel einzustellen, und
driicken Sie auf “Modus”, um den ersten nachsten zu andernden
Parameter auszuwahlen, falls erforderlich, oder driicken Sie die
Taste “Start/Stopp”, um das Training fortzusetzen.

Benutzer einstellen

Ein Benutzer kann ausgewéhlt werden, wenn sich die Konsole im
Start-up-Modus befindet.

Wenn sich die Konsole im Funktionsmodus befindet, halten Sie die
Taste ,RESET" langer als 3 Sekunden gedriickt, um die Konsole neu
zu starten und in den Start-up-Modus zu wechseln.

Sie sehen ,U1" blinken (oder den zuletzt gewahlten Benutzer
U1~U4).

TUNTURI®
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- Benutzer auswahlen, Drehknopf drehen um auszuwahlen U1~U4,
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Geschlecht auswahlen, Zum Einstellen den Drehknopf drehen
um J" (mannlich)/ @ (weiblich) auszuwahlen,
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Alter einstellen (A), Zum Einstellen den Drehknopf drehen
Einstellbereich: 1 ~ 99 (1),
mit drehknopf driicken (Modus) bestatigen.

- Héhe (H) einstellen, Zum Einstellen den Drehknopf drehen
Einstellbereich: 100~200 cm (1),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Gewicht (W) einstellen, Zum Einstellen den Drehknopf drehen
Einstellbereich: 20~150 kg (1),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

HINWEIS

Die Einstellung der korrekten Benutzerparameter ist erforderlich
fur die:

1. Korrekte Herzfrequenz-Zielprogrammfunktion.

2. Korrekte Kérperfett- und BMI-Messfunktion.

Durch die Auswahl eines Benutzers wird festgelegt, welche
Benutzerprogramme geladen werden sollen. Siehe
.Benutzerprogramme”

Manual Modus

- Betétigen Sie die Up/Down Funktion, um das Trainingsprogramm
auszuwahlen, den M-Modus (manuell) auswahlen und mit
drehknopf driicken (Modus) bestatigen.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingszeit voreinzustellen.
Einstellbereich: 1:00 ~ 23:59:00 minutes (= 1:00),

Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf..

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingsdauer
voreinzustellen,

Einstellbereich: 0.10 ~ 99.90 Km. (= 0.10),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf..

- Betéatigen Sie die Up/Down Funktion, um die Kalorien vor
einzustellen,

Einstellbereich: 10 ~9990 Cal. (= 10),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Betétigen Sie die Up/Down Funktion, um eine Grenze fir Puls vor
einzustellen,

Einstellbereich: 40 ~200 BPM (= 1),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf..

- Drlcken Sie die Taste ,START/STOP”, um mit dem Training zu
beginnen

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Widerstandsstufe
einzustellen. Der Ladezustand wird im LEVEL-Fenster angezeigt.

HINWEIS

Wenn Sie mehr als ein Ziel einstellen, wird das Training nach
Erreichen des ersten Ziels beendet.

Wenn ein Ziel leer gelassen wird, wird es nicht als
voreingestellter Zielwert betrachtet.

Wenn Sie ein Puls Grenzwert einstellen, stoppt das Training
nicht, wenn das eingestellte Limit Uberschritten wird. Ein
akustischer Alarm warnt den Benutzer, wenn der Grenzwert
Uberschritten wird.

Programmprofil 1~12

- Betédtigen Sie die Up/Down Funktion, um ein Trainingsprogramm
auszuwdhlen, wahlen Sie eines der voreingestellten Profile,
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingszeit voreinzustellen,
Einstellbereich: 1:00 ~ 23:59:00 Minuten ( =£1:00)



- Driicken Sie die Taste ,START/STOP”, um mit dem Training zu
beginnen

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Widerstandsstufe
einzustellen.
Das gesamte Profil wird proportional skaliert.
Der Ladezustand wird im LEVEL-Fenster angezeigt.

Im Programmprofilmodus wird die Spannung automatisch auf ein
voreingestelltes Profil eingestellt.

Il HINWEIS

e Die Dauer jedes Segments im Profil betrédgt 1/20 Ihrer
voreingestellten Trainingszeit.

e Wenn keine Trainingszeit eingestellt ist, betragt die Dauer jedes
Segments 100 mtr. und das Profil wird wiederholt neu gestartet,
bis Sie das Training selbst beenden.

Il HINWEIS

e Einen Uberblick iiber die einzelnen Programmprofile finden Sie
in “Abb H"”, der nach den Zeichnungen der Montageschritte
verdffentlicht wird.

Herzfrquenzkontrolle

- Verwenden Sie die Drehknopf, , um ein Trainingsprogramm
auszuwahlen, wéhlen Sie HRC (Herzsymbol),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Betétigen Sie die Up/Down Funktion, um das HRC-Ziel festzulegen:

55% | = | 55% von der Summe (220 minus *Alter)

75% | = | 75% von der Summe (220 minus *Alter)

90% | = | 90% von der Summe (220 minus *Alter)
TA | = | Ziel (Standard 100)

*Alter Parameter muss im “Benutzer einstellen” eingestellt werden.

Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Wenn TA eingestellt ist, verwenden Sie die Up/ Down Funktion, um
das Ziel (40~200 ), Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingszeit voreinzustellen,
Einstellbereich: 1:00 ~ 23:59:00 Minuten ( =1:00)

- Driicken Sie die Taste ,START/STOP”, um mit dem Training zu
beginnen.
- Mit ,RESET” gelangen Sie zuriick zum Hauptmend.

Im Cardio-Modus wird die Spannung automatisch auf einen Wert
eingestellt, bei dem lhre Herzfrequenz das voreingestellte HRC-Ziel
erreicht.

Il HINWEIS

e Der Cardio-Modus erfordert ein Herzfrequenzsignal, um zu
funktionieren.

e Ein Fragezeichen und ein Herzsymbol werden im Hauptfenster
angezeigt, wenn das Herzfrequenzsignal nicht von der Konsole
empfangen wird.

¢ Wenn die Herzfrequenz fiir mehr als 5 Sekunden nicht gemessen
wird, schaltet das Programm automatisch in den Pausenmodus.

SCHNELL-TIPP
Das Programm , Herzfrequenzkontrolle” funktioniert am besten,
wenn die Benutzereinstellungen korrekt eingestellt sind.

° «\@

Watt Kontrolle (W)

- Verwenden Sie die Drehknopf, um ein Trainingsprogramm
auszuwahlen, wahlen Sie Watt Kontrolle (W),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

Deutsch ===

- Betédtigen Sie die Up/Down Funktion, um das Watt-Ziel festzulegen:
100 ist Standard voreingestellt (20~450 = 5)
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingszeit voreinzustellen,
Einstellbereich: 1:00 ~ 23:59:00 Minuten ( =1:00)

- Driicken Sie die Taste ,START/STOP”, um mit dem Training zu
beginnen.
- Mit ,RESET” gelangen Sie zuriick zum Hauptmend.

Im Watt-Modus wird die Spannung automatisch auf einen Wert
eingestellt, bei dem Watt das voreingestellte Watt-Ziel erreicht.

I HINWEIS

e Der Watt-Parameter ist eine Berechnung der Drehzahl und des
Spannungsniveaus.
Wenn die Drehzahl héher ist, ist die Spannung niedriger.
Wenn die Drehzahl niedriger ist, ist die Spannung hoher.

Benutzerprogramme (U)

Benutzer-Programmiermodus

Ein ausgewahltes Benutzerprogramm wird immer im

Programmiermodus ged&ffnet.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um ein Trainingsprogramm aus,
wahlen Sie Benutzerprofil (U),
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um den Spannungspegel fiir das
erste Profilsegment ein zu stellen.
Bestatigen Sie durch Driicken der Drehknopf.

- Wiederholen Sie den Rest der Profilsegment Spannungsniveaus auf
die gleiche Weise.

HINWEIS

Jedes Segment, das Sie programmieren und mit der “Mode"-
Taste bestétigen, wird automatisch gespeichert.

e Ein vorprogrammiertes Benutzerprogramm kann nicht geldscht
werden, kann aber Uberschrieben werden, um das Profil jederzeit
an lhre Bedirfnisse anzupassen.

Start eines Benutzerprogramms

- Wenn Sie sich im Programmiermodus befinden, halten Sie die
MODE-Taste in jeder Phase des Programmiermodus zwei Sekunden
lang gedriickt, um den Zeitprogrammiermodus zu 6ffnen.

- Verwenden Sie die Drehknopf, um die Trainingszeit voreinzustellen,
Einstellbereich: 1:00 ~ 23:59:00 Minuten ( =1:00)

- Drlcken Sie die Taste ,START/STOP”, um mit dem Training zu
beginnen.
- Mit ,RESET” gelangen Sie zuriick zum Hauptmend.

Im Benutzerprogramm-Profilmodus wird die Spannung automatisch
auf ein voreingestelltes Profil eingestellt.

Die Dauer jedes Segments im Profil betragt 1/8 Ihrer voreingestellten
Trainingszeit.

I HINWEIS
e Esist nur 1 Benutzerprogramm pro Benutzerprofil verfligbar.
Siehe ,Benutzer einstellen”

Recovery (Erholung)

Die Erholungsfunktion registriert den Trainingszustand des Herzens
durch Messung lhrer Herzfrequenz in der Erholungsphase in Schlagen
pro Minute. Je schneller Ihre Herzfrequenz auf den Normalwert sinkt,
desto besser ist |hr Trainingszustand.

Daher sollte diese Funktion am besten direkt nach dem Training
genutzt werden.

oAMIVLINITL
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- Die Taste RECOVERY ist nur aktiv, wenn ein Puls erkannt wurde.

- TIME zeigt ,0:60" (Sekunden) an und wird auf ,0” herabgezahlt.

- Der Computer zeigt nach dem Countdown zum Testen den
Herzfrequenz-Recovery-Status F1 bis F6 an. Die Herzfrequenz-
Recovery-Stufe kann auf Grundlage folgender Tabelle ermittelt
werden.

- Driicken Sie erneut auf die Taste RECOVERY, um zum Anfang
zurlickzukehren.

So lesen Sie das Testergebnis

Das Ergebnis basiert auf dem Zustand lhrer Herzfrequenz. Wenn

Sie aktiv sind, erhéht sich lhre Herzfrequenz in Schldgen pro Minute
(BPM).

Wenn Sie lhr Training beenden, wird sich lhre Herzfrequenz auf ein
normales Niveau einpendeln. Je schneller sich lhre Herzfrequenz
stabilisiert, desto besser ist Ihr kardialer Zustand.

Wenn lhre Herzfrequenz in der Testminute um mindestens 31 Schlage
pro Minute sinkt, wird F1 als Ihr Ergebnis angezeigt.

Wenn lhre Herzfrequenz in der Testminute um 25 und 30 Schlage pro
Minute sinkt, wird F2 als Ihr Ergebnis anzeigen. Und so weiter.

Bluetooth & APP

- Diese Konsole kann Uber Bluetooth eine Verbindung mit ein APP
auf dem Smart-Gerat herstellen. (iOS & Android)

- Erstellen Sie die Bluetooth-Verbindung nur tiber den
Verbindungsmodus auf die installierte APP auf ihr Smartphone oder
Tablet

- Wenn die Konsole mit dem Smart-Gerat Gber Bluetooth verbunden
ist, wird die Konsole ausgeschaltet.

HINWEIS

Tunturi bietet nur die Option an, die Fitness-Konsole lber eine

Bluetooth-Verbindung anzuschlieBen. Daher ist Tunturi nicht fir
Schaden oder Fehlfunktionen von Produkten verantwortlich, die
nicht von Tunturi sind.

Uberpriifen Sie die Website fiir zusitzliche Informationen

Diese Konsole kann einen Bluetooth-Herzfrequenzsender empfangen.
Das Gerat muss nicht gekoppelt werden, da die Konsole den
Herzfrequenzsender automatisch erkennt, wenn er sich in Reichweite
befindet.

e Die ,Recovery”-Daten kénnen nur als persénliche Referenz
verwendet werden und haben keinen medizinischen Wert.
Wenn lhre Herzfrequenz in der Testminute gestiegen ist, wird FO

angezeigt.

Body Fat (Kérperfett)

- Driicken Sie auf die Taste BODY FAT, um mit der Fettmessung zu

beginnen.)
- Bei der Messung miissen Nutzerinnen und Nutzer beide Hande
an den Handgriffen haben. LCD-Anzeige “- - - -"~ "- - - -" fir 8

Sekunden, bis der Computer die Messung abgeschlossen hat.
- LCD zeigt BMI und FAT % an .

I HINWEIS
e Fir diese Funktion sind korrekte , Nutzerprofileinstellungen”
erforderlich.

Kérperfett-Modus-Fehlercodes

- *E-1: Es wurde kein Herzfrequenzsignaleingang erkannt.

- *E-4: Tritt auf, wenn FAT% und BMI unter 5 liegt oder 50
Ubersteigt.

SCHNELL-TIPP
Die Messfunktion ,Kérperfett & BMI” funktioniert am besten,
wenn die Benutzereinstellungen korrekt eingestellt sind.

TUNTURI®
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F1 | Herausragend 31+
F2 | Ausgezeichnet 25~ 30 Reinigung und Wartung
F3 | Gut 20 ~ 24
F4 | Uberdurchschnittlich | 16 ~ 19 Das Gerat bedarf keiner besonderen Wartung. Das Gerat muss
F5 | Durchschnittlich 12 ~ 15 nicht neu kalibriert werden, wenn es gemaf den Anweisungen
— zusammengebaut, verwendet und gewartet wird.
F6 | Unterdurchschnittlich | 9 ~ 11
F7 | Besorgniserregend 6~8 A\ WARNUNG
F8 | Schlecht 3~5 e Entfernen Sie vor der Reinigung und Wartung den Adapter.
F9 | Sehr Schlecht 0~2 e Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats keine Lésungsmittel.
—— - - ® Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne
FO | Fehler Fehler/Ergebnis liegt im Minusbereich Aufsicht durchgefiihrt werden.
I HINWEIS - Reinigen Sie das Gerat nach dem Gebrauch mit einem weichen

aufnahmefahigen Lappen.
- Prifen Sie regelmaBig, ob alle Schrauben und Muttern fest sind.
- Schmieren Sie die Gelenke, falls erforderlich.

Stérungen und Fehlfunktionen

Trotz sténdiger Qualitdtskontrolle kénnen durch Einzelteile

verursachte Stérungen und Fehlfunktionen am Geréat auftreten. In den

meisten Fallen ist es ausreichend, das defekte Teil zu erneuern.

- Falls das Gerat nicht ordnungsgemaB funktioniert, wenden Sie sich
unverziglich an den Handler.

- Nennen Sie dem Handler Modell- und Seriennummer des Geréts.
Schildern Sie die Art des Problems, die Gebrauchsbedingungen
und das Kaufdatum.

Fehlersuche:
- Wenn Sie in die Pedale treten und kein Signal erfolgt, tberpriifen
Sie bitte, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.

HINWEIS

Nach 4 Minuten ohne “Bewegung: oder Dateneingang wird die
Konsole im Energie-Modus schalten.

Wenn der Computer nicht normal angezeigt wird, installieren Sie
den Transformator erneut und versuchen Sie es erneut

Wackeliges oder instabiles Gefiihl wahrend des Gebrauchs
Wenn sich die Maschine wahrend des Betriebs als instabil oder
instabil anfuhlt, ist es ratsam, die Stitzfl3e so einzustellen, dass

der Rahmen auf die richtige Héhe gebracht wird. Lesen Sie die
Anweisungen in diesem Handbuch in Abschnitt: “Gebrauch”



Transport und Lagerung

/N WARNUNG

¢ Entfernen Sie vor dem Transport und der Lagerung den Adapter.

e Tragen und bewegen Sie das Gerat mit mindestens zwei
Personen.

- Bleiben Sie vor dem Gerat auf beiden Seiten und halten Sie die
Handgriffe sicher fest. Heben Sie die Vorderseite des Geréts an,
damit die Hinterseite auf die Rader gehoben wird. Bewegen Sie
das Gerat und setzen Sie es vorsichtig ab. Stellen Sie das Gerat
auf eine schiitzende Unterlage, um Schéden am Bodenbelag zu
vermeiden.

- Bewegen Sie das Gerét vorsichtig tUber unebene Boden. Bewegen
Sie das Gerat nicht auf den Radern Treppen herauf, sondern tragen
Sie es an den Handgriffen.

- Lagern Sie das Geréat an einem trockenen Ort mit méglichst wenig
Temperaturschwankungen.

Garantie

Eigentiimer-garantie fiir Tunturi fitnessgerate.

Garantiebedingungen

Der Kaufer hat Anspruch auf die anwendbaren Bestimmungen,

die in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung fiir den Handel mit
Konsumgutern festgelegt sind. Diese Garantie schrankt diese Rechte
nicht ein. Die Garantie des Kaufers gilt nur, wenn der Artikel in einer
Umgebung verwendet und nach Anweisung gewartet wird, die

von Tunturi New Fitness BV fiir dieses Gerat genehmigt wurde. Die
produktspezifisch zugelassene Umgebung und Wartungshinweise
sind im “Benutzerhandbuch” des Produkts angegeben. Das
“Benutzerhandbuch” kann von unserer Website heruntergeladen
werden. http://manuals.tunturi.com

Garantiedauer

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Garantiedauer kann sich je nach
Land unterscheiden. Bitte wenden Sie sich an lhren zustandigen
Handler, um die Garantiedauer zu erfahren.

Garantieumfang

Unter keinen Umstanden haften die Tunturi New Fitness BV

oder der Tunturi-Vertragshéndler fir dem Kéufer méglicherweise
zugeflgte indirekte Schaden wie Gebrauchsbeeintréchtigung oder
Einkommensverlust oder anderen wirtschaftlichen Folgeschéden.

Einschréankiingen der garantie

Die Garantie deckt durch Herstellung oder Material hervorgerufene
Fehler des Fitnessgerats in dessen urspriinglicher Zusammensetzung.
Unter Voraussetzung, dass die Aufbau-, Pflege- und
Gebrauchsanweisungen von Tunturi befolgt wurden, erstreckt sich die
Garantie auf solche Fehler, die bei normaler und einem dem Gerat
beiliegenden Anleitungsbuch entsprechender Benutzung auftreten
kénnen. Die Tunturi New Fitness BV und der Tunturi-Vertragshandler
haften nicht flr Fehler, die durch Faktoren auBerhalb ihrer
Einflussméglichkeiten hervorgerufen wurden. Die Garantie gilt nur
fir den urspriinglichen Eigentiimer und nur in den Landern, in denen
es einen von der Tunturi New Fitness BV autorisierten Importeur
gibt. Die Garantie gilt nicht fir solche Fitnessgeréte oder Teile, an
denen ohne Zustimmung der Tunturi New Fitness BV Veranderungen
vorgenommen worden sind. Die Garantie betrifft auch nicht solche
Schaden, die durch natirlichen VerschleiB, fehlerhaften Gebrauch,
Benutzung unter fur das Gerét nicht vorgesehenen Umstanden,
Korrosion, Verladung oder Transport hervorgerufen wurden.
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Ersatzleistungen aufgrund von Gerduschen, die beim Einsatz des
Geréts auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen, sofern diese
Geréusche den Gebrauch des Geréts nicht wesentlich beeintrachtigen
und nicht durch einen Geréatefehler bedingt sind.

Die Garantie beinhaltet keine WartungsmaBnahmen, wie Reinigung,
Schmieren oder normales Kontrollieren der Teile, auch nicht solche
AufbaumalBnahmen, die der Kunde selbst ausfiihren kann und die
kein spezielles Auseinander- oder Zusammenbauen des Fitnessgeréts
erfordern. Zu solchen MaBnahmen gehért beispielsweise das
Austauschen von Cockpits, Pedalen oder anderer entsprechender
einfacher Teile. Andere als die durch einen autorisierten Tunturi-
Vertreter ausgeflhrten Garantieleistungen werden nicht ersetzt. Durch
unsachgemalBe, d.h. nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden,
Bedienung, verfallt jedweder Garantieanspruch.

Technische Daten

Parameter MaBeinheit Wert
Lange cm 120.5
inch 47.4
Breite cm 60
inch 23.6
KorpergroBe cm 148.0
inch 60.1
Gewicht kg 54.5
lbs 60.0
Max. Benutzergewicht kg 180.0
lbs 397.0
Transformatorausgangs- Stromspannung 9V-DC
spezifikationen Ampere 20A
Herzdatenmessung verflgbar Handgriffkontakt Ja
tber: 5.0 Khz Nein
5,3 Khz. Ja
Bluetooth (BLE) Ja
ANT+ Nein

WICHTIGER HINWEIS

Die Konsole ist mit einem 5,3 Khz-Empfénger ausgestattet, um
Interferenzen mit dem eingebauten BT-Modul zu vermeiden, das
mit einem 5,0 Khz-Frequenzsignal arbeitet.

Daher kénnen wir nicht garantieren, dass ein 5.0 Khz Brustgurt
von lhrer Konsole empfangen werden kann. Unserer Erfahrung
nach funktioniert ein 5,0 Khz Herzfrequenz-Sender (Brustgurt)
hochstwahrscheinlich ohne Probleme, dies kann aber nicht
garantiert werden.

oAMIVLINITL
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Herstellererklarung

Tunturi New Fitness BV erklart, dass das (modelname) Standfahrrad
den folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- Allgemeine Produktsicherheitsverordnung
(GPSR) — (EU) 2023/988

Hiermit erklart Tunturi New Fitness BV, dass das Funkgerat
(modelname) Standfahrrad der Richtlinie entspricht 2014/53/EU.

Die Konformitatserklarung mit allen Normen und Richtlinien kann auf
unserer Website heruntergeladen werden: https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere

Die Niederlande

Haftungsausschluss

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Alle Rechte vorbehalten.

- Produkt und Handbuch kénnen geandert werden.

- Die technischen Daten kénnen ohne Vorankiindigung geédndert
werden.

- Auf unserer Website finden Sie die neueste Version des
Benutzerhandbuchs.

TUNTURI®
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Francais

Ce manuel francais est une traduction de la version anglaise. Notez
que la version anglaise est en téte dans le contenu lorsque des
différences sont trouvées.
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Bienvenue

Bienvenue dans I'univers de Tunturi Fitness !

Merci pour votre achat de cet élément d'équipement Tunturi.
Tunturi offre toute une gamme d'équipements de fitness
professionnels, notamment des vélos elliptiques, tapis de course,
vélos d'appartement, rameurs, bancs de musculation, multi stations
et accessoires. Les équipements Tunturi sont parfaits pour toute la
famille, quel que soit le niveau de forme de ses membres. Pour en
savoir plus, visitez notre site Web www.tunturi.com

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’assembler, d'utiliser
ou d'effectuer I'entretien de votre appareil sportif. Veuillez conserver
ce guide, il contient les renseignements dont vous aurez besoin,
maintenant et plus tard, pour utiliser et entretenir votre appareil.
Suivez toujours les instructions trés rigoureusement.

Avertissements de sécurité

/\ AVERTISSEMENT
e Lisez les avertissements de sécurité et les instructions. Le non
respect des avertissements de sécurité et des instructions est
une source de blessure et de dégats de I'équipement. Conservez
les avertissements de sécurité et les instructions pour référence
ultérieure.

/N AVERTISSEMENT
* Les systéemes de suivi de la fréquence cardiaque peuvent étre
inexacts. Un exercice excessif peut entrainer des blessures
graves voire mortelles. Si vous vous sentez défaillir, interrompez
immédiatement I'exercice.

- L'équipement est adapté a un usage domestique et professionnel
uniquement (par ex. hopitaux, caserne de pompiers, hotels, écoles,
etc.).

- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d4gés de 8 ans
et plus et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience
et de connaissances s'ils ont recu une surveillance ou des
instructions concernant |'utilisation de I'appareil de maniére sire et
comprennent les dangers encourus.

- Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec |'appareil.

- Avant de commencer vos exercices, effectuez un bilan de santé
auprés d'un médecin.

- Sivous étes pris de nausées ou de vertiges ou sentez d'autres
symptémes normaux pendant I'entrainement, interrompez
immédiatement la session et consultez votre médecin.

- Afin d’éviter toutes douleurs et tensions musculaires, commencez
vos séances par des échauffements et terminez-les par une
récupération. N'oubliez pas de vous étirer aprés vos exercices.

- L'équipement est uniquement adapté a un usage intérieur.
L'équipement ne convient pas a un usage extérieur.

- Utilisez I"équipement uniquement dans des environnements
correctement ventilés. N'utilisez pas I'équipement dans des
endroits exposés aux courants d'air afin de ne pas vous enrhumer.

- Utilisez I'équipement uniquement a une température ambiante
entre 10°C~35°C/ 50°F~95°F. Rangez I'équipement uniquement a
une température ambiante entre 5°C~45°C/ 41°F~113°F,

- N'utilisez et ne rangez pas I'équipement dans un environnement
humide. L'humidité de I'air ne doit jamais dépasser 80 %.

- Utilisez I"équipement uniquement pour son usage prévu. N'utilisez
pas |"équipement pour d'autres usages que ceux décrits dans le
manuel.

oAMIVLINITL
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- N'utilisez pas I'équipement si I'une de ses piéces est endommagée
ou défectueuse. Si une piéce est endommagée ou défectueuse,
contactez votre revendeur.

- Maintenez vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps
a |'écart des pieces mobiles.

- Maintenez votre chevelure a |'écart des piéces mobiles.

- Portez des vétements et des chaussures adaptés.

- Maintenez les vétements, bijoux et autres objets a |'écart des
pieces mobiles.

- Assurez-vous qu'une seule personne utilise I'équipement a la fois.
L'équipement e doit pas étre utilisé par des personnes pesant plus
de 180kg (397 Ibs)..

- N'ouvrez pas I"équipement sans consulter votre revendeur.

Sécurité électrique

- Avant usage, assurez-vous toujours que la tension secteur est
identique a celle de la plaque signalétique de I"équipement.

- N'utilisez pas de rallonge.

- Maintenez le cable secteur a I'écart de la chaleur, de I'huile et des
bords coupants.

- Naltérez et ne modifiez aucunement le cable secteur ou la fiche
secteur.

N'utilisez pas I'équipement si le cable secteur ou la fiche secteur
est endommagé ou défectueux. Si le cable secteur ou la fiche
secteur est endommagé ou défectueux, contactez votre revendeur.

- Déroulez toujours complétement le cable secteur.

- Ne passez pas le cable secteur sous I"équipement. Ne passez pas
le cable secteur sous un tapis. Ne placez aucun objet sur le céble
secteur.

- Assurez-vous que le céble secteur ne pend pas sur le bord d'une
table. Assurez-vous que le cable secteur ne peut pas étre happé
par accident ou faire trébucher.

- Ne laissez pas I'équipement sans surveillance si la fiche secteur est
insérée dans la prise murale.

- Ne tirez pas sur le céble secteur pour retirer la fiche secteur de la
prise murale.

- Retirez la fiche secteur de la prise murale lorsque I'équipement
n'est pas utilisé, avant I'assemblage et le démontage et avant le
nettoyage et la maintenance.

/\ AVERTISSEMENT

e N'utilisez jamais d'eau ou tout autre liquide directement sur ou
a proximité de I'équipement, mais uniquement a |'aide d'un
chiffon humide si cela est nécessaire pour nettoyer la machine.

e Lutilisation directe de liquide est nocive pour les composants de
I"équipement et peut entrainer un choc électrique causé par un
court-circuit.

Cela pourrait entrainer des blessures graves, voire mortelles.

e L'appareil ne doit étre utilisé qu’avec le bloc d'alimentation

fourni avec I'appareil.

Instructions de montage

lllustration de description A

Cette illustration montre ce a quoi le trainer ressemblera une fois le
montage terminé.

Vous pouvez |'utiliser au titre de référence lors du montage mais
suivez bien les étapes de montage dans |'ordre indiqué tel que les
illustrations le montrent.

lllustration de description B

Cette illustration montre les composants et les pieces que vous devez
trouver aprés avoir déballé le produit.

TUNTURI®
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Il REMARQUE

® Les petites piéces peuvent étre cachées/rangées dans des
espaces de la protection en polistyréne du produit.

* Siune piéce manque, contactez votre revendeur.

lllustration de description C

Cette illustration montre le kit de quincaillerie fourni avec le produit.
Le kit de quincaillerie contient des boulons, des rondelles, des

vis, des écrous, etc. ainsi que les outils vous permettant d'installer
correctement votre trainer.

lllustration de description D

Ces illustrations vous indiquent 'ordre de montage correct pour
monter votre trainer.

/N AVERTISSEMENT
* Assemblez |'équipement dans |'ordre indiqué.
® Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et
déplacer I'équipement.

/\ PRECAUTION
e Placez I'équipement sur une surface plane et ferme.
* Placez I"équipement sur une base protectrice pour éviter
d’endommager la surface du sol.
e Consultez les illustrations pour I'assemblage correct de
I'équipement.

Informations complémentaires de montage

D7 Comment installer correctement les pédales

Il REMARQUE
* La droite et la gauche sont définies du point de vue de la
position lors de I'exercice.

Pédale droite

Cherchez l'indication « R »(droite) ou « L » (gauche) sur |'axe de la

pédale.

- Installez la pédale droite portant I'indication « R » sur le bras de
pédale droit.

- Faites d'abord tourner manuellement I'axe de la pédale dans le
sens des aiguilles d'une montre.

- Utilisez la clé pour bien serrer la pédale.

Pédale gauche

- Installez la pédale gauche portant I'indication « L » sur le bras de
pédale gauche.

- Faites d'abord tourner manuellement I'axe de la pédale dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Utilisez la clé pour bien serrer la pédale.

Cliquez pour voir notre vidéo YouTube d'assistance
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=101

Il NOTE

e Conservez les outils livrés avec ce produit apres son montage,
pour d'éventuels entretiens.

Informations environnementale supplémentaires

Elimination des emballages

Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire
la quantité de matériaux déposés dans les décharges. C'est pour cela
que nous faisons appel & votre responsabilité et vous demandons de
déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.



Elimination du produit

Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de
votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour
ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la
directive européenne sur les DEEE, vous étes responsable de vous
séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant
dans un site public agréé de récupération des déchets.

Zone de formation libre (Fig. D-0)

Avant de I'équipement

Prévoyez un espace d'au moins 30 cm devant I'appareil.

- La zone d'entrainement libre peut étre partagée avec d'autres
équipements de méme type lorsque les deux se font face.

Céoté de I'équipement.

Prévoyez un dégagement d'au moins 60 cm de chaque cété de

I'équipement.

- La zone d'entrainement libre peut étre partagée avec d'autres
équipements de méme type lorsque les deux se font face.

Arriére de I'équipement

Prévoyez un espace d'au moins 200 cm derriére I"équipement.

- La zone d’entrainement libre ne peut pas étre partagée
avec d'autres équipements de méme type. L'espace libre
supplémentaire requis dépend de |'orientation des deux
équipements et doit correspondre a la somme des deux valeurs.

Exercices

Un exercice doit étre suffisamment Iéger mais prolongé. L'exercice
aérobie repose sur I'amélioration de I'absorption maximum
d’oxygene par le corps, améliorant a son tour I'endurance et la forme.
Vous devez transpirer mais sans jamais étre a bout de souffle durant
I'exercice.

Pour atteindre et entretenir un niveau de forme basique, exercez-vous
au moins 3 fois par semaine, par session de 30 minutes. Accroissez

le nombre des sessions d’exercice pour améliorer votre niveau de
forme. Il est profitable de combiner un exercice régulier et un régime
sain. Une personne suivant un régime doit s’exercer au quotidien,

au début 30 minutes ou moins pour chaque session afin d'accroitre
ensuite progressivement le temps d’exercice quotidien pour atteindre
une heure. Commencez vos exercices a une vitesse lente et avec une
faible résistance pour éviter de soumettre le systéme cardiovasculaire
a une contrainte excessive. A mesure de I'amélioration de votre
forme, accroissez progressivement la vitesse et la résistance.
L'efficience de votre exercice est mesurable en suivant votre
fréquence cardiaque et votre pouls.

Instructions d’entrainement

L'utilisation de votre appareil de fitness vous procurera plusieurs
avantages : il vous permettra d’améliorer votre forme physique, de
tonifier vos muscles et, associé a un régime hypocalorique, de perdre

du poids.

Phase d’'échauffement

Cette étape favorise la circulation du sang dans tout le corps et le
bon fonctionnement des muscles. Elle réduit également le

risque de crampes et de lésions musculaires.

Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement, comme

ceux qui sont indiqués ci-dessous. Chaque étirement doit étre
maintenu pendant environ 30 secondes. Ne forcez pas ou n’étirez pas
excessivement un muscle. Si vous sentez qu’une position vous fait
mal, ARRETEZ.
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Phase d’exercice

C'est |'étape principale de votre entraine-ment. Aprés une utilisation
réguliere de 'appareil, vous sentirez que les muscles de vos jambes
ont gagné en souplesse. Il est trés important de maintenir un rythme
régulier tout au long de la séance. Le rythme de travail doit étre
suffisant pour faire monter votre rythme cardiaque dans la zone cible
indiquée sur le graphique ci-dessous.

E CARDIAQUE

200 S~

= -l MAXIMUM
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70%

| REFROIDIR
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Cette étape doit durer au moins 12 minutes, bien que 'on commence
généralement a environ 15-20 minutes.

Phase de refroidissement

Cette étape a pour objectif de laisser votre systeme cardiovasculaire
et vos muscles reprendre leur rythme normal. Il s'agit d'une répétition
de I'exercice d'échauffement. Baissez le rythme et continuez
pendant environ 5 minutes. Vous devez ensuite refaire les exercices
d’étirement et souvenez-vous de ne pas forcer ou trop étirer un
muscle dans une certaine position.

A mesure que vous améliorerez votre forme, vous ressentirez
peut-étre le besoin de vous entrainer plus longtemps ou de faire
des entrainements plus poussés. Il est conseillé de s’entrainer au
moins trois fois par semaine et, si possible, d’espacer les séances
régulierement tout au long de la semaine.

Tonification musculaire

Pour tonifier vos muscles a |'aide de I'appareil de fitness, vous devrez
sélectionner une résistance assez élevée. Les muscles de vos jambes
seront davantage sollicités et vous ne pourrez peut-étre pas vous
entrainer aussi longtemps que vous le voudriez. Si vous souhaitez
également améliorer votre forme, vous devrez modifier votre
programme d’entrainement. Entrainez-vous normalement pendant
les phases d'échauffement et de refroidissement, mais vers la fin de
I'exercice, augmentez la résistance en faisant travailler vos jambes
davantage.

Vous devrez réduire la vitesse pour maintenir votre rythme cardiaque
dans la zone cible.

Perte de poids

Ici, le facteur important est |'effort que vous déployez. Plus vous
entrainez longtemps et de maniere soutenue, plus vous briilerez de
calories. C'est en réalité le méme principe que pour I'entrainement
d’amélioration

de la forme ; la différence est I'objectif recherché.

Fréquence cardiaque

Mesure du pouls (pulsométres)

Le pouls est mesuré par des capteurs dans les poignées lorsque
I'utilisateur touche les deux capteurs a la fois.

La mesure la plus précise du pouls nécessite une peau légerement
humide et un contact constant des pulsometres. Si la peau est trop
seche ou humide, la mesure du pouls peut devenir moins précise.

Il NOTE

e N'utilisez pas les pulsométres en méme temps que la sangle
thoracique de fréquence cardiaque.

* Sivous réglez une fréquence cardiaque limite pour votre

exercice, une alarme retentit des qu'elle est dépassée.

oAMIVLINITL
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Mesure de la fréquence cardiaque
(sangle thoracique de fréquence cardiaque)

Une sangle de poitrine ne vient pas standard avec cet entraineur.
Lorsque vous souhaitez utiliser une sangle de poitrine sans fil,
vous devez |'acheter en tant qu’accessoire.

La sangle thoracique de fréquence cardiaque assure la mesure
de fréquence cardiaque la plus précise. La fréquence cardiaque
est mesurée par un récepteur combiné a la sangle thoracique de
fréquence cardiaque. Une mesure précise de la fréquence cardiaque
nécessite des électrodes de sangle émettrice légérement humides et
en contact constant avec la peau. Si les électrodes sont trop séches
ou humides, la mesure de la fréquence cardiaque peu devenir moins
précise.
/\ AVERTISSEMENT

e Sivous portez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin
avant d'utiliser une sangle thoracique de fréquence cardiaque.

PRECAUTION

Si plusieurs dispositifs de mesure de la fréquence cardiaque sont
proches les uns des autres, assurez-vous qu'ils sont au moins
distants de 2 métres.

En présence d'un récepteur unique de fréquence cardiaque pour
plusieurs émetteurs, assurez-vous qu’une seule personne avec un
émetteur est a portée de transmission.

A

NOTE

N'utilisez pas les pulsomeétres en méme temps que la sangle
thoracique de fréquence cardiaque.

Portez toujours la sangle thoracique de fréquence cardiaque
sous vos vétements, en contact direct avec votre peau. Ne
portez pas votre sangle thoracique de fréquence cardiaque
par-dessus vos vétements. Si vous portez la sangle thoracique de
fréquence cardiaque sur vos vétements, il n'y a pas de signal.
Si vous réglez une fréquence cardiaque limite pour votre
exercice, une alarme retentit des qu’elle est dépassée.
L'émetteur transmet la fréquence cardiaque a une console
jusqu'a une distance de 1,5 métre. Si les électrodes ne sont pas
suffisamment mouillées, votre fréquence cardiaque ne s'affiche
pas.

Certaines fibres des vétements (par ex. polyester, polyamide)
créent de ['électricité statique qui peut empécher la mesure
précise de la fréquence cardiaque.

Les téléphones portables, télévisions et autres appareils
électriques créent un champ électromagnétique susceptible
d’empécher une mesure précise de la fréquence cardiaque.

Fréquence cardiaque maximum (durant I'exercice)

La fréquence cardiaque maximum est la fréquence la plus élevée
qu’une personne peut atteindre en toute sécurité sous la contrainte
de I'exercice. La formule suivante sert a calculer la fréquence
cardiaque maximum moyenne : 220 - AGE La fréquence cardiaque
maximum varie d'une personne a |'autre.

/N AVERTISSEMENT
® Assurez-vous de ne pas dépasser votre fréquence cardiaque
aximum durant |'exercice. Si vous appartenez a un groupe a
risque, consultez un médecin.

TUNTURI®
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Débutant

50-60% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux débutants, aux personnes suivant leur poids, aux
convalescents et aux personnes ne s’exercant pas depuis un certain
temps. Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de
30 minutes.

Avancé

60-70% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes souhaitant améliorer et entretenir leur forme.
Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de 30
minutes.

Expert

70-80% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes les plus en forme, abituées aux exercices
d’endurance prolongés.

Usage

Réglage des pieds de support

L'équipement est équipé de pieds de support réglables.

Si I'équipement semble instable, bancal ou n’est pas de niveau, vous
pouvez régler ces pieds de support afin de procéder aux corrections
nécessaires.

- Tournez les pieds de support vers |'intérieur/vers I'extérieur tel que
cela est nécessaire afin de stabiliser I'équipement et pour qu'il soit
bien de niveau. (Fig. E)

- Serrez les contre-écrous* pour verrouiller les pieds de support.

I REMARQUE
e L'équipement est plus stable lorsqu’il est aussi pres que possible
du sol. Par conséquent, commencez a mettre |'équipement de
niveau en tournant complétement tous les pieds de support vers
I'intérieur avant de les tourner vers I'extérieur afin de stabiliser

I'équipement et de le mettre de niveau.

Régler la position horizontale du siege

Cliquez pour voir notre vidéo YouTube d'assistance
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=535

La position horizontale du siege peut étre réglée en installant le siege
dans la position requise. (Image G)

- Desserrez le rail du siege en tournant le levier de dégagement
rapide dans le sens des aiguilles d’'une montre.

Déplacez le siege dans la position requise.

Serrez le rail du siege en tournant le levier de dégagement rapide
dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE

Le levier de dégagement rapide est a ressort. Pour réinitialiser
la position du levier, vous pouvez tirer le levier vers le bas, le
repositionner et le relacher a nouveau.

Régler la position verticale du siége

La position verticale du siége peut étre réglée en installant le tube
du siége dans la position requise. La jambe presque droite, la volte
plantaire doit toucher la pédale a son point le plus bas. (Image G)
Soutenez le siege avant de soulever la poignée de réglage de la
hauteur du siege pour libérer le tube du siege de sa position fixe.

Déplacez le tube du siege dans la position requise.

Relachez la poignée de réglage de la hauteur du siége et assurez-
vous que le siége s'enclenche en position de fixation avant de vous
asseoir sur la selle.



Alimentation électrique

L'alimentation de l'appareil d’entrainement est externe. Reportez-
vous a l'illustration pour situer I'entrée de I'alimentation de I'appareil
d’entrainement. (Fig. G

Il NOTE

e Fixer le transformateur sur la achine avant de le brancher dans
une prise murale.

e Toujours retirer le cordon d'alimentation lorsque la machine n’est
pas en fonctionnement

Console

1. Ecran

2. Assistance tablette/livre
3. Boutons

4. Port de chargement USB

PRECAUTION

* Maintenez la console a |'écart de la lumiére directe du soleil.

e Séchez la surface de la console dés qu’elle est couverte de
gouttes de sueur.

e Ne vous appuyez pas sur la console.

e Touchez I'affichage uniquement avec le bout du doigt. Assurez-
vous de ne pas toucher l'affichage avec vos ongles ou des objets
coupants.

Il NOTE

® La console passe en mode de veille si I'équipement n’est pas

utilisé pendant 4 minutes.

Explication des fonctions a I'écran

Time (Durée)

- La durée est additionnée sans définir de valeur cible.

- Lorsqu’une valeur cible est fixée, la durée est comptée a rebours,
de la valeur cible a 0 et I'alarme résonnera ou clignotera.
La durée continuera a s'additionner si I'entrainement n’est pas
arrété une fois I'objectif atteint.

- Plage d'affichage: 00:00:00 ~ 23:59:59.

L'affichage supplémentaire de I'heure (sous le support de la tablette)
duplique la fenétre de I'heure, en se limitant a 'affichage des minutes
et des secondes.

Speed (Vitesse)

- Affiche la vitesse actuelle d’entrainement.

- Plage d'affichage: 0.0 ~ 99.9 km/h.

- SPEED affiche « 0.0 » si aucun signal n’est transmis au moniteur
pendant 4 secondes au cours de |'entrainement.
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L'affichage supplémentaire de la vitesse (sous le support de la
tablette) duplique la fenétre principale de la vitesse.

RPM (tr/min)

- Affichage des rotations par minute

- Plage d'affichage: 0 - 15 ~ 999 RPM.

- RPM affiche « 0 » si aucun signal nest transmis au moniteur
pendant 4 secondes au cours de |'entrainement.

Watt
- Affiche la puissance actuelle de I'entrainement.
- Plage d'affichage: 0 ~ 999 Watt.

o A Le symbole s'affiche dans la fenétre Level lorsque le nombre
de Level cible est inférieur au nombre de watts de I'entrainement
en cours.

Vous pédalez trop vite, ou I'objectif fixé est trop bas.

e Vie symbole s'affiche dans la fenétre Level lorsque le
nombre de watts cible est supérieur au nombre de watts de
I'entrainement en cours.

Vous pédalez trop lentement, ou I'objectif fixé est trop élevé.

Level
- Indique le réglage du niveau de tension, lors du réglage de la
résistance, pendant 3 secondes.

o A Le symbole clignote dans la fenétre de niveau lorsque vous
vous entrainez avec un profil préprogrammé, 3 secondes avant
que le niveau de tension n‘augmente, pour vous avertir d'une
augmentation prochaine de la tension aprés le profil.

e Vie symbole clignote dans la fenétre de niveau lors de
I"exécution d'un profil préprogrammé, 3 secondes avant que le
niveau de tension ne baisse, afin de vous avertir d’une baisse de
tension imminente apres le profil.

I REMARQUE

* Siaucun objectif de temps n’est défini, les symboles de fleche
vers le haut/bas ne signaleront pas |'ajustement de la résistance
3 secondes avant le changement de résistance.

Distance
- La distance parcourue est additionnée sans définir de valeur cible.
- Lorsqu’une valeur cible est fixée, la distance est comptée
a rebours, de la valeur cible & 0 avec une alarme sonore ou
clignotante.
La distance parcourue continuera a s'additionner si |'entrainement
n'est pas arrété une fois I'objectif atteint.
- Plage d'affichage: 0.00 ~ 99.99 KM.

L'affichage supplémentaire de la distance (sous le support de la
tablette) dupliquera la fenétre principale de la distance.

Calories

- Les calories s'additionnent sans définir de valeur cible.

- Lorsqu’une valeur cible est fixée, les calories sont comptées
a rebours, de la valeur cible & 0 avec une alarme sonore ou
clignotante.
Les calories continueront a s'additionner si I'entrainement n’est pas
arrété une fois |'objectif atteint.

- Plage d'affichage: 0 ~ 999 calories.

I REMARQUE

e Ces données sont fournies a titre indicatif pour comparer entre
différentes séances d’entrainement ; elles ne doivent pas étre
utilisées dans le cadre d'un traitement médical.

oAMIVLINITL
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Pulse (Pouls)

Le pouls actuel s'affiche aprés 6 secondes de la détection par la
console.

La console affiche « P » s'il n"y a aucun signal de pouls pendant
6 secondes.

L'alarme de pouls résonne lorsque le pouls actuel est supérieur au
pouls cible.
Plage d'affichage: 0 - 40 ~ 200 BPM

REMARQUE

L'icéne de pouls rouge clignote lorsqu’une fréquence cardiaque
est recue. Il faut quelques secondes pour afficher la fréquence
cardiaque sous forme de chiffre en raison du processus de calcul
de la moyenne nécessaire.

La valeur mesurée ne peut pas étre utilisée comme base
médicale.

L'affichage supplémentaire du pouls (ssous le support de la tablette)
dupliquera la fenétre principale du pouls.

affichage des zones de fréquence cardiaque en 4 couleurs.
L'affichage de la fréquence cardiaque en 4 couleurs indique votre
zone de fréquence cardiaque en fonction de I'age défini par
I'utilisateur en pourcentage.

Le calcul est le suivant.

Mesurez la FC divisée par la FC max., multipliez le résultat par 100.
Fréquence cardiaque maximale pour les hommes (220 - Age)
Fréquence cardiaque maximale pour les femmes (226 - Age )

BAI ™

- Affichage de la consommation BAIl valeur BAI pendant
I"entrainement

- Plage d'affichage 0/999

REMARQUE
e Le BAI (Body Activity Index) ou Indice d'activité corporelle est la
somme du volume d’entrainement effectif.

Volume d'entrainement = Intensité de I'entrainement x Durée de

|'entrainement.

Le BAI calcule le volume d'entrainement effectif en fonction de votre
fréquence cardiaque, de votre dge, de votre sexe et de la durée.
Pendant I'entrainement, vous pouvez voir que le BAl s'accumule.
Dés que vous avez terminé une séance d'entrainement, vous pouvez
obtenir un point BAI total pour cette séance, qui correspond au
volume total d'entrainement effectif de cette séance.

Si vous vous entrainez plus durement et dans une zone de fréquence
cardiaque plus élevée, vous obtenez des points BAI plus rapidement.
Si vous vous entrainez moins durement et dans une zone de
fréquence cardiaque moins élevée, vous obtenez des points BAI plus
lentement.

Nous vous recommandons de vous entrainer en accumulant 100
points BAI chaque semaine pour améliorer vos capacités cardio.

Affichage central

- La premiére ligne présente les profils des programmes.

- Le coin supérieur droit indique I'utilisateur sélectionné (U1, U2, U3,
u4)

L'affichage en pointillés plus petits traduit graphiquement la courbe
d'intensité du profil du programme.

* En contréle de la tension : Chaque point représente 2 niveaux de
tension.

* En mode HRC : Chaque point représente un niveau de tension
comme s'il était contrélé par la tension.

* En mode Watt : Chaque point représente un niveau de tension
comme s'il était contrélé par la tension.

TUNTURI®
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Faisceau lumineux

Le faisceau lumineux situé a I'extrémité inférieure de la console n'est
pas fonctionnel et na été introduit qu’en tant qu’ornement de la
console.

Explication des boutons

Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles

d’une montre (En haut)

- Augmente le niveau de résistance pendant |'entrainement.

- Tourner le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter la valeur

Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des

aiguilles d'une )montre (En Bas)

- Réduit le niveau de résistance pendant I'entrainement.

- Tourner le bouton rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour diminuer la valeur.

Appuyez sur le bouton de sélection (mode/ entrer)
Confirmez le parametre ou le choix.

Arrétez la fonction de balayage de I'affichage et corrigez le
paramétre actuel dans |'affichage central lorsque vous étes en
mode entrainement.

Passez au parametre suivant lorsque vous étes en mode d'affichage
fixe.

Il REMARQUE

* Lorsque vous arrétez le mode de balayage en choisissant un
paramétre spécifique, il n'y a aucun moyen d’activer & nouveau
la fonction de balayage autrement qu’en appuyant rapidement
deux fois sur « Start/Stop » pour mettre rapidement en pause et
redémarrer votre entrainement.

Poignée de guidon + bouton
Méme fonction que si I'on tourne le bouton de réglage dans le sens
des aiguilles d'une montre

Poignée de guidon - bouton
Méme fonction que si I'on tourne le bouton de réglage dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre

Reset (Réinitialisation)

En mode réglage, appuyer une fois sur la touche RESET pour
réinitialiser les chiffres actuels des fonctions.

Maintenir la touche RESET enfoncée pendant 3 secondes pour
réinitialiser tous les chiffres des fonctions.

Start/ Stop
- Démarrer ou arréter ( pause ) I'exercice.

Body Fat (Masse grasse)

- Permet de mesurer la masse grasse en % et I'lMC.

Recovery (Récupération)

- Aprés la détection du signal d'impulsion par la console, appuyer
sur la touche RECOVERY (récupération) pour passer en mode
récupération et suivre la capacité de récupération du rythme
cardiaque

Fonctionnement

Marche

Branchez I'alimentation électrique : I'ordinateur se met sous tension
et affiche tous les segments sur |'écran LCD pendant 2 secondes.
Appuyer sur une touche pour mettre en marche la console en

mode veille.
Commencer a pédaler pour mettre en marche la console en mode
veille.



Il REMARQUE
® La console passe en mode veille lorsque I'équipement n’est pas
utilisé pendant 4 minutes.

Mode veille
Lorsque la console est en mode veille, toutes les fenétres
d'information sont effacées comme si elle était en mode arrét.

Mise hors tension
- Pour éteindre I'appareil d’entrainement, il est nécessaire de retirer
la source d'alimentation de |'appareil d'entrainement.

Sélection de I'entrainement
Utilisez la tournez la molette pour définir pour sélectionner :

M Manuel

P1 ~ P12 Profil de programme 1 ~ 12
L 4 Contréle du rythme cardiaque
w Watt control

V) Programme utilisateur

Fonction USB

L'utilisateur peut connecter son dispositif pour le recharger pendant
son entrainement.

Tension/ courant: 5VDC/ 1.0 Amp

Programmes

Francais il B

Vous voyez « U1 » clignoter (ou le dernier utilisateur sélectionné
U1~U4).
- Sélectionnez I'utilisateur, tournez la molette pour sélectionner U1-
u4,
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.
- Sélectionnez le sexe, tournez la molette pour sélectionner &
(homme)/ @ (femme),
, confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.
- Définissez I'age (A), tournez la molette pour sélectionner
Plage de réglage: 1~ 99 (%1)),
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.
- Réglez la taille (H), tournez la molette pour sélectionner
Plage de réglage: 100~200 cm (x1),
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.
- Réglez le poids (W), tournez la molette pour sélectionner
Plage de réglage: 20~150 kg (x1),
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

Il REMARQUE

* Leréglage des paramétres utilisateur corrects est nécessaire
pour :
1. Fonctionnalité correcte de programme cible de fréquence
cardiaque.
2. La fonction correcte de mesure de la graisse corporelle et de
I'IMC.

* La sélection d'un utilisateur détermine les « programmes
utilisateur » qui seront chargés. Voir « Programme utilisateur »

Mode manuel

Quick start (démarrage rapide)

- Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer votre
entrainement sans configurer aucun paramétre au préalable.

- Utilisez la tournez la molette pour définir pour ajuster le niveau de
résistance pendant I'entrainement.

Fin de I'entrainement

- Appuyez sur « START/STOP » en mode entrainement pour arréter/
mettre en pause votre entrainement.
Pour relancer votre entrainement, appuyez sur le bouton « START/
STOP » en mode pause.

- Appuyez sur la touche « RESET » (en mode Pause) pour réinitialiser
toutes les données d’entrainement.

- Maintenez la touche « RESET » enfoncée pendant 3 secondes pour
réinitialiser la console. (Les données d’entrainement actives seront
perdues)

ASTUCE RAPIDE

Lorsque vous étes en mode Pause, vous pouvez utiliser la touche
« Mode/Composition » pour ajuster les objectifs que vous vous
étes fixés.
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® Appuyez sur mode pour sélectionner : Temps/ Distance/ Calories
et/ou Pouls.

e Tournez la molette pour définir I'objectif selon vos préférences
et appuyez sur « Mode » pour sélectionner le premier paramétre
suivant a modifier si nécessaire, ou appuyez sur la touche
« Démarrer/Arréter » pour reprendre |'entrainement.

Définir l'utilisateur

Un utilisateur peut étre sélectionné lorsque la console est en mode

« Démarrage ».

Lorsque la console est en mode fonctionnel, appuyez sur la touche

« RESET » pendant plus de 3 secondes pour redémarrer la console et
passer en mode « Démarrage ».
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- Utilisez la tournez la molette pour définir pour sélectionner le
programme d’entrainement, sélectionnez le mode M (manuel) et
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la durée de
|'entralnement,

Plage de réglage: 1:00 ~ 23:59:00 minutes (= 1:00 ),
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la distance
d’entrainement,

Plage de réglage: 0.10 ~ 99.90 Km. (+0.10),
Confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir les calories

d’entrainement,
Plage de réglage: 10 ~9990 Cal. (= 10),
Confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir une limite pour les
pulsations
Plage de réglage: 40 ~200 BPM (= 1),
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer
I'entrainement

- Utilisez la tournez la molette pour définir pour régler le niveau
de résistance. Le niveau de charge est affiché dans la fenétre
« LEVEL ».

I REMARQUE

* Sivous vous fixez plusieurs objectifs, I'entrainement s'arrétera
aprés chaque objectif atteint.

e Sivous laissez un objectif vide, il ne sera pas considéré comme
une limite prédéfinie.

* Sivous fixez une limite pour les pulsations, |'entrainement ne

s'arrétera pas lorsque vous dépassez la limite. Une alarme

sonore avertira |'utilisateur du dépassement de la limite.

oAMIVLINITL
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Profil de programme 1-12

Utilisez la tournez la molette pour définir pour sélectionner le
programme d’entrainement, sélectionnez un des profils prédéfinis
et confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la durée de
|'entralnement,

Plage de réglage: 1:00 ~ 23:59:00 minutes (= 1:00)

Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer
I'entrainement

Utilisez la tournez la molette pour définir pour régler le niveau de
résistance.

Le profil complet sera adapté proportionnellement.

Le niveau de charge est affiché dans la fenétre « LOAD ».

En mode de profil de programme, la tension sera automatiquement
ajustée a un profil prédéfini.

Il REMARQUE

e La durée de chaque segment du profil correspond a 1/20 de
votre durée d’entrainement prédéfinie.

e Sjaucune durée d'entrainement n’est définie, la durée de
chaque segment sera de 100 mtr., et le profil sera redémarré
a plusieurs reprises jusqu’a ce que vous arrétiez vous-méme
I'entrainement.

Il REMARQUE

® Vous trouverez un apergu de chaque profil de programme
a la «Fig H», qui sera publiée apres les dessins des étapes
d'assemblage.

Contréle du rythme cardiaque

Utilisez la tournez la molette pour définir pour sélectionner le
programme d’entrainement, sélectionnez rythme cardiaque (icone
de cceur)

et confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

Utilisez la tournez la molette pour définir pour définir le rythme

cardiaque cible:
55% | = | 55% de la somme (220 moins *Age)
75% | = | 75% ode la somme (220 moins *Age)
90% | = | 90% de la somme (220 moins *Age)
TA = | Cible (100 par défaut)

*Age paramétre doit étre défini dans “Définir I'utilisateur”

confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.
Lorsque TA est défini, Utilisez la tournez la molette pour définir
pour définir la cible (40~200) et confirmer en appuyant sur le
bouton de numérotation.

Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la durée de
I'entrainement,

Plage de réglage: 1:00 ~ 23:59:00 minutes (= 1:00)

Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer
I'entrainement
Utilisez « RESET » pour revenir au menu principal.

En mode Cardio, la tension sera automatiquement ajustée a
une insensibilité ou votre fréquence cardiaque atteindra la cible
prédéfinie.

Il REMARQUE
¢ Le mode cardio nécessite un signal de fréquence cardiaque pour
fonctionner.

TUNTURI®
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* Le point d'interrogation et le symbole de cceur s'affichent dans
la fenétre principale lorsque le signal de fréquence cardiaque
n’est pas regu par la console pour étre notifié.

e Lorsque la fréquence cardiaque est perdue pendant plus de 5
secondes, le programme se met automatiquement en mode
pause.

ASTUCE RAPIDE

Le programme « Contréle de la fréquence cardiaque »
fonctionne mieux lorsque les parametres de I'utilisateur sont
réglés correctement.
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Watt control (W)

- Utilisez la tournez la molette pour définir pour sélectionner le
programme d’entrainement, sélectionnez Watt Control (W)
et confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour définir pour définir I'objectif de
Watts : 100 est la valeur par défaut (20~450 + 5)
confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la durée de
I'entrainement,
Plage de réglage: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( * 1:00 )

- Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer
I'entrainement
- Utilisez « RESET » pour revenir au menu principal.

En mode Watt, la tension sera automatiquement ajustée a une
insensibilité ou la valeur de Watts atteindra |'objectif prédéfini.

I REMARQUE

® Le paramétre Watt est un calcul du nombre de rotations par
minute et du niveau de tension.
Plus le nombre de rotations par minute sera élevé, moins la
tension sera élevée.
Moins le nombre de rotations par minute sera élevé, plus la
tension sera élevée.

Programme utilisateur (U)

Mode programmation de |'utilisateur.

Un programme utilisateur sélectionné s’ouvre toujours en mode

programmation.

- Utilisez la tournez la molette pour sélectionner le programme
d’entrainement,
Sélectionner le profil utilisateur (U ),
et confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Utilisez la tournez la molette pour pour régler le niveau de tension
pour le premier segment du profil.
Confirmer en appuyant sur le bouton de numérotation.

- Faites de méme pour le reste des niveaux de tension du segment
de profil.

Il REMARQUE

e Chaque segment que vous programmez, et que vous confirmez
en appuyant sur le bouton « Mode » est automatiquement
meémorisé.

* Un programme utilisateur préprogrammé ne peut pas étre
effacé, mais peut étre écrasé pour adapter a tout moment le
profil a vos besoins.

Démarrer un programme utilisateur

- Lorsque vous étes en mode programmation, appuyez sur le bouton
MODE pendant 2 secondes a n‘importe quel stade du mode
programmation, pour ouvrir le mode de programmation horaire.



- Utilisez la tournez la molette pour prédéfinir la durée de
|'entralnement,
Plage de réglage: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00)

- Appuyez sur la touche « START/STOP » pour commencer
I'entrainement
- Utilisez « RESET » pour revenir au menu principal.

En mode de profil Programme utilisateur, la tension sera
automatiquement ajustée au profil prédéfini.

La durée de chaque segment du profil correspond a 1/8 de votre
durée d'entrainement prédéfinie.

Il REMARQUE

e Il n’y a qu'un seul programme utilisateur disponible par profil
utilisateur.
Voir « Définir I'utilisateur »

Recovery (Récupération)

La fonction de récupération consiste a enregistrer |'état cardiaque en
mesurant la vitesse de récupération de votre fréquence cardiaque en
battements par minute. Plus vite votre rythme cardiaque revient a la
normale, mieux vous vous portez.

C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser cette fonction directement
aprés votre séance d’entrainement.

- La touche RECOVERY (récupération) est valide si un pouls est
décelé.

- TIME (durée) affiche « 0:60 » (secondes) et compte a rebours
jusqu'a 0.

- Lordinateur affiche F1 & Fé aprés le compte a rebours afin de
tester |'état de récupération du rythme cardiaque. Le niveau de
récupération du rythme cardiaque peut étre retrouvé dans le
graphique ci-apres.

- Appuyer a nouveau sur la touche RECOVERY (récupération) pour
revenir au début.

Comment lire le résultat du test.

Le résultat est basé sur |'état de votre fréquence cardiaque. Lorsque
vous étes actif, votre fréquence cardiaque augmente en battements
par minute (bpm.).

Lorsque vous terminez votre séance d'entrainement, votre rythme
cardiaque se stabilise & la normale. Plus votre rythme cardiaque se
stabilise rapidement, meilleure est votre condition cardiaque.
Lorsque votre fréquence cardiaque diminue d'au moins 31 bpm
pendant la minute de test, votre résultat indiquera F1.

Lorsque votre fréquence cardiaque diminue de 25~30 bpm pendant
la minute de test, votre résultat indiquera F2. Et ainsi de suite.

F1 Extraordinaire 31+

F2 Excellent 25~ 30

F3 Bien 20 ~ 24

F4 Supérieur a la moyenne 16 ~19

F5 Moyenne 12 ~15

Fé6 Inférieur a la moyenne 9 ~11

F7 Inquiétant 6~8

F8 Faible SEE5

F9 Trés faible 0~2

FO Erreur Erreur/ le résultat est négatif

Il REMARQUE

e Les résultats de la « Récupération » ne peuvent servir que de
référence et n’ont aucune valeur médicale.

e Sivotre rythme cardiaque a augmenté pendant la minute de
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test, il indiquera FO.

Body Fat ( Masse grasse)

- Appuyer sur la touche BODY FAT (masse grasse) pour démarrer la
mesure de la masse grasse.

- Pendant la mesure, les utilisateurs doivent tenir les poignées
des deux mains. L'écran LCD affiche "- - - -"~ “- - - -" pendant
8 secondes jusqu'a ce que |'ordinateur finisse la mesure.

- L'écran LCD affichera le BMI (IMC) et le FAT % (% de graisse) .

I REMARQUE
e Des réglages de profil utilisateur corrects sont nécessaires pour
cette fonction.

Code d'erreur du mode masse grasse

- *E-1: Aucun signal de rythme cardiaque n’est détecté.

- *E-4 : Se produit lorsque FAT% (% de masse grasse) et le résultat
de BMI (indice de masse corporelle) sont inférieurs a 5 ou
supérieurs a 50.

ASTUCE RAPIDE

La fonction de mesure de la « graisse corporelle et de I'MC »

° 1\@

fonctionne mieux lorsque les parametres de I'utilisateur sont
correctement définis.

Bluetooth & APP

- Cette console peut étre connectée an APP sur |'appareil intelligent
via Bluetooth.
(iOS & Android)

- Etablissez la connexion Bluetooth uniquement via le mode
de connexion sur |"application installée sur votre périphérique
intelligent.

- Une fois la console connectée a I'appareil intelligent via Bluetooth
elle s'éteindra.

Il NOTE

e Tunturi vous fournit seulement la possibilité de raccorder votre
console de fitness via une connexion Bluetooth. Par conséquent,
Tunturi ne peut étre tenu responsable des dommages ou du
mauvais fonctionnement des produits autres que ceux de
Tunturi.

e Consultez le site Web pour plus d'informations.

Cette console peut recevoir un émetteur de fréquence cardiaque
Bluetooth. Il n'est pas nécessaire d'apparier |'appareil, car la console
détectera automatiquement |'émetteur de fréquence cardiaque
lorsque celui-ci est a portée.

Nettoyage et maintenance

Cet équipement ne nécessite aucune maintenance spéciale.
L'équipement n'a besoin d'aucune calibration aprés son assemblage,
son utilisation et son entretien conformément aux instructions.

/N AVERTISSEMENT

* Avant le nettoyage et la maintenance, retirez I'adaptateur.
* N'utilisez aucun solvant pour nettoyer I'équipement.
* Le nettoyage et I'entretien de |'utilisateur ne doivent pas étre

effectués par des enfants sans surveillance.

- Nettoyez I'équipement avec un chiffon doux et absorbant apres
chaque usage.

- Veérifiez régulierement le serrage de tous les écrous et vis.

- Si nécessaire, lubrifiez les joints.

oAMIVLINITL
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Défauts et dysfonctionnements

Malgré un contréle continu de la qualité, des défauts ou des

dysfonctionnements peuvent étre occasionnés par des composants

individuels. La plupart du temps, il vous suffit de remplacer la piéce

défaillante.

- Sil"équipement ne fonctionne pas correctement, contactez
immédiatement le revendeur.

- Fournissez le numéro de modéle et le numéro de série de
I"équipement au revendeur. Mentionnez la nature du probleme, les
conditions d'usage et la date d'achat.

Résolution des pannes :
- Vérifier que le cable est bien branché s'il ny a aucun signal lorsque
vous pédalez.

Il NOTE

® La console passe en mode de veille si I'équipement n’est pas
utilisé pendant 4 minutes.

e Sjl'ordinateur affiche anormalement, réinstallez le transformateur
et réessayez.

Sensation fragile ou instable pendant I'utilisation.

Si la machine semble instable ou instable pendant le fonctionnement,
il est conseillé de régler les pieds de support pour amener le cadre a
la bonne hauteur. Lisez les instructions de ce manuel dans la section:
"Usage”

Transport et rangement

A\ AVERTISSEMENT

e Avant le transport et le stockage, retirez |'adaptateur.

* Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et
déplacer I'équipement.

- En vous tenant devant I'équipement de chaque c6té, saisissez
fermement ses guidons. Levez |'avant de I'équipement pour que
I'arriere repose sur les roues. Déplacez I'équipement et reposez-le
prudemment. Placez I'équipement sur une base protectrice pour

Etendue de la garantie

En aucun cas Tunturi New Fitness BV, le revendeur ou le distributeur
Tunturi ne répondra des éventuels dommages spéciaux, indirects,
secondaires ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, liés a
I'utilisation de ou a I'inaptitude a utiliser cet équipement.

Restrictions de garantie

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans un
équipement d’origine, sorti d'usine et conditionné par Tunturi New
Fitness BV. La garantie couvre uniquement les défauts apparaissant
lors d'une utilisation normale et conforme aux instructions du manuel
du propriétaire, a condition que les instructions de montage, de
maintenance et d'utilisation établies par Tunturi New Fitness BV aient
été respectées. Tunturi New Fitness BV et les revendeurs Tunturi

ne répondent pas des défauts occasionnés par des conditions indé
pendantes de leur volonté. La garantie est applicable uniquement
au premier acheteur et est valable uniquement dans les pays ou
Tunturi New Fitness BV dispose d'un distributeur agréé. La garantie
ne s'étend pas aux équipements de fitness ou aux piéces qui ont été
modifiées sans |'autorisation de Tunturi New Fitness BV. La garantie
ne s'applique pas aux défauts provenant d'une usure normale, d'une
utilisation inadaptée, d'une utilisation dans des conditions non
prévues par le fabricant, de la corrosion ou d'un dommage intervenu
lors du chargement ou du transport.

La garantie ne couvre pas les sons ou les bruits émis par I'équipement
s'ils ne génent pas son utilisation et s'ils ne sont pas provoqués par
un dysfonctionnement.

La garantie ne couvre pas non plus les mesures de maintenance,
telles que le nettoyage, la lubrification ou la vérification normale des
piéces, ni les actions que le client peut effectuer lui-méme et qui
n’exigent pas particulierement de monter/ démonter I'équipement.
Ces actions sont par ex~emple le changement des compteurs,

des pédales ou autres pieces similaires faciles a changer. Seules

les réparations sous garantie effectuées par un revendeur ou par le
distributeur agréé Tunturi seront prises en charge. Le non-respect
des instructions décrites dans le Manuel de I'Utilisateur entrainera
I'annulation de la garantie.

Données techniques

éviter d'endommager la surface du sol. N Iy
) oo R Paramétre Unité de mesure Valeur

- Déplacez prudemment I'équipement sur les surfaces irréguliéres.
Ne déplacez pas I"équipement sur ses roues pour monter des Longueur & 120.5
escaliers mais transportez-le par les guidons. inch 47.4

- Rangez I'équipement dans un endroit sec exposé a des variations
d gez tequipemen . I xP variat Largeur cm 60
e tempeérature minimes. inch 23.6
. Hauteur cm 148.0
Garantie inch 60.1
Poids kg 54.5
Garantie du propriétaire d'un équipment de Tunturi los 60.0
Poids maxi. utilisateur kg 180.0
Conditions de garantie Ibs 397.0
Le consommateur est protégé par la [égislation en vigueur Spécifications de sortie Le voltage 9V-DC
concernant le commerce des biens de consommation. Cette garantie du transformateur Ampére 20A
ne limite pas ces dro’|ts. La (TJarahtle del achet,eur n ?st valide que Mesure de la fréquence | Contact par prise en main oui
si le produt est utilisé dans |'envionnement préconisé par la société cardiaque disponible via: | 5.0 Khz Non
Tunturi New Fitness BV, et est conservé tel que cela est indiqué pour 5,3 kHz. Oui
cet équipement donné. L'environnement approuvé spécifique au Bluetooth (BLE) Oui
produit et les instructions d’entretien sont indiqués dans le « manuel ANT+ Non

d'utilisation » du produit. Le « manuel d'utilisation » peut étre
téléchargé sur notre site Web. http://manuals.tunturi.com

Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont applicables a compter de la date
d'achat et peuvent varier selon les pays. Demandez conseil a votre
revendeur.
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NOTE IMPORTANTE :

La console est équipée d'un récepteur 5,3 Khz pour éviter les
interférences avec le module BT intégré fonctionnant sur le signal
de fréquence 5,0 Khz.

Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir qu'une ceinture
thoracique de 5,0 Khz puisse étre recue par votre console. D'aprés
notre expérience, un émetteur de fréquence cardiaque de 5,0 Khz
(ceinture thoracique) fonctionnera probablement sans probleme,
mais ne peut étre garanti.

Déclaration du fabricant

Tunturi New Fitness BV déclare que le (modelname) Vélo vertical est
conforme aux normes et directives suivantes :

- Directive RoHS (2011/65/EU)
- Reglement général sur la sécurité des produits
(RGSP) - (UE) 2023/988

Par la présente, Tunturi New Fitness BV déclare que I'équipement
radio de type (modelname) Vélo vertical est conforme a la directive
2014/53/EU.

La déclaration de conformité comprenant toutes les normes et
directives peut étre téléchargée sur notre site web :
https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere
Pays-Bas

Limite de responsabilité

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Tous les droits réservés.

- Le produit et le manuel sont sujets a modifications.

- Les spécifications peuvent hanger sans préavis.

- Consultez notre site Web pour obtenir la derniére version du
manuel d'utilisation.
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Nederlands

Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse
tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden. De
originele Engelse tekst blijft leidend.
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Welkom

Welkom in de wereld van Tunturi Fitness!

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-toestel. Tunturi

biedt een grote verscheidenheid aan professionele toestellen zoals
crosstrainers, loopbanden, fietstrainers, roeimachines, krachtbanken,
multistations en accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de
hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op
de website www.tunturi.com

Belangrijke Informatie

Deze gids is een essentieel onderdeel van uw Tunturi looptrainer.
Lees deze gids zorgvuldig door voédrdat u begint met monteren,
gebruiken of onderhouden van uw looptrainer. Bewaar de gids

op een handige plaats.U kunt er, nu en in de toekomst, nuttige
informatie uithalen die u nodig heeft voor het gebruik en het
onderhoud van de apparatuur. Volg de instructies altijd met zorg op.

Veiligheidswaarschuwingen

AN\ WAARSCHUWING
e Lees de veiligheid-waarschuwingen en de instructies. Het
niet opvolgen van de veiligheid-waarschuwingen en de
instructies kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel
veroorzaken. Bewaar de veiligheid-waarschuwingen en instructies
voor toekomstig gebruik.

AN\ WAARSCHUWING
e Hartslag-bewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn.
Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u
zich duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.

- Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk en
professioneel gebruik (bijv. ziekenhuizen, brandweerkazernes,
hotels, scholen, etc.).

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilige gebruik van het apparaat en indien zij begrijpen welke
gevaren het apparaat met zich meebrengt.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.

- Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen
ervaart, stop dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een
arts.

- Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke
training beginnen met een warming-up en eindigen met een
cooling-down. Vergeet niet om uw spieren te strekken aan het
einde van de training.

- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het
toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende
ventilatie. Gebruik het toestel niet in een tochtige omgeving om
geen kou te vatten.

- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een
omgevingstemperatuur tussen 10°C~35°C/ 50°F~95°F. Berg het
toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C~45°C/
41°F~113°F.

- Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel
niet op in een vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit
meer zijn dan 80%.

- Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is.
Gebruik het toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven

in de handleiding.
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- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet
goed werkt. Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd
of niet goed werkt.

- Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van
de bewegende delen.

- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen.

- Draag geschikte kleding en schoenen.

- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de
bewegende delen.

- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt
gebruikt. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen die
meer dan 180kg (397 Ibs) wegen.

- Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen.

Elektrische veiligheid

- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning gelijk is aan de
spanning op het typeplaatje van het toestel.

- Gebruik geen verlengsnoer.

- Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.

- Verander of wijzig het snoer of de stekker niet.

- Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is
of niet goed werkt. Als het snoer of de stekker is beschadigd of
niet goed werkt, raadpleeg dan uw dealer.

- Rol het snoer altijd helemaal uit.

- Laat het snoer niet onder het toestel door lopen. Laat het snoer
niet onder een kleed door lopen. Plaats geen voorwerpen op het
snoer.

- Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel hangt.
Zorg ervoor dat niemand per ongeluk achter het snoer kan blijven
haken of erover kan struikelen.

- Laat het toestel niet onbewaakt achter wanneer de stekker in het
stopcontact zit.

- Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt
halen.

- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet
in gebruik is, véor montage of demontage en véor reiniging en
onderhoud.

A\ WAARSCHUWING

*  Gebruik nooit water of andere vloeistof direct op of in de buurt
van de apparatuur. Als er vocht nodig is om de machine te
reinigen, maak dan alleen gebruik van een vochtige doek.

e Direct gebruik van vloeistof op de apparatuur is schadelijk voor
de onderdelen en kan leiden tot een elektrische schok als gevolg
van kortsluiting. Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of
zelfs de dood.

® Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de
bijgeleverde stroomtransformator

Montage instructies

Beschrijving afbeelding A

De illustratie laat zien hoe de trainer er na de montage uitziet.

U kunt dit als referentie gebruiken tijdens de montage, maar volg de
montagestappen altijd in de juiste volgorde, zoals aangegeven op de
afbeeldingen.

Beschrijving afbeelding B

De illustratie laat zien welke componenten en onderdelen er in uw
pakket moeten zitten.
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Il OPMERKING

e Kleine onderdelen kunnen soms enigszins verborgen verpakt
zitten in holle ruimtes in het beschermende piepschuimmateriaal
om het product.

® Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt.

Beschrijving afbeelding C

De afbeelding toont de hardwarekit die bij uw product wordt
geleverd.

De hardwarekit bevat bouten, ringen, schroeven, moeren etc. en
het benodigde gereedschap om uw trainer op de juiste manier te
monteren.

Beschrijving afbeelding D

Op de afbeeldingen staat aangegeven in welke volgorde de trainer
moet worden gemonteerd.
/AN WAARSCHUWING

* Monteer het apparaat in de aangegeven volgorde.

e Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.

A\ VOORZICHTIG
® Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond.
e Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade
aan het vloeroppervlak te voorkomen.
* Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage van het
toestel.

Aanvullende montage-informatie

D7 Correcte montage van de pedalen

Il OPMERKING

* Wat links en rechts is, wordt bepaald vanuit de positie op de
fiets.

Rechter pedaal

Kijk of er een “R"- of “L"-markering op de pedaalas staat

- Monteer het rechterpedaal “R" in de rechtercrank.

- Draai eerst de pedaalas met de hand met de klok mee.

- Gebruik de steeksleutel om het pedaal goed vast te draaien.

Linker pedaal

- Monteer het linkerpedaal “L" in de linkercrank.

- Draai eerst de pedaalas met de hand tegen de klok in.

- Gebruik de steeksleutel om het pedaal goed vast te draaien.

I LETOP

* Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt gezet, het
gereedschap dat bij dit product is geleverd. Dit met het oog op
service op een later tijdstip.

Klik om onze ondersteunende YouTube-video te bekijken
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=101

Aanvullende milieu informatie

Afvoeren van verpakkingsmateriaal

Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid afvalmateriaal
afgevoerd naar stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen
we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke wijze af te voeren
naar openbare recycling-centra.

oAMIVLINITL
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Verwijdering aan het eind van de levensduur.

We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw fitnessapparaat.
Er komt echter een moment waarop het fitnessapparaat het eind
van de bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de Europese
AEEA-wetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de juiste
wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een erkend openbaar
inzamelpunt.

Vrije trainingsruimte (Fig. D-0)

Voorkant van het apparaat

Zorg voor minstens 30 cm vrije ruimte véér het apparaat.

- Deze vrije trainingsruimte kan worden gedeeld met andere,
soortgelijke apparaten wanneer beide tegenover elkaar staan.

Zijkant van het apparaat

Zorg voor minstens 60 cm vrije ruimte aan elke zijkant van het

apparaat

- Deze vrije trainingsruimte kan worden gedeeld met andere,
soortgelijke apparaten wanneer beide tegenover elkaar staan.

Achterkant van het apparaat

Zorg voor minstens 200 cm vrije ruimte achter het apparaat

- Deze vrije trainingsruimte kan niet worden gedeeld met andere,
soortgelijke apparaten; de extra vrije ruimte die nodig is hangt af
van de oriéntatie van beide apparaten en moet de som van beide
waarden zijn.

Trainingen

De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig.

Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de maximale
zuurstofopname van het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen
en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de training wel
transpireren, maar u mag niet buiten adem raken.

Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet

u minstens drie keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog
het aantal trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is
de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging met gezonde
voeding te combineren. lemand die zich goed aan een dieet houdt,
zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter,
en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur.
Begin uw training bij een lage snelheid en een lage weerstand om
te voorkomen dat uw hart en bloedvaten te sterk belast worden.
Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand
geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan
worden gemeten door uw hartslag.

Instructies

Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere voordelen: u
verbetert uw fysieke conditie, u versterkt uw spieren en u valt in
combinatie met een caloriearm dieet af.

De warming-up

In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor een juiste
werking van de spieren. Tevens wordt het risico op kramp en spier-
letsel verminderd. Wij raden u aan enkele stretch oefeningen te doen,
zoals hieronder beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30
seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP als het
pijn doet

TUNTURI®
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De training fase

Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert. Na regelmatig
gebruik worden de spieren in uw benen flexibeler. Het is in deze fase
zeer belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt. De snelheid
moet voldoende zijn om uw hartslag te laten stijgen naar de doel
zone die in de onderstaande grafiek te zien is.

HARTSLAG

200
180
160 MAXIMUM

140
85%
120
70 %
100

COOL DOWN
80

70 75" LEEFTIUD

Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar de meeste mensen
beginnen met ongeveer 15-20 minuten.

De cooling down

In deze fase ontspant u uw cardiovascu-laire systeem en spieren. Dit
is een herhaling van de warming-uptraining. Verlaag dus uw tempo
en ga ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretch-oefeningen.
Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen.

Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder trainen. Het is
raadzaam minstens drie keer per week te trainen en zo nodig uw
oefeningen gelijkmatig over de week te verspreiden.

Spierversteviging

Als u uw spieren wilt verstevigen met

behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand in op hoog.

Zo komt er meer spanning op uw beenspieren. Mogelijk kunt u

niet zo lang trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie wilt
verbeteren,moet u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de
warming-up en cooling-down traint u zoals normaal, maar tegen het
eind van de trainingsfase verhoogt u de weerstand zodat uw benen
harder moeten werken. Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag
in de doelzone blijft.

Gewichtverlies

Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert. Hoe harder
en langer u werkt, hoe meer calorieén u verbrandt. In feite is dit
hetzelfde als wanneer u zou trainen om uw conditie te verbeteren.
Het doel is alleen anders.

Hartslag

Hartslagmeting

(handgreepsensoren)

De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen
wanneer de gebruiker beide sensoren tegelijkertijd aanraakt. Voor de
meest nauwkeurige hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig
zijn en moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij

een te droge of te vochtige huid kan de hartslagmeting minder
nauwkeurig worden.

LET OP

Gebruik de handgreepsensoren niet in combinatie met een
hartslagborstband.

Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er
een alarm wanneer deze wordt overschreden.

Hartslagmeting (hartslagborstband)

LET OP

Een hartslagborstband is niet standaard bij deze trainer mee
geleverd. Als u een hartslagborstband wilt gebruiken, zult u deze
als accessoire moeten aanschaffen.



De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt bereikt met

een hartslagborstband. De artslag wordt gemeten met een
hartslagontvanger in combinatie met een band die de hartslag
verzendt. Voor een nauwkeurige hartslagmeting moeten de
elektroden op de borstband enigszins vochtig zijn en de huid
constant aanraken. Bij te droge of te natte elektroden kan de
hartslagmeting minder nauwkeurig worden.

A\ WAARSCHUWING
e Als u een pacemaker hebt, moet u het eerst met uw dokter
bespreken voordat u een hartslagborstband gebruikt.

A\ VOORZICHTIG
e Als er verscheidene hartslagmeetapparaten naast elkaar staan,
zorg er dan voor dat de tussenafstand minstens 2 meter is.
e Als er slechts één hartslagontvanger en verscheidene
hartslagzenders zijn, zorg dan dat er slechts één persoon met
een zender in het zendbereik is.

Il LETOP
e Gebruik de hartslagborstband niet in combinatie met de
handgreepsensoren.

e Draag de hartslagborstband altijd onder uw kleding, direct op
uw huid. Draag de hartslagborstband niet boven uw kleding.
Als u de hartslagborstband boven uw kleding draagt, zal er geen
signaal komen.

e Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er
een alarm wanneer deze wordt overschreden.

e De zender verzendt de hartslag naar de console tot over een
afstand van 1,5 meter. Als de elektroden niet vochtig zijn,
verschijnt de hartslag niet op de display.

e Sommige vezels in kleding (bijv. polyester, polyamide)
produceren statische elektriciteit die een nauwkeurige
hartslagmeting kan hinderen.

* Mobiele telefoons, televisies en andere elektrische apparaten
creéren een elektromagnetisch veld dat een nauwkeurige
hartslagmeting kan hinderen.

Maximale hartslag (tijdens de training)

De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan
bereiken door de belasting van de training. De volgende formule
wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde maximale
hartslag: 220 - LEEFTIJD. De maximale hartslag varieert van persoon
tot persoon.

/AN WAARSCHUWING
e Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale
hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts
raadplegen.

Beginner

50-60% van de maximale hartslag

Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen, herstellende
patiénten en personen die lange tijd niet getraind hebben. Train
minstens drie keer per week, 30 minuten per keer.

Gevorderd

60-70% van de maximale hartslag

Geschikt voor personen die hun conditie willen verbeteren en in
stand houden. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per
keer.

Expert

70-80% van de maximale hartslag

Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn aan langdurige
duurtraining.

Nederlands =

Gebruik

Afstellen van de steunvoeten

De apparatuur is uitgerust met verstelbare steunvoeten.
Als de apparatuur onstabiel aanvoelt, wiebelt, of niet goed waterpas
staat, kan dit worden gecorrigeerd door de steunvoeten af te stellen.

- Draai de steunvoeten naar wens naar binnen of naar buiten om de
apparatuur in een stabiele en zo vlak mogelijke stand te zetten.
(Fig. E)

- Draai de borgmoeren* vast om de steunvoeten te vergrendelen.

OPMERKING

De apparatuur is het meest stabiel wanneer deze zo laag
mogelijk bij de grond staat. Begin daarom met het waterpas
zetten van de uitrusting door alle steunvoeten volledig naar
binnen te draaien, alvorens de vereiste steunvoeten naar buiten
te draaien om de uitrusting te stabiliseren en waterpas te zetten.

Klik om onze ondersteunende YouTube-video te bekijken
https://youtu.be/3BIN9mMc5Tmw?t=535

Het zadel horizontaal verstellen

U kunt de horizontale zitpositie aanpassen door het zadel op de juiste
hoogte te stellen. (Afb. F)

- Maak de zadelrail los door de snelspanhendel rechtsom te draaien.
- Zet het zadel in de gewenste positie.

- Zet de zadelrail vast door de snelspanhendel rechtsom te draaien.

OPMERKING

De snelspanhendel werkt met een veer. Om de hendelpositie
opnieuw in te stellen kunt u de hendel naar beneden trekken,
opnieuw positioneren en weer loslaten.

Het zadel verticaal verstellen

U kunt de verticale zitpositie aanpassen door de zadelpen op de

juiste hoogte te stellen. Wanneer het pedaal op het laagste punt

staat, moet met een bijna gestrekt been de bal van uw voet het

pedaal raken. (Afb. F)

- Houd het zadel vast terwijl u de hendel voor het verstellen van de
zithoogte omhoog tilt zodat de zadelpen loskomt.

- Schuif de zadelpen naar de juiste hoogte.

- Laat de hendel voor het verstellen van de zithoogte los en zorg
ervoor dat het zadel in de vast positie klikt, voordat u op het zadel
gaat zitten.

Stroom voeding

De trainer werkt op stroom van een extern voedingsnet. Op
de illustratie wordt de plaats van de aansluiting op de trainer
weergegeven. (Fig. G)

LET OP

Sluit de adapter eerst aan op de trainer voordat u deze aansluit
op de wandcontactdoos.

e Verwijder altijd de stroomkabel wanneer e trainer niet in gebruik
is.
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Console

1

2.
3.
4

Display

Steun voor tablet/boek
Knoppen
USB-oplaadpoort

/N VOORZICHTIG

Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.

Droog het oppervlak van de console wanneer het met
zweetdruppels is bedekt.

Leun niet op de console.

Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display
niet aan met uw nagels of een scherp voorwerp.

LET OP
De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 4
minuten niet wordt gebruikt.

Uitleg van de weergavefuncties

Time (Tijd)

- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de tijd opgeteld.

- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt de tijd terug geteld
vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort u een
alarm of gaat het display knipperen.

De tijd wordt verder opgeteld als u niet stopt met trainen nadat het
doel is bereikt.

- Weergavebereik: 00:00:00 ~ 23:59:59.

Het extra tijdsdisplay (onder de tablethouder) laat hetzelfde zien als
het tijdsvenster, maar toont alleen minuten en seconden.

Speed

- Hier ziet u de huidige snelheid.

- Weergavebereik: 0.0 ~ 99.9 km/h.

- Wanneer tijdens de workout gedurende 4 seconden geen signaal
naar de monitor wordt verzonden, staat SPEED op ‘0.0".

Het extra snelheidsdisplay (onder de tablethouder) laat hetzelfde zien
als het snelheidsvenster.

RPM

- Weergave van de rotaties per minuut

- Weergavebereik: 0 - 15 ~ 999 RPM.

- Wanneer tijdens de workout gedurende 4 seconden geen signaal
naar de monitor wordt verzonden, staat RPM op ‘0’

TUNTURI®
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Watt
- Weergave van de huidige workoutwatt.
- Weergavebereik: 0 ~ 999 Watt.

o A Het symbool wordt weergegeven in het Level-venster
wanneer het ingestelde Watt-niveau lager is dan het huidige
gerealiseerde niveau.

U trapt te snel, of het ingestelde doelniveau is te laag.

o V¥ Het symbool wordt weergegeven in het Level-venster
wanneer het ingestelde Watt-niveau hoger is dan het huidige
gerealiseerde niveau.

U trapt te langzaam, of het ingestelde doelniveau is te hoog.

Level
- Toont de instelling van het weerstand nivo bij het instellen van de
weerstand voor de duur van 3 seconden.

e Wanneer u traint met een voorgeprogrammeerd profiel, knippert
er 3 seconden voordat het spanningsniveau omhoog gaat het
A symbool in het Level-venster, om u te waarschuwen voor een
komende spanningsverhoging nadat het profiel is afgerond.

* Wanneer u traint met een voorgeprogrammeerd profiel, knippert
er 3 seconden voordat het spanningsniveau omlaag gaat het v
symbool in het Level-venster, om u te waarschuwen voor een
komende spanningsverlaging nadat het profiel is afgerond.

I OPMERKING

e Als er geen tijddoel is ingesteld, geven de symbolen pijl
omhoog/omlaag geen melding van de weerstandsaanpassing 3
seconden voordat de weerstand verandert.

Distance (Afstand)

- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt de afstand opgeteld.

- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt de afstand terug
geteld vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt, hoort u
een alarm of gaat het display knipperen.
De afstand wordt verder opgeteld als u niet stopt met trainen
nadat het doel is bereikt.

- Weergavebereik: 0.00 ~ 99.99 KM.

Het extra afstandsdisplay (onder de tablethouder) laat hetzelfde zien
als het afstandsvenster.

Calories

- Wanneer u geen doelwaarde instelt, wordt het aantal verbruikte
calorieén opgeteld.

- Wanneer u wel een doelwaarde instelt, wordt het aantal calorieén
terug geteld vanaf de doelwaarde. Zodra het aantal op 0 komt,
hoort u een alarm of gaat het display knipperen.

Het aantal calorieén wordt verder geteld als u niet stopt met
trainen nadat het doel is bereikt.

- Weergavebereik: 0 ~ 999 calorieén.

I LETOP

e Deze gegevens zijn een richtlijn voor de vergelijking van
verschillende trainingssessies en kunnen niet voor medische
behandelingen worden gebruikt.

Pulse

- Wanneer uw hartslag door de console wordt geregistreerd, ziet u
na 6 seconden uw huidige hartslag.

- Wanneer gedurende 6 seconden geen hartslagsignaal wordt
geregistreerd, wordt ‘P’ weergegeven.

- U hoort een hartslagalarm als uw huidige hartslag de ingestelde
hartslag overschrijdt.

- Weergavebereik: 0 - 40 ~ 200 BPM
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e Het rode hartslagpictogram knippert als er een hartslag wordt
ontvangen. Het duurt een paar seconden voordat de hartslag
als getal wordt weergegeven omdat er een gemiddelde moet
worden berekend.

e De gemeten waarde kan niet worden gebruikt als medische

basis.

Het extra Pulse-display (onder de tablethouder) laat hetzelfde zien als
het Pulse-venster.

4-kleurige hartslagzonedisplay.
De 4-kleurige hartslagdisplay toont uw hartslagzone op basis van de
door de gebruiker ingestelde leeftijd in percentages.

De berekening is als volgt.

Meet HR gedeeld door Max. HR, vermenigvuldig de uitkomst met
100.

Maximale hartslag voor mannen
Maximale hartslag voor vrouwen

(220 - Leeftijd)
(226 - Leeftijd )

BAI ™

- Weergave van de BAl-meting en de BAl-waarde tijdens de training.

- Weergavebereik 0-999

Il OPMERKING

e De BAI (Body Activity Index) is het overzicht van het effectieve
trainingsvolume.

e Trainingsvolume = trainingsintensiteit x trainingstijd.

De BAI berekent het effectieve trainingsvolume op basis van uw
hartslag, leeftijd en sekse, en de duur van de training.

Tijdens de training kunt u zien hoe de BAIl oploopt. Zodra u een
trainingssessie voltooit, kunt u het totale aantal BAl-punten zien, het
totale effectieve trainingsvolume van deze sessie.

Als u harder traint, met een hogere hartslag, krijgt u sneller BAI-
punten. Als u minder hard traint, met een lagere hartslag, krijgt u
minder snel BAl-punten.

We raden u aan om elke week zodanig te trainen dat u 100 BAI-
punten hoger komt, om zo uw cardiocapaciteit te verbeteren.

Centraal display

- De bovenste rij toont de programmaprofielen.

- De rechterbovenhoek toont de geselecteerde gebruiker (U1, U2,
U3, u4)

- Op het onderste stip-display wordt de intensiteitscurve van het
programmaprofiel grafisch weergegeven.
* indien spanningsgestuurd: Elke stip vertegenwoordigt 2
spanningsniveaus.
* In HRC-modus: Elke stip vertegenwoordigt een spanningsniveau
alsof het spanningsgestuurd is.
* In Watt-modus: Elke stip vertegenwoordigt een spanningsniveau
alsof het spanningsgestuurd is.

Lichtrand

De lichtstraal aan de onderkant van de console is niet functioneel en
alleen bedoeld als versiering.

Uitleg van de knoppen

Draai de draaiknop met de klok mee (omhoog)
- Verhoog de weerstandswaarde tijdens training.
- Draai het keuzewiel naar rechts om de waarde te verhogen.

Draai de draaiknop tegen de klok in (omlaag
- Verlaag de weerstandswaarde tijdens training.
- Draai het keuzewiel naar links om de waarde te verlagen.
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Druk op de draaiknop (modus/ invoeren)

- U bevestigt de instelling of selectie.

- Stop de scan-functie van het display en zet de huidige parameter
vast in het centrale display als het toestel in de trainingsmodus
staat.

- Ga naar de volgende parameter als het display in de modus Vaste
weergave staat.

I OPMERKING

® Wanneer de scanmodus is gestopt door het vastzetten van een
specifieke parameter, kan de ‘scan-functie’ pas weer worden
geactiveerd als u snel tweemaal op ‘Start/ Stop’ drukt. De
training wordt nu snel wordt gepauzeerd en begint opnieuw.

Handgreep + knop
Dezelfde functie als wanneer de draaiknop met de klok mee wordt
gedraaid

Stuurgreep - knop
Dezelfde functie als wanneer de draaiknop tegen de klok in wordt
gedraaid

Reset

- Druk in de modus Instellingen eenmaal op de toets RESET om de
huidige functiegetallen te resetten.

- Houd RESET 3 seconden ingedrukt om alle functiegetallen te
resetten

Start/ Stop
- Start of Stop ( pauzeer ) training

Body Fat

- Test van lichaamsvetpercentage en BMI.

Recovery

- Nadat de console het pulse-signaal registreert, drukt u op de toets
RECOVERY om de modus te activeren waarin u uw hartslagherstel
kunt volgen

Bediening

Inschakelen

- Steek de stekker in het stopcontact.

De computer start op en toont gedurende 2 seconden alle
onderdelen op het LCD-scherm.

- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus bevindt, drukt u
op een willekeurige toets op de console om het apparaat in te
schakelen.

- U kunt ook gaan fietsen om het apparaat te activeren.

Il OPMERKING
* De console schakelt over naar de slaapmodus als het toestel 4
minuten niet wordt gebruikt.

Slaapmodus
Wanneer de console in de slaapstand staat, zijn alle
informatievensters donker, alsof de console uit staat.

Uitschakelen
- Om het toestel uit te schakelen moet het worden losgekoppeld
van de stroombron.

oAMIVLINITL
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Training kiezen
Met de draaiknop functie kunt u het volgende selecteren:

M Manueel

P1 ~ P12 Programma profiel 1 ~ 12

L 4 Hartslag gestuurd

w Wattage gestuurd

U Gebruikersprogramma
USB functie

De gebruiker kan zijn apparaat aansluiten om deze op te laden
tijdens het train.
Spanning/ stroom: 5VDC/ 1.0 Amp

Programma’s

Snelle start

- Druk op START/ STOP om de training te beginnen zonder
voorgeprogrammeerde instellingen.

- Met de draaiknop functie kunt u het weerstandsniveau aanpassen
tijdens de training.

Training beé&indigen

- Druk op START/STOP in de trainingsmodus om de training te
stoppen of te pauzeren.
Als u de training wilt hervatten, drukt u op START/ STOP in de
pauzemodus.

- Druk op RESET (in de pauzemodus) om alle trainingsgegevens
opnieuw in te stellen.

- Houd RESET 3 seconden ingedrukt om de console opnieuw in te
stellen. (Gegevens van de actieve training gaan dan verloren)

SNELLE TIP

Wanneer het toestel in de Pauze-modus staat, kunt u de ‘draai

)

knop’ gebruiken om de ingestelde doelen aan te passen.

e Druk op de draai knop om te selecteren: Tijd/ Afstand/ Calorieén
en/of Hartslag.

e Draai aan de draaiknop om het gewenste doel in te stellen,
en druk indien gewenst op draaiknop om de eerstvolgende
parameter te selecteren en ook hier een instelling voor in te
geven, of druk op ‘Start/ Stop’ om de training te hervatten.

Gebruiker instellen

Een gebruiker kan worden geselecteerd wanneer de console in de
opstartmodus staat.
Houd “RESET" langer dan 3 seconden ingedrukt om de console
opnieuw te starten en naar de opstartmodus te gaan.
U ziet "U1" knipperen (of de laatst geselecteerde gebruiker U1~U4).
- Selecteer gebruiker, gebruik draaiknop om U1~U4 te selecteren,
en druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.
- Selecteer geslacht, gebruik draaiknop om & (Man)/ @ (Vrouw) te
selecteren,
en druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.
- Selecteer leeftijd (A), gebruik draaiknop om uw leeftijd in te geven
Instelbereik: 1 ~ 99 (x1),
en druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.
- Selecteer lengte (H), gebruik draaiknop om te selecteren
Instelbereik: 100~200 cm (1),
en druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.
- Selecteer gewicht (W), gebruik draaiknop om te selecteren
Instelbereik: 20~150 kg (%1),
en druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

TUNTURI®
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* Het instellen van correcte gebruikersparameters is vereist voor
het:
1. Correct functioneren van het hartslagdoelprogramma.
2. Correct meten van lichaamsvet en BMI.
* Het selecteren van een gebruiker bepaalt welke
gebruikersprogramma’s worden geladen. Zie het kopje
"Gebruikersprogramma”

Manueel

Met de keuzeknop Up/ Down selecteert u het trainingsprogramma.
Selecteer M (handmatig) en druk op de draaiknop op uw keuze te
bevestigen.

Gebruik de draaiknop functie om de trainingstijd vooraf in te
stellen,

Instelbereik: 1:00 ~ 23:59:00 minutes ( = 1:00),

Druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen

Gebruik de draaiknop functie om de trainingsafstand vooraf in te
stellen,

Instelbereik: 0.10 ~ 99.90 Km. (£ 0.10),

Druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen

Met de keuzeknop Up/ Down stelt u het voorgeprogrammeerde
aantal calorieén in,

Instelbereik: 10 ~9990 Cal. (x 10),

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Met de keuzeknop Up/ Down stelt u een limiet in voor uw hartslag,
Instelbereik: 40 ~200 BPM (£ 1),

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Druk op START/STOP om de training te starten
Met de functie van de draaiknop kunt u het weerstandsniveau
aanpassen. In het venster LEVEL ziet u het belastingsniveau.

I OPMERKING

e Als u meerdere doelen instelt, wordt de training beéindigd
wanneer het eerste doel is bereikt.

e Als u een doel leeg laat, wordt dit niet beschouwd als een
voorgeprogrammeerde limiet.

e Als u een limiet voor uw hartslag instelt, stopt de training niet

wanneer de ingestelde limiet wordt overschreden. U hoort wel

een waarschuwingssignaal bij het overschrijden van de limiet.

Programma profiel 1 - 12

Met de keuzeknop Up/ Down selecteert u het trainingsprogramma.
Selecteer een van de voorgeprogrammeerde profielen en

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Gebruik de draaiknop functie om de trainingstijd vooraf in te
stellen,

Instelbereik: 1:00 ~ 23:59:00 minuten (= 1:00)

Druk op START/STOP om de training te starten

Met de functie van de draaiknop kunt u het weerstandsniveau
aanpassen.

Het volledige profiel wordt hierop in gelijkwaardige verhoging
aangepast.

In het venster LEVEL ziet u het belastingsniveau.

In de programmaprofielmodus wordt de spanning automatisch
aangepast aan een voorgeprogrammeerd profiel.
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e De duur van elk deel in het profiel is 1/20 van uw
voorgeprogrammeerde trainingstijd.

e Als u geen trainingstijd hebt ingesteld, duurt elk deel 100
mtr. Het profiel start telkens opnieuw totdat u zelf de training
beéindigt.

Il OPMERKING

e Een overzicht van elk programmaprofiel vindt u in “Fig. H" te
vinden na de tekeningen van de montagestappen.

Hartslag gestuurd

- Met de keuzeknop Up/ Down selecteert u het trainingsprogramma.

Selecteer HRC (hartpictogram) en
druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.
Met de draaiknop functie stelt u het HRC-doel in:

55% | = | 55% van de som (220 minus *Leeftijd)
75% | = | 75% van de som (220 minus *Leeftijd)
90% | = | 90% van de som (220 minus *Leeftijd)
TA = | Doel (standaard 100)

*Leeftijd parameter moet worden ingesteld in “Gebruiker instellen”

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Wanneer u TA hebt ingesteld, kunt u met de keuzeknop Up/ Down
het doel instellen (40~200), druk op de draaiknop op uw keuze te
bevestigen.

Gebruik de draaiknop functie om de trainingstijd vooraf in te
stellen,

Instelbereik: 1:00 ~ 23:59:00 minuten (= 1:00)

Druk op START/STOP om de training te starten
Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.

In de cardiomodus wordt de spanning automatisch aangepast aan
een ongevoeligheid wanneer uw hartslag het voorgeprogrammeerde
HRC-doel bereikt.

° «@
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® Om de Cardio-modus te kunnen gebruiken, is een
hartslagsignaal nodig.

¢ In het hoofdvenster wordt een vraagteken en een hartsymbool
getoond als waarschuwing wanneer het hartslagsignaal niet door
de console wordt ontvangen.

e Als de hartslag gedurende meer dan 5 seconden wegvalt,
schakelt het programma automatisch over naar de pauzemodus.

SNELLE TIP
Het programma “Hartslagcontrole” werkt het best wanneer de
gebruikersinstellingen correct zijn ingesteld.

Wattage gestuurd (W)

Met de draaiknop functie selecteert u het trainingsprogramma.
Selecteer wattcontrole (W) en

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Met de draaiknop functie stelt u het wattdoel in: 100 is de
voorgeprogrammeerde standaardwaarde (20~450 * 5)

druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

Gebruik de draaiknop functie om de trainingstijd vooraf in te
stellen,

Instelbereik: 1:00 ~ 23:59:00 minuten (= 1:00)

Druk op START/STOP om de training te starten
Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.
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In de wattmodus wordt de spanning automatisch aangepast aan een
ongevoeligheid wanneer het wattage het voorgeprogrammeerde
wattdoel bereikt.

Il OPMERKING

* De wattparameter is een berekening van RPM (rotaties per
minuut) en het spanningsniveau.
Wanneer RPM hoger is, is de spanning lager.
Wanneer RPM lager is, is de spanning hoger.

Gebruikersprogramma (U)

Gebruikersprogrammeermodus (U)

Een geselecteerd gebruikersprogramma opent altijd in de

programmeermodus.

- Met de draaiknop functie selecteert u het trainingsprogramma en
het gebruikersprofiel (U),
druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

- Gebruik de draaiknop functie om het spanningsniveau in te stellen
voor het eerste profielsegment.
Druk op de draaiknop op uw keuze te bevestigen.

- Stel het spanningsniveau voor de overige profielsegmenten op
dezelfde manier in.

Il OPMERKING

e Elk segment dat u instelt en bevestigt door op de MODE-knop
te drukken, wordt automatisch opgeslagen.

* Een voorgeprogrammeerd gebruikersprogramma kan niet
worden gewist, maar kan worden overschreven om het profiel
steeds aan uw behoeften aan te passen.

Een gebruikersprogramma starten

- Wanneer u in de programmeermodus bent, houdt u in elk stadium
van de programmeermodus de MODE-knop 2 seconden ingedrukt
om de tijdprogrammeermodus te openen.

- Gebruik de draaiknop functie om de trainingstijd vooraf in te
stellen,
Instelbereik: 1:00 ~ 23:59:00 minuten (= 1:00)

- Druk op START/STOP om de training te starten
- Druk op RESET om terug te keren naar het hoofdmenu.

In de gebruikersprofielmodus wordt de spanning automatisch
aangepast aan het voorgeprogrammeerde profiel.

De duur van elk segment in het profiel is 1/8 van uw
voorgeprogrammeerde trainingstijd.

Il OPMERKING

e Eris slechts 1 gebruikersprogramma beschikbaar per
gebruikersprofiel.
Zie "Gebruiker instellen”

Recovery (Herstel)

De herstel functie registreert de hart conditie door de herstel-
snelheid van uw hartslag in slagen per minuut te meten. Hoe sneller
uw hartslag naar normaal daalt, hoe beter uw conditie.

U kunt daarom deze functie het beste direct na de training gebruiken.

- De toets RECOVERY werkt alleen als een hartslag wordt
geregistreerd.

- Bij TIME wordt ‘0:60" (seconden) weergegeven; er wordt terug
geteld naar O.

- Na het aftellen om de status van het hartslag-herstel te
testen, wordt op de computer F1 tot en met Fé6 weergegeven.
De gebruiker kan het hartslag-herstel niveau vinden in de
onderstaande tabel.

oAMIVLINITL
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- Druk opnieuw op de toets RECOVERY om terug te keren naar het
begin.

Interpretatie van het testresultaat.

Het resultaat is gebaseerd op de conditie van uw hartslag. Als u actief
bent, stijgt uw hartslag in slagen per minuut (bpm.).

Wanneer u uw training beéindigt, stabiliseert uw hartslag zich weer
tot het normale niveau. Hoe sneller uw hartslag zich stabiliseert, hoe
beter de conditie van uw hart.

Wanneer uw hartslag met minimaal 31 slagen per test-minuut daalt,
dan is uw resultaat F1.

Wanneer uw hartslag tijdens de test-minuut tussen de 25~30 slagen
per test-minuut daalt, dan is uw resultaat F2. Enzovoort.

F1 Uitmuntend 31+

F2 Uitstekend 25~ 30

F3 Goed 20 ~ 24

F4 Boven gemiddeld 16 ~ 19

F5 Gemiddeld 12~15

Fé6 Ondermaats 9~11

F7 Zorgelijk 6~8

F8 Slecht 3~5

F9 Zeer slecht 0~2

FO Fout Fout/resultaat is minus

I OPMERKING

e De "Herstel”-resultaat gegevens kunnen alleen worden gebruikt
als persoonlijke referentie, en hebben geen medische waarde.

e Als uw hartslag tijdens de test-minuut is gestegen, dan wordt FO

weergeven.

Body fat (Modus lichaamsvet)

- Druk op de toets BODY FAT om te beginnen met de meting van
het lichaamsvetpercentage.

- Tijdens de meting moet de gebruiker met beide handen de
handgrepen vasthouden. Op het LCD-display wordt gedurende 8
seconden “- - - -"~ "- - - -" weergegeven, totdat de computer de
meting heeft afgerond.

- Op het LCD-display worden BMI en vetpercentage weergegeven.

Il OPMERKING
e Voor deze functie moet het gebruikersprofiel correct zijn
ingesteld.

Foutmeldingen in de modus Body Fat

- *E-1: Er wordt geen hartslagsignaal geregistreerd.

- *E-4 : Treedt op wanneer het vetpercentage en het BMI-resultaat
lager is dan 5 of hoger is dan 50.

@ SNELLE TIP
e De meetfunctie "“Lichaamsvet & BMI” werkt het best wanneer de
gebruikersinstellingen correct zijn ingesteld.

Bluetooth & APP

- U kunt deze console via Bluetooth verbinden met een App op uw
smart-apparaat. (i0S & Android)

- Breng de Bluetooth-verbinding alleen tot stand via de
verbindingsmodus op de geinstalleerde APP op uw smart-
apparaat.

- Wanneer de Bluetooth-verbinding tussen APP en console tot stand
is gebracht, wordt het display van de console grijs weergegeven
alsof deze zich in de standby-modus bevindt.

TUNTURI®

Il LETOP

e Tunturi biedt uitsluitend de mogelijkheid om uw fitnessconsole
via een bluetooth-verbinding aan een smart-apparaat te
koppelen. Tunturi kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade of gebreken aan producten die niet door Tunturi
worden geproduceerd.

* Raadpleeg de website voor extra informatie.

Deze console kan een Bluetooth-hartslagzender ontvangen. Het

is niet nodig om het apparaat te koppelen, omdat de console de
hartslagzender automatisch detecteert wanneer deze binnen bereik
is.

Reiniging en onderhoud

Het toestel vereist geen speciaal onderhoud. Het toestel behoeft
geen kalibratie wanneer het wordt geassembleerd, gebruikt en
onderhouden overeenkomstig de instructies.

/AN WAARSCHUWING

e Verwijder voor reiniging of onderhoud de adapter.

* Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen.

® Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder toezich.

- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte absorberende
doek.

- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren goed vast
zitten.

- Smeer indien nodig de draaipunten.

Defecten en storingen

Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het gebeuren dat het

toestel door ndividuele onderdelen defect is of niet goed werkt. In de

meeste gevallen zal het voldoende zijn om het defecte onderdeel te

vervangen.

- Als het toestel niet goed werkt, neem dan onmiddellijk contact op
met de dealer.

- Geef het modelnummer en serienummer van het toestel op aan
de dealer. Vertel wat de aard van het probleem is, hoe het toestel
wordt gebruikt en wanneer u het toestel heeft gekocht.

Problemen oplossen
- Als er geen signaal is wanneer u fietst, controleer dan of de kabel
goed is aangesloten.

Il LETOP

e De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 4
minuten niet wordt gebruikt.

* Wanneer de computer weergave niet normaal is, installeert u de
transformator opnieuw en probeert u het nogmaals.

Wankel of onstabiel gevoel tijdens gebruik

Als de machine tijdens bedrijf onstabiel of onstabiel aanvoelt, is het
raadzaam om de steunvoeten aan te passen om het frame op de
juiste hoogte te brengen. Lees de instructies in deze handleiding in
sectie: “Gebruik”

Transport en opslag

/AN WAARSCHUWING
e Voor u de trainer verplaats dient u de adapter los te koppelen.
e Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.
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- Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het toestel staan en
pak de handgrepen stevig vast. Til de voorkant van het toestel
op zodat de achterkant van het toestel op de wielen komt te
rusten. Verplaats het toestel en zet het voorzichtig neer. Zorg voor
een beschermende laag onder het toestel om schade aan het
vloeroppervlak te voorkomen.

- Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond.
Breng het toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar
draag het toestel bij de handgrepen.

- Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk
temperatuurwisselingen.

Garantie

Garantie voor eigenaars van Tunturi trainingsapparatuur

Garantievoorwaarden

De consument heeft recht op de geldende wettelijke rechten met
betrekking tot de handel in consumptiegoederen die worden
vermeld in de nationale wet- en regelgeving. Deze garantie

zal deze rechten niet beperken. De garantie voor de eigenaar

geldt alleen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een door
Tunturi New Fitness BV voor dat specifieke apparaat toegestane
omgeving en wordt onderhouden volgens de aanwijzingen. De
goedgekeurde omgeving en onderhoudsinstructies voor het product
staan vermeld in de “gebruikershandleiding” van het product. De
"gebruikershandleiding” kan worden gedownload van onze website.
http://manuals.tunturi.com

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van aankoop. Deze
kunnen per land verschillen. Vraag in de winkel bij u in de buurt naar
de garantievoorwaarden.

Garantiedekking

In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een
wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte
schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of
inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

Garantiebeperkingen

De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van
materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn
originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die
blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde
gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en
gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness
BV en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten
tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen.
De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en

is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur

van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De garantie betreft

geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder
toestemming van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen
defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik

in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of
schade ontstaan tijdens laden of transport.

De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik,
als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet
veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.

Nederlands =

De garantie omvat ook geen onderhouds-

maatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van
onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant
zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage

van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging
van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige
onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de
geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger wordt niet vergoed. De
garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het
product zoals beschreven in de handleiding.

Technische gegevens

Parameter Meeteenheid Waarde
Lengte cm 120.5
inch 47.4
Breedte cm 60
inch 23.6
Hoogte cm 148.0
inch 60.1
Gewicht kg 54.5
lbs 60.0
Max. gewicht gebruiker | kg 180.0
lbs 397.0
Uitgangsspecificaties van | Voltage 9V-DC
de transformator Ampere 20A
Hartslagmeting Handgreep contact Ja
beschikbaar via: 5.0 Khz Nee
5.3 Khz. Ja
Bluetooth (BLE) Ja
ANT+ Nee

BELANGRIJKE OPMERKING

De console is uitgerust met een 5,3 Khz-ontvanger om interferentie
te voorkomen met de ingebouwde BT-module die werkt op een 5,0
Khz-frequentiesignaal.

We kunnen daarom niet garanderen dat een borstband van 5,0 Khz
door je console kan worden ontvangen. Onze ervaring is dat een
5.0 Khz hartslagzender (borstband) waarschijnlijk zonder problemen
werkt, maar dat kan niet worden gegarandeerd.

Verklaring van de fabrikant

Tunturi New Fitness BV verklaart dat de (modelname) Fiets trainer
voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:

- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
- Algemene Productveiligheidsverordening
(APV) — (EU) 2023/988

Hierbij verklaart Tunturi New Fitness BV dat het radioapparatuurtype
(modelname) Fiets trainer voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring met alle normen en richtlijnen kan worden
gedownload op onze website: https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere
Nederland

oAMIVLINITL



=== Nederlands

Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.

- Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden
veranderd.

- Raadpleeg onze website voor de meest recente versie van de
gebruikershandleiding.

TUNTURI®

- Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig.
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Italiano

Questo manuale in lingua italiana & una traduzione dalla versione
originale del manuale in lingua inglése.

Non si possono trarre diritti di traduzione dalla presente traduzione.
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Benvenuti

Benvenuti nel mondo di Tunturi Fitness!

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Tunturi. Tunturi offre
un’ampia gamma di apparecchi per fitness professionale, fra cui
crosstrainer, tapis roulant, cyclette, vogatori, panche di forza e multi
stazioni. Questo apparecchio Tunturi & adatto per tutta la famiglia,
a prescindere dal livello di forma fisica. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web www.tunturi.com

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo libretto di istruzioni & una parte essenziale della tua
attrezzatura da ginnastica. Leggi con attenzione quanto scritto

in questa guida, prima del montaggio dei pezzi e prima di fare
uso dell'attrezzo o di effettuarne qualunque manutenzione. Ti
raccomandiamo pure di conservare la presente guida in un luogo
sicuro e a portata di mano; essa ti fornira, adesso e nel futuro,
tutte le istruzioni necessarie all’'uso e alla manutenzione della tua
attrezzatura da ginnastica. Tali istruzioni devi seguirle sempre con
molta attenzionel!

Precauzioni di sicurezza

/N ATTENZIONE
* lLeggere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza delle precauzioni di sicurezza e delle istruzioni puo
causare lesioni personali o danni all’apparecchio. Conservare gli
awvisi di sicurezza e le istruzioni per future consultazioni.

/N ATTENZIONE
e |l sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca puo essere
impreciso. L'eccessivo esercizio puo causare serie lesioni o
perfino il decesso. Se si avverte spossatezza, interrompere
immediatamente I'allenamento.

- L'apparecchio & adatto esclusivamente per un uso domestico, non
professionale.

- Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta
pari o superiore a 8 anni e da persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza,
solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell’apparecchio e se
comprendono i pericoli connessi.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con
I'apparecchio.

- Prima di iniziare I'allenamento, consultare un medico per verificare
il proprio stato di salute.

- Se si avvertono nausea, vertigini o altri sintomi anomali,
interrompere immediatamente |'allenamento e consultare un
medico.

- Per evitare dolori muscolari e sforzi, iniziare ogni allenamento
con una fase di riscaldamento e terminare ogni allenamento con
una fase di defaticamento. Ricordarsi di eseguire lo stretching al
termine dell’allenamento.

- L'apparecchio & adatto esclusivamente per un uso in interni.
L'apparecchio non & idoneo per un uso all’aperto.

- Utilizzare 'apparecchio in un ambiente con ventilazione adeguata.
Non utilizzare in ambienti esposti alle correnti d'aria per non
prendere un raffreddore.

- Utilizzare 'apparecchio esclusivamente in ambienti con
temperature comprese fra 10 °C e 35 °C. Conservare |'apparecchio
esclusivamente in ambienti con temperature comprese fra
5°C~45°C/ 41°F~113°F.

- Non utilizzare o riporre I'apparecchio in ambienti umidi. L'umidita
dell’aria non deve mai superare 1'80%.

oAMIVLINITL
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Utilizzare I'apparecchio solo per lo scopo previsto. Non utilizzare
I'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non usare I'apparecchio se presenta parti danneggiate o difettose.
In caso di parti danneggiate o difettose contattare il rivenditore.
Mantenere mani, piedi e le altre parti del corpo lontani dalle parti
in movimento.

Tenere i capelli lontani dalle parti in movimento.

Indossare indumenti e scarpe adatti.

Mantenere abiti, gioielli e altri oggetti lontani dalle parti in
movimento.

Controllare che I'apparecchio venga utilizzato da una sola persona
alla volta. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone di
peso superiore a 180kg (397 Ibs)

Non smontare |'apparecchio senza aver consultato il rivenditore..

Sicurezza elettrica

Prima dell’'uso, verificare sempre che la tensione della rete elettrica
corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta nominale
dell’apparecchio.

Non utilizzare cavi di prolunga.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e
bordi affilati.

Non alterare o modificare il cavo o la spina di alimentazione.

Non utilizzare I'apparecchio se il cavo o la spina di alimentazione
sono danneggiati o difettosi. Se il cavo o la spina di alimentazione
risultano danneggiati o difettosi, contattare il rivenditore.
Svolgere sempre completamente il cavo di alimentazione

Non far passare il cavo di alimentazione sotto |'apparecchio. Non
far passare il cavo di alimentazione sotto un tappeto. Non collocare
alcun oggetto sul cavo di alimentazione.

Verificare che il cavo di alimentazione non sporga sul bordo di un
tavolo. Verificare che il cavo di alimentazione non possa rimanere
accidentalmente impigliato o causare inciampanti.

Non lasciare |'apparecchio incustodito quando la spina di
alimentazione ¢ collegata alla presa a muro.

Non tirare il cavo di alimentazione per rimuovere la spina dalla
presa a muro.

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro quando
I'apparecchio non ¢ in uso, prima di assemblare o di smontare
I'apparecchio o di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.

/N AVVERTENZA

e Non utilizzare mai acqua o altri liquidi direttamente sull'attrezzo
o vicino ad esso, ma solo un panno umido se serve un po’ di
umidita per pulire la macchina.
L'uso diretto di liquidi & dannoso per i componenti dell'attrezzo e
puo provocare una scossa elettrica causata da un cortocircuito.
Cio potrebbe causare lesioni personali gravi o addirittura la
morte.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con
I'alimentatore fornito in dotazione.

Istruzioni di montaggio

Illustrazione di descrizione A

L'illustrazione mostra |'aspetto del trainer una volta completato
|'assemblaggio.

E possibile utilizzarla come riferimento durante I'assemblaggio,
ma & importante seguire sempre i passaggi di assemblaggio nella
sequenza corretta come illustrato.

TUNTURI®
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lllustrazione di descrizione B

Lillustrazione mostra quali componenti e parti sono presenti al
momento del disimballaggio del prodotto.

NOTA

Le parti di piccole dimensioni potrebbero trovarsi nascoste
o infilate in spazi ristretti nella protezione del prodotto in
Styrofoam

lllustrazione di descrizione C

Lillustrazione mostra il kit di attrezzatura fornito con il prodotto.
Il kit di attrezzatura contiene bulloni, rondelle, viti, dadi ecc. e gl
strumenti necessari per installare correttamente il trainer.

Illlustrazione di descrizione D

Le illustrazioni mostrano di seguito 'ordine corretto con cui
assemblare il trainer nel modo migliore.

VAN

ATTENZIONE

Assemblare |'apparecchio nell’ordine indicato.

Per trasportare e spostare |'apparecchio sono necessarie almeno
due persone.

A\ AVVISO

e Collocare I'apparecchio su una superficie stabile e in piano.
Collocare I'apparecchio su una base protettiva per evitare danni
alla superficie del pavimento.
Consultare le illustrazioni per il corretto assemblaggio
dell’apparecchio.

Informazioni aggiuntive sull’assemblaggio

D7 Come installare i pedali correttamente.

Il NOTA
e | lati destro e sinistro vengono determinati dalla prospettiva delle
posizioni di esercizio.

Pedale destro

Trovare la lettera “R” o “L" sull’asse del pedale

Installare il pedale destro “R” nella pedivella destra.

Per prima cosa, ruotare |'asse del pedale manualmente in direzione

oraria.
Utilizzare la chiave inglese per serrare completamente il pedale.

Pedale sinistro

Installare il pedale sinistro “L" nella pedivella sinistra.

Per prima cosa, ruotare |'asse del pedale manualmente in direzione
antioraria.

Utilizzare la chiave inglese per serrare completamente il pedale.

NOTA

Conservare tutti gli utensili forniti con questo prodotto, dopo
aver completato il montaggio del prodotto, per eventuali
necessita di assistenza in futuro.

Cliccare per vedere il nostro video di supporto su YouTube
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=101



Informazioni ambientale aggiuntive

Smaltimento dell’'imballo

Le linee guide governative chiedono di ridurre la quantita di rifiuti
smaltiti nelle discariche. Per questo vi chiediamo di smaltire in modo
responsabile tutti i rifiuti d'imballo presso dei centri di riciclaggio

pubblici.

Smaltimento a fine vita

Noi di Tunturi speriamo che possiate godervi molti anni di piacevole
uso dal nostro fitness trainer. Tuttavia, arrivera il momento quando

il vostro fitness trainer arrivera alla fine della sua vita utile. Secondo
la Legislazione Europea WEEE voi siete responsabili per uno
smalTimento appropriato del vostro fitness trainer presso una
struttura di raccolta pubblica autorizzata.

Zona di allenamento libera (Fig. D-0)

Parte anteriore dell’attrezzatura

Lasciare almeno 30 cm di spazio davanti all’apparecchiatura.

- La zona di allenamento libera per questa sezione pud essere
condivisa con altre attrezzature dello stesso tipo quando entrambe
sono una di fronte all'altra.

Parte laterale dell’attrezzatura.

Lasciare uno spatzio libero di almeno 60 cm su ciascun lato

dell'apparecchiatura.

- La zona di allenamento libera per questa sezione pud essere
condivisa con altre attrezzature dello stesso tipo quando entrambe
sono una di fronte all’altra.

Lato posteriore dell’attrezzatura

Lasciare uno spazio libero di almeno 200 cm dietro |'apparecchiatura.

- La zona di allenamento libera per questa sezione non puo essere
condivisa con altre attrezzature dello stesso tipo, lo spazio
libero extra richiesto dipende dall'orientamento di entrambe le
attrezzature e dovrebbe essere la somma di entrambi i valori.

Allenamenti

L'allenamento deve essere adeguatamente leggero ma di lunga
durata. L'esercizio aerobico si basa sul miglioramento del consumo
massimo di ossigeno del corpo che a sua volta migliora resistenza
e forma fisica. Durante |'allenamento & necessario sudare ma non
arrivare all'affanno. Per raggiungere e mantenere una forma fisica
di base, allenarsi almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla
volta. Aumentare il numero di sessioni di esercizio per migliorare il
livello di forma fisica. E importante combinare I'esercizio regolare
con una dieta salutare. Una persona impegnata a seguire una dieta
dovra allenarsi quotidianamente, iniziando con 30 minuti o meno e
aumentando gradualmente |'allenamento giornaliero fino ad un’ora.
Iniziare I'allenamento a bassa velocita e con scarsa resistenza per

evitare di sottoporre a uno stress eccessivo il sistema cardiovascolare.

Man mano che il livello di forma fisica aumenta, & possibile
aumentare gradualmente anche velocita e resistenza. Lefficienza
dell’allenamento puo essere misurata monitorando la frequenza
cardiaca e le pulsazioni.

Istruzioni per l'esercizio

L'utilizzo del vostro fitness trainer vi dara diversi benefici, migliorera
la vostra forma fisica, tono muscolare e, insieme a una dieta con le
calorie sotto controllo, vi aiutera a perdere peso.
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La fase di riscaldamento

Questa fase aiuta a far scorrere il sangue nel corpo e a far funzionare
correttamente i muscoli. Ridurra anche il rischio di crampi e di lesioni
muscolari. Si consiglia di fare qualche esercizio di stretching come
mostrato qui di seguito. Ogni esercizio di stretching andrebbe
mantenuto per circa 30 secondi, non forzare o strappare i muscoli
durante l'esercizio, se si sente un dolore FERMARSI SUBITO

La fase dell’esercizio

Questa ¢ la fase dove fate il vostro sforzo. Dopo un uso regolare,

i muscoli delle vostre gambe diventeranno pit flessibili. Lavorare
nell’ottica del vostro obiettivo € molto importante per mantenere
un ritmo costante durante |'esercizio. La velocita del vostro lavoro
dovrebbe essere sufficiente per aumentare il vostro battito cardiaco
nella zona target mostrata sul grafico qui sotto.

FREQUENZA CARDIACA

200 =
180
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140
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100
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80
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Questa fase dovrebbe durare almeno 12 minuti anche se la maggior
parte delle persone inizia a circa 15-20 minuti

La fase di defaticamento

Questa fase consente al vostro sistema cardiovascolare e ai vostri
muscoli di rilassarsi. Questa € una ripetizione dell’esercizio di
riscaldamento, cioé riduce il vostro ritmo, e continua per circa

5 minuti. Gli esercizi di stretching adesso andrebbero ripetuti,
ricordandosi sempre di non forzare o strappare i vostri muscoli nello
stretching.

A mano a mano che sarete pil in forma, potreste aver bisogno di
allenarvi di piu e piu a lungo. Si consiglia di allenarsi almeno tre volte
alla settimana, e se possibile, spalmare gli esercizi in

Tono muscolare

Per tonificare i muscoli mentre siete sul vostro fitness trainer dovrete
impostare la resistenza abbastanza alta. Questo sforzera di piu i
muscoli delle vostre gambe e potrebbe voler dire che non potrete
allenarvi per il tempo che avreste desiderato. Se anche voi state
cercando di migliorare la vostra forma dovrete modificare il vostro
programma di allenamento. Dovreste allenarvi normalmente durante
le fasi di riscaldamento e di defaticamento, ma verso la fine della fase
dell’esercizio dovreste aumentare la resistenza, per fare lavorare di
pil le vostre gambe. Dovrete ridurre la vostra velocita per mantenere
la vostra freuenza cardiaca nella zona target.

Perdere peso

Qui il fattore importante & la quantita di sforzo che mettete. Piti forte
e a lungo lavorate e piu calorie brucerete. In effetti & uguale a come
se stesse allenandovi per migliorare la vostra forma, la differenza &
I'obiettivo.

Frequenza cardiaca

Misurazione delle pulsazioni

(sensori del cardiofrequenzimetro)

Le pulsazioni vengono misurate da sensori posti sulle impugnature
quando l'utente tocca entrambi i sensori contemporaneamente.
Un'accurata misurazione delle pulsazioni richiede che la pelle sia
leggermente umida e costantemente a contatto con i sensori del
cardiofrequenzimetro. Se la pelle & troppo asciutta o troppo bagnata,
la misurazione delle pulsazioni diventa meno accurata.
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Il NOTA

e Non utilizzare i sensori del cardiofrequenzimetro in combinazione
con una fascia toracica per la misurazione della frequenza
cardiaca.

¢ Impostando un limite per la frequenza cardiaca, viene generato

un allarme acustico al superamento di tale limite.

Misurazione della frequenza cardiaca
(fascia toracica)

i NOTA

e La fascia toracica non & di serie con questa macchina. Se si
desidera utilizzare una fascia toracica wireless, & necessario
acquistarla come accessorio.

La misurazione della frequenza cardiaca piu accurata si ottiene
tramite una fascia cardiaca. La misurazione viene effettuata da un
ricevitore della frequenza cardiaca combinato con una fascia toracica
trasmittente. Per un’accurata misurazione della frequenza cardiaca,
gli elettrodi sulla fascia del trasmettitore devono essere leggermente
umidi e costantemente a contatto con la pelle. Se gli elettrodi sono
troppo asciutti o troppo bagnati, la misurazione della frequenza
cardiaca diventa meno accurata.

/N ATTENZIONE
e Se l'utente & portatore di pacemaker, consultare un medico
prima di utilizzare una fascia toracica per la misurazione della
frequenza cardiaca.

A\ AVVISO
® In presenza di numerosi dispositivi per la misurazione della
frequenza cardiaca vicini, verificare che siano almeno ad una
distanza di 1,5 metri uno dallaltro.
® In presenza di un solo ricevitore e numerosi trasmettitori di
frequenza cardiaca, verificare che solo una persona con un
trasmettitore sia all'interno del campo di trasmissione.

I NOTA

e Non utilizzare i sensori del cardiofrequenzimetro in combinazione
con una fascia toracica per la misurazione della frequenza
cardiaca.

¢ Indossare sempre la fascia toracica sotto gli abiti a diretto
contatto con la pelle. Non indossare la fascia toracica sopra
gli abiti. Indossando la fascia toracica sopra gli abiti, non sara
trasmesso alcun segnale.

¢ Impostando un limite per la frequenza cardiaca, viene generato
un allarme acustico al superamento di tale limite.

e |l trasmettitore trasmette la frequenza cardiaca alla console fino
ad una distanza di 1 metro. Se gli elettrodi non sono umidi, la
frequenza cardiaca non viene visualizzata sul display.

e Alcune fibre negli abiti (ad es. poliestere, poliammide) creano
elettricita statica che puo impedire un‘accurata misurazione della
frequenza cardiaca.

e Cellulari, TV e altri apparecchi elettrici creano un campo

magnetico che pud impedire un‘accurata misurazione della

frequenza cardiaca.

Massima frequenza cardiaca

(durante I'allenamento)

La massima frequenza cardiaca € la frequenza cardiaca pil elevata
che una persona uo raggiungere in sicurezza durante lo stress
dell’allenamento. Per calcolare la massima frequenza cardiaca media,
viene utilizzata le seguente formula: 220 - ETA. La massima frequenza
cardiaca varia da persona a persona.

TUNTURI®

e Porre attenzione a non superare la massima frequenza cardiaca
durante I'allenamento. In caso di appartenenza ad un gruppo a
rischio, consultare un medico.

Principianti

50-60% della massima frequenza cardiaca

Adatta per persone in fase di dieta dimagrante, principianti,
convalescenti e per chi non fa esercizio da molto tempo. Allenarsi
almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla volta.

Livello avanzato

60-70% della massima frequenza cardiaca

Adatta per coloro che desiderano migliorare e mantenere la forma
fisica. Allenarsi almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla
volta..

Esperti

70-80% della massima frequenza cardiaca

Adatta per le persone in perfetta forma fisica abituate ad allenamenti
che richiedono molta resistenza.

Utilizzo

Regolazione dei piedini di appoggio

L'attrezzo e dotato di piedini di appoggio regolabili.

Se risulta instabile, traballante o non ben livellata, questi piedini
di appoggio possono essere regolati per apportare le correzioni
richieste.

- Avvitare/svitare i piedini di appoggio come richiesto per mettere
I'attrezzo in una posizione stabile e il piu possibile livellata. (Fig. E)
- Serrare il controdado* per bloccare i piedini di appoggio.

Il NOTA

e L'attrezzo & piu stabile se regolato piti vicino al pavimento.
Pertanto, iniziare a livellare I'attrezzo avvitando completamente
tutti i piedini di appoggio, prima di svitare i piedini di appoggio
per stabilizzare e livellare |'attrezzo.

Cliccare per vedere il nostro video di supporto su YouTube
https://youtu.be/3BIN9mc5Tmw?t=535

Regolazione della posizione orizzontale del sedile

La posizione orizzontale del sedile pud essere modificata e regolata
come desiderato. (Fig. B)
- Allentare la guida del sedile ruotando la leva di sgancio rapido in
senso orario.
- Spostare il sedile nella posizione desiderata.
- Fissare la guida del sedile ruotando la leva di sgancio rapido in
senso orario.
I NOTA
* Laleva di sgancio rapido & azionata da una molla. Per ripristinare
la posizione della leva si puo tirare la leva stessa verso il basso,
riposizionarla e rilasciarla nuovamente.

Regolazione della posizione verticale del sedile

La posizione verticale del sedile puo essere modificata spostando il

tubo del sedile nella posizione desiderata. Con la gamba quasi dritta,

I'arco del piede deve toccare il pedale nel punto pil basso. (Fig. F)

- Tenere fermo il tubo del sedile prima di sollevare la manopola di
regolazione dell’altezza per liberarlo dalla posizione in cui & fissato.



- Spostare il tubo del sedile nella posizione richiesta.

- Rilasciare la maniglia di regolazione dell’altezza e assicurarsi che
il sedile scatti nella posizione di fissaggio, prima di usarlo per
sedersi.

Alimentazione

Il trainer & dotato di un’alimentazione esterna. Fare riferimento
all'illustrazione per individuare I'ingresso dell’alimentazione del
trainer. (Fig. G)

I NOTA
e Collegare I'alimentazione al trainer prima di inserirla nella presa
elettrica.

e Staccare sempre il cavo di alimentazione quando la macchina
non viene usata.

Console

RECOVERY

1. Display

2. Supporto per tablet/ libro
3. Pulsanti

4. Porta di ricarica USB

A\ AWISO
* Non esporre la console alla luce solare diretta.
e Asciugare la superficie della console se & coperta da gocce di
sudore.
e Non appoggiarsi sulla console.
e Toccare il display solo con la punta delle dita. Non toccare il
display con le unghie o con oggetti appuntiti.
I NOTA
e La console passa in modalita standby quando I'apparecchio non
viene utilizzato per 4 minuti.

Spiegazione delle funzioni di visualizzazione

Time (Tempo)

- Senza impostare il valore target, il tempo verra conteggiato.

- Se siimposta il valore target, il tempo fara un conto alla rovescia
dal vostro tempo target a 0 e suonera o lampeggera un allarme.
Il tempo continuera ad essere conteggiato se I'allenamento non
viene interrotto una volta raggiunto |'obiettivo.

- Intervallo di visualizzazione: 00:00:00 ~ 23:59:59.

Il display aggiuntivo del tempo (sotto il supporto del tablet)
duplichera la finestra del tempo, ma limitandosi a visualizzare solo i
minuti e i secondi.
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Speed (Velocita)

- Visualizza la velocita di allenamento corrente.

- Intervallo di visualizzazione: 0.0 ~ 99.9 km/h.

- Senza nessun segnale trasmesso nel monitor per 4 secondi durante
I'esercizio, VELOCITA' visualizzera “0.0"

Il display aggiuntivo della velocita (sotto il supporto del tablet)
duplichera la finestra principale della velocita.

RPM

- Visualizza i giri al minuto

- Intervallo di visualizzazione: 0 - 15 ~ 999 RPM.

- Senza nessun segnale trasmesso nel monitor per 4 secondi durante
|'esercizio, RPM visualizzera “0"

WATT
- Visualizza i watt dell’esercizio corrente.
- Intervallo di visualizzazione: 0 ~ 999 Watt.

A |l simbolo viene visualizzato nella finestra Level quando
I'obiettivo Watt impostato ¢ inferiore all’'uscita watt
dell’allenamento in esecuzione.

Stai pedalando troppo velocemente, oppure I'obiettivo
impostato & troppo basso.

o VWiisimbolo viene visualizzato nella finestra Level quando
I'obiettivo Watt impostato & superiore all’'uscita watt
dell'allenamento in esecuzione.

Stai pedalando troppo lentamente, oppure |'obiettivo impostato
& troppo alto.

Level (CARICO)
- Mostra l'impostazione per il livello di tensione, quando si regola la
resistenza, per 3 secondi.

e Il simbolo A nella finestra Livello lampeggia, durante
I"allenamento con un profilo pre-programmato, tre secondi prima
che la tensione aumenti, per notificare 'imminente aumento
programmato dello sforzo.

e Il simbolo ¥ nella finestra Livello lampeggia, durante
I"allenamento con un profilo pre-programmato, tre secondi
prima che la tensione cali, per notificare I'imminente riduzione
programmata dello sforzo.

I NOTA

® Se non viene impostato alcun tempo target, i simboli freccia su/
gili non notificheranno la regolazione della resistenza 3 secondi
prima della modifica della resistenza.

Distance (Distanza)

- Senza impostare il valore target, la distanza verra conteggiata.

- Se si imposta il valore target, per la distanza ci sara un conto alla
rovescia dalla vostra distanza target a O con il suono o il lampeggio
di un allarme. .

- Intervallo di visualizzazione: 0.00 ~ 99.99 KM.

Il display aggiuntivo della distanza (sotto il supporto del tablet)
duplichera la finestra principale della distanza.

Calories (Calorie)

- Senza impostare il valore target, le calorie verranno conteggiate.

- Se si imposta il valore target, per le calorie ci sara un conto alla
rovescia dalla vostra caloria target a O con il suono o il lampeggio
di un allarme

- Intervallo di visualizzazione: 0 ~ 999 calorie.
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Il NOTA

e Questo dato & una guida approssimativa per confrontare le
differenti sedute di esercizi che non puo essere usato in un
trattamento medico.

Pulse (Impulso)

- Limpulso corrente verra visualizzato dopo 6 secondi quando viene
rilevato dalla console.

- Senza nessun segnale d'impulso per é secondi, la console
visualizzera "P".

- L‘allarme impulso suonera quando I'impulso corrente ¢ oltre
I'impulso target.

- Intervallo di visualizzazione: O - 40 ~ 200 BPM

NOTA

¢ Licona rossa del battito cardiaco lampeggia quando viene
rilevata una frequenza cardiaca; per visualizzare il valore della
frequenza cardiaca occorrono alcuni secondi, per il necessario
processo di calcolo della media.

e |l valore misurato non puo essere utilizzato come una prova

medica.

Il display aggiuntivo del battito cardiaco (sotto il supporto del tablet)
duplichera la finestra principale del battito cardiaco.

Display delle zone di frequenza cardiaca a 4 colori.

Il display della frequenza cardiaca a 4 colori mostra la zona di
frequenza cardiaca espressa in percentuale in base all’eta impostata
dall'utente.

Ecco come effettua il calcolo.

Frequenza cardiaca misurata divisa per frequenza cardiaca massima;
risultato moltiplicato per 100.

Frequenza cardiaca massima per gli uomini
Frequenza cardiaca massima per le donne

(220 - Eta)
(226 - Eta)

BAI ™
- Visualizza il valore BAI del consumo BAI durante I'allenamento.
- Intervallo di visualizzazione 0~999

NOTA

e || BAI (Body Activity Index) & la somma del volume di
allenamento effettivo.

* Volume allenamento = Intensita allenamento x Tempo

allenamento.

Il BAI calcola il volume dell’allenamento effettivo in base a frequenza
cardiaca, eta, sesso e durata.

Durante I'allenamento, & possibile vedere I'accumulo del BAI. Non
appena viene completata la sessione di allenamento, & possibile
ottenere un punto BAI totale della sessione, che rappresenta il
volume di allenamento effettivo totale per la sessione.

Con un allenamento piti sostenuto e una zona di frequenza
cardiaca maggiore, si ottengono punti BAI pili velocemente. Con
un allenamento meno sostenuto e una zona di frequenza cardiaca
minore, si ottengono punti BAI piti lentamente.

Consigliamo di allenarsi accumulando 100 punti BAI ogni settimana
per migliorare le capacita cardio.

Display centrale

- La riga superiore mostra i profili del programmi.

- L'angolo superiore destro mostra I'utente selezionato (U1, U2, U3,
u4)

- Il display a matrice di punti inferiore mostra graficamente la curva
d'intensita del profilo del programma.
* Nel controllo della tensione: Ogni punto rappresenta 2 livelli di
tensione.

TUNTURI®
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* In modalita HRC: Ogni punto rappresenta un livello di tensione,
come se fosse controllato dalla tensione.
* In modalita Watt: Ogni punto rappresenta un livello di tensione
come se fosse controllato dalla tensione.

Raggio luminoso

Il raggio luminoso all’estremita inferiore della console non ha una
funzione ed & presente solo come ornamento della console.

Spiegazione dei pulsanti

Ruotare la manopola in senso orario (su)
- Aumentare il livello di resistenza durante |'esercizio.
- Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il valore.

Ruotare la manopola in senso antiorario (gui)
- Diminuire il livello di resistenza durante |'esercizio.
- Ruotare la manopola in senso antiorario per diminuire il valore.

Premere la manopola (modalita/ invio)

- Conferma l'impostazione o la selezione.

- Arresta la funzione scan del display e fissa il parametro corrente nel
display centrale quando si & in modalita di allenamento.

- Passa al parametro successivo quando si € in modalita di
visualizzazione fissa.

Il NOTA

* Quando si interrompe la modalita scan fissando un parametro
specifico, non si puo riattivare la funzione “scan”, se non
premendo rapidamente due volte su “Start/Stop” per mettere
subito in pausa e riavviare I'allenamento.

Pulsante Impugnatura del manubrio +
Stessa funzione come se si girasse la manopola in senso orario

Pulsante Impugnatura del manubrio -
Stessa funzione come se si girasse la manopola in senso antiorario

Reset

- In modalita impostazione, premere una volta il tasto RESET per
azzerare i valori della funzione corrente.

- Premere il tasto RESET e tenerlo premuto per 3 secondi per
azzerare tutti i valori di tutte le funzioni.

Start/ Stop

- Avviamento o Interruzione (pausa) dell’esercizio.

Body Fat (Grasso corporeo)
Test % grasso corporeo e BMI.

Recovery (Recupero)

- Una volta che console rileva il segnale d'impulso, premere il tasto
RECOVERY per accedere in modalita recupero e monitorare la
capacita di recupero della frequenza cardiaca

Utilizzo

Accensione

- Inserire la spina nella presa a muro.
Il computer si avvia e visualizza tutti i componenti sul display LCD
per 2 secondi

- Premere qualsiasi tasto per accendere la console mentre si trova in
modalita sleep.

- Iniziare a pedalare per accendere la console quando si trova in
modalita sleep.



Il NOTA
e La console passa in modalita sospensione se il dispositivo non
viene utilizzato per 4 minuti.

Modalita sospensione
Quando la console & in modalita sospensione, tutte le finestre di
informazione sono oscurate come se fosse in modalita off.

Spegnimento
- Per spegnere il trainer & necessario rimuovere la fonte di
alimentazione dal trainer stesso.

Selezione dell'allenamento
Utilizzare il manopola rotante per selezionare:

M Manualmente

P1 ~ P12 Profilo programma 1 ~ 12

L 4 Controllo frequenza cardiaca
w Controllo Watt

V) Programma utente

Funzione USB

L'utente pud collegare il dispositivo per caricare durante
I'allenamento.
Tensione/ Corrente: 5VDC/ 1.0 Amp

Programmi

Avvio rapido

- Premere il tasto START/STOP per iniziare I'allenamento senza
alcuna impostazione predefinita.

- Utilizzare il manopola rotante per regolare il livello di resistenza
durante |'allenamento.

Terminare I'allenamento

- Premere START/STOP in modalita allenamento per fermare/
mettere in pausa |'allenamento.
Per riprendere |'allenamento, premere il tasto START/STOP in
modalita pausa.

- Premere il tasto RESET (in modalita Pausa) per reimpostare tutti i
dati dell’allenamento.

- Tenere premuto il tasto RESET per oltre 3 secondi per resettare la
console. (I dati dell'allenamento attivo andranno persi)

CONSIGLIO RAPIDO

Quando si & in modalita Pausa, si pud utilizzare il “disco

Modalita” per regolare gli obiettivi impostati.

* Premere Modalita per selezionare: Tempo/ Distanza/ Calorie e/o
battito cardiaco.

® Ruotare il disco per impostare |'obiettivo desiderato e premere

° «\@

“Modalita” per selezionare il primo parametro successivo
da modificare, oppure premere il pulsante “Start/Stop” per
riprendere |'allenamento.

Impostazione dell’utente

E possibile selezionare un utente quando la console & in modalita

“Start up” [Avviol.

Quando la console é in modalita di funzionamento, tenere premuto il

tasto "RESET" per pili di 3 secondi per riavviare la console e passare

alla modalita “Start up”.

“U1” (o I'ultimo utente selezionato da U1~U4) lampeggia.

- Selezionare |'utente, ruotare la manopola per selezionare U1~U4,
quindi confermare premendo il pulsante di composizione.
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- Selezionare il sesso, ruotare il selettore per selezionare &
(Maschio)/ @ (Femmina),
confermare premendo il pulsante di composizione.
- Impostare I'eta (A), ruotare il selettore per selezionare
Impostazione intervallo: 1 ~ 99 (1),
quindi confermare premendo il pulsante di composizione.
- Impostare I'altezza ( H), ruotare il selettore per selezionare
Impostazione intervallo: 100~200 cm (£1),
confermare premendo il pulsante di composizione.
- Impostare il peso (W), ruotare il selettore per selezionare
Impostazione intervallo: 20~150 kg (1),
confermare premendo il pulsante di composizione.

NOTA
* Ll'impostazione dei parametri utente corretti &€ necessaria per:
1. La corretta funzionalita del programma target della frequenza
cardiaca.
2. La corretta funzione di misurazione del grasso corporeo e del
valore di BMI.
* La selezione di un utente determina quali “Programmi utente”
verranno caricati. Vedere “Programmi utente”

Manualmente

- Utilizzare la funzione Su/Giu per selezionare il programma
di allenamento, selezionare la modalita M (manuale), quindi
Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare il tempo di
allenamento,
Impostazione intervallo: 1:00 ~ 23:59:00 minutes (= 1:00),
Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare la distanza di
allenamento,
Impostazione intervallo: 0.10 ~ 99.90 Km. (+0.10),
Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare le calorie di
allenamento,
Impostazione intervallo: 10 ~9990 Cal. (+ 10),
quindi Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare un limite per il
battito cardiaco,
Impostazione intervallo: 40 ~200 BPM (1),
quindi Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Premere il tasto START/STOP per iniziare I'allenamento
- Utilizzare il manopola rotante per regolare il livello di resistenza. I
livello di carico viene visualizzato nella finestra LIVELLO.

NOTA

* Quando si impostano piu obiettivi, I'allenamento si concludera al
primo obiettivo raggiunto.

® Lasciando un obiettivo vuoto, questo non sara visto come un
limite preimpostato.

* Quando si imposta un limite per il battito cardiaco, |'allenamento

non si fermera quando si supera il limite impostato. Un allarme

acustico notifichera come avviso all’'utente il superamento del

limite.

Profilo programma 1~12

- Utilizzare la funzione Su/Gil per selezionare il programma di
allenamento, selezionare uno dei profili predefiniti,
quindi confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare il tempo di
allenamento,
Impostazione intervallo: 1:00 ~ 23:59:00 minuti (+ 1:00)
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- Premere il tasto START/STOP per iniziare I'allenamento

- Utilizzare il manopola rotante per regolare il livello di resistenza.
Il profilo completo verra scalato in modo proporzionale
Il livello di carico viene visualizzato nella finestra LIVELLO.

Nella modalita Programma del profilo, la tensione verra regolata
automaticamente a un profilo predefinito.

NOTA

La durata di ciascun segmento nel profilo & 1/20 del tempo di
allenamento predefinito.

Se non viene impostato alcun tempo di allenamento, la durata
di ciascun segmento sara 100 mtr., e il profilo verra riavviato
ripetutamente finché non viene fermato I'allenamento.

NOTA
Una panoramica dei singoli profili di programma & disponibile
nella “Fig H" pubblicata dopo i disegni delle fasi di montaggio.

Controllo frequenza cardiaca

- Utilizzare la funzione Su/Gil per selezionare il programma di
allenamento, selezionare HRC (icona cuore),
quindi Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per impostare |'obiettivo HRC.

55% | = | 55% della somma (220 meno *Eta)
75% | = | 75% della somma (220 meno *Eta)
90% | = | 90% della somma (220 meno *Eta)
TA = | Obiettivo (Predefinito 100)

.

*Eta parametro deve essere impostato in “Impostazione
dell'utente”

Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Per impostare il valore TA, utilizzare la funzione Su/Giu per
impostare I'obiettivo (40~200), quindi Confermare premendo il
pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare il tempo di
allenamento,

Impostazione intervallo: 1:00 ~ 23:59:00 minuti (+ 1:00)

- Premere il tasto START/STOP per iniziare I'allenamento
- Utilizzare RESET per tornare al menu principale.

Nella modalita cardio, la tensione verra regolata automaticamente a
un'insensibilita in cui la frequenza cardiaca raggiunge I'obiettivo HRC
predefinito.

NOTA

Per poter funzionare, la modalita Cardio richiede un segnale di

frequenza cardiaca.

Il punto interrogativo e il simbolo con il cuore vengono mostrati
nella finestra principale quando il segnale di frequenza cardiaca
non viene ricevuto dalla console per la notifica.

Quando la frequenza cardiaca & assente per piu di 5 secondi, il

programma si spegne automaticamente in modalita pausa.

CONSIGLIO RAPIDO

Il programma “Controllo della frequenza cardiaca” funziona
al meglio quando le impostazioni dell’'utente sono impostate
correttamente.

TUNTURI®
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Controllo Watt (W)

- Utilizzare il manopola rotante per selezionare il programma di
allenamento, selezionare Controllo Watt (W),
quindi Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per impostare |'obiettivo Watt. 100
¢ il valore predefinito (20~450 # 5), confermare premendo il
pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare il tempo di
allenamento,

Impostazione intervallo: 1:00 ~ 23:59:00 minuti (+ 1:00)

- Premere il tasto START/STOP per iniziare |'allenamento
- Utilizzare RESET per tornare al menu principale.

Nella modalita Watt, la tensione verra regolata automaticamente a
un'insensibilita in cui i Watt raggiungono |'obiettivo watt predefinito.

I NOTA

* |l parametro Watt & un calcolo di RPM e livello di tensione.
Quando RPM & maggiore, la tensione sara minore.
Quando RPM & minore, la tensione sara maggiore.

Programmi utente (U)

Modalita di programmazione utente.

Selezionando un programma utente, questo si aprira sempre in

modalita di programmazione.

- Utilizzare il manopola rotante per selezionare il programma di
allenamento,
Selezionare il Profilo utente (U),
quindi confermare premendo il pulsante di composizione.

- Utilizzare il manopola rotante per impostare il livello di tensione per
il primo segmento di profilo.
Confermare premendo il pulsante di composizione.

- Ripetere la parte rimanente dei livelli di tensione del segmento del
profilo allo stesso modo.

Il NOTA

e Ogni segmento programmato e confermato premendo il
pulsante “MODE" viene automaticamente memorizzato.

* Un programma utente pre-programmato non puo essere

cancellato, ma puo essere sovrascritto in qualsiasi momento per

aggiornare il profilo secondo le proprie esigenze.

Avviare un programma utente

- In modalita di programmazione, tenere premuto il tasto MODE per
2 secondi in qualsiasi fase della modalita di programmazione, per
aprire la modalita di programmazione oraria.

- Utilizzare il manopola rotante per preimpostare il tempo di
allenamento,
Impostazione intervallo: 1:00 ~ 23:59:00 minuti (+ 1:00)

- Premere il tasto START/STOP per iniziare |'allenamento
- Utilizzare RESET per tornare al menu principale.

Nella modalita di profilo Programma utente, la tensione verra
regolata automaticamente secondo un profilo predefinito.

La durata di ogni segmento nel profilo & 1/8 del tempo di
allenamento predefinito.

Il NOTA
® Per ogni profilo utente & disponibile un solo programma utente.
Vedere “Impostazione dell’'utente”



Recovery (Recupero)

La funzione di recupero serve a registrare la condizione cardiaca
misurando la velocita di recupero della frequenza cardiaca in battiti al
minuto. Piu velocemente la tua frequenza cardiaca scende al valore
normale, migliore ¢ la tua condizione.

Pertanto, questa funzione sarebbe meglio utilizzarla subito dopo
I'allenamento.

- Il tasto RECUPERO sara valido solo se viene rilevato un impulso.

- TIME mostrera ,0:60" (secondi) e fara il conteggio alla rovescia fino
a0.

- Il computer mostrera da F1 a F6 dopo il conteggio alla rovescia
per testare lo stato di recupero della frequenza cardiaca. L'utente
puo trovare il livello di recupero della frequenza cardiaca basandosi
sullo schema qui sotto.

- Premere nuovamente il tasto RECUPERO per ritornare all’inizio.

Come leggere il risultato del test.

Il risultato si basa sulla propria condizione di frequenza cardiaca.
Durante I'attivita la frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm.)
aumenta.

Al termine dell’esercizio la frequenza cardiaca si stabilizza sui valori
normali. Quanto pit velocemente si stabilizza la frequenza cardiaca,
tanto migliore & la condizione del cuore.

Se la frequenza cardiaca scende di almeno 31 bpm nell’arco del
minuto di test, il risultato sara F1.

Se la frequenza cardiaca scende di 25~30 bpm nell’arco del minuto di
test, il risultato sara F2. E cosi via.

F1 Eccezionale 31+
F2 Eccellente 25~ 30
F3 Buono 20 ~ 24
F4 Sopra la media 16 ~ 19
F5 Nella media 12 ~15
Fé6 Sotto la media 9 ~11
F7 Preoccupante 6~8
F8 Carente =5
Fo Molto carente 0~2
FO Errore Errore/ il risultato & negativo
I NOTA

e | dati del risultato di “Recupero” possono essere utilizzati solo
come riferimento personale e non hanno alcun valore medico.

¢ Se nell’arco del minuto di prova la frequenza cardiaca
aumentata, il display visualizzera FO.

Body Fat (Grasso corporeo)

- Premere il tasto GRASSO CORPOREO per iniziare la misurazione
del grasso corporeo.

- Durante la misurazione, gli utente devono tenere entrambe le mani
sulle impugnature. LCD visualizza - - - -"~ "- - - -" per 8 secondi
fino a quando il computer non terminera la misurazione.

- LCD visualizzera % di BMI e GRASSO.

Codici di errore modalita grasso corporeo

- *E-1: Non é stato rilevato nessun input di segnale di frequenza
cardiaca.

- *E-4: Si verifica quando il risultato di FAT% e BMI ¢ inferiore a 5 o
supera 50.
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CONSIGLIO RAPIDO

La funzione di misurazione “Grasso corporeo e BMI” funziona

Q

al meglio quando le impostazioni dell'utente sono impostate
correttamente.

Bluetooth & APP

- Questa console puo collegare una APP al dispositivo smart tramite
Bluetooth (iOS & Android).

- Una volta che la console ¢ collegata al dispositivo smart tramite
Bluetooth, la console si spegnera.

- Quando viene stabilita la connessione Bluetooth tra APP e console,
il display della console sara oscurato.

NOTA

Tunturi fornisce solo I'opzione per collegare la vostra console
fitness tramite un collegamento bluetooth. Quindi Tunturi
non pud essere ritenuta responsabile di eventuali danni o
malfunzionamento di prodotti che non siano prodotti Tunturi.
e Controllare il sito web per ulteriori informazioni.

Questa console puo ricevere un trasmettitore di frequenza cardiaca
Bluetooth. Non & necessario associare il dispositivo, poiché la console
rilevera automaticamente il trasmettitore della frequenza cardiaca
quando si trova nel raggio d'azione.

Pulizia e manutenzione

L'apparecchio non richiede manutenzione speciale. L'apparecchio
non richiede ricalibrazione quando viene assemblato, utilizzato e
sottoposto a assistenza in conformita con le istruzioni.

/N ATTENZIONE

® Prima di qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione,
rimuovere |'adattatore.
* Non utilizzare solventi per pulire I'apparecchio.
* La pulizia e la manutenzione da parte dell’'utente non devono

essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Pulire I'apparecchio con un panno morbido e assorbente dopo
ogni uso.

- Verificare regolarmente che tutte le viti e i dadi siano serrati.

- Se necessario, lubrificare i raccordi.

Difetti e malfunzionamenti

Nonostante il costante controllo di qualita, i singoli componenti

possono causare difetti e malfunzionamenti all'apparecchio. Nella

maggior parte dei casi, & sufficiente sostituire i componenti difettosi.

- Se l'apparecchio non funziona correttamente, contattare
immediatamente il ivenditore.

- Fornire il numero di modello e il numero di serie dell’apparecchio
al rivenditore. Comunicare la natura del problema, le condizioni
d'uso e la data d'acquisto.

Risoluzione dei problemi:
- Se non c'e nessun segnale quando si pedala, controllare se il cavo
& connesso bene.

I NOTA

e Se siinterrompe l'allenamento per 4 minuti, la schermata
principale si spegnera.

e Se il computer visualizza informazioni in modo anomalo,

reinstallare il trasformatore e riprovare.

oAMIVLINITL



H B Italiano

Sensazione di instabilita o instabilitd durante I'uso

Se la macchina si sente instabile o instabile durante il funzionamento,
& consigliabile regolare i piedini di supporto per portare il telaio
all'altezza corretta. Leggi le istruzioni in questo manuale nella sezione:
“Uso”

Trasporto e stoccaggio

/\ ATTENZIONE

e Prima di trasportare e riporre |'apparecchio, rimuovere
I'adattatore.

e Per trasportare e spostare |'apparecchio sono necessarie almeno

due persone.

- Posizionarsi in piedi davanti all'apparecchio da entrambi i lati e
afferrare saldamente le impugnature. Sollevare la parte anteriore
dell’apparecchio in modo da sollevare il retro sulle ruote. Spostare
I'apparecchio e abbassarlo con cura. Collocare |'apparecchio su
una base protettiva per evitare danni alla superficie del pavimento.

- Spostare I'apparecchiatura con attenzione sulle superfici irregolari.
Non spostare |'apparecchio al piano superiore utilizzando le ruote
ma sostenerlo per le impugnature.

- Riporre I'apparecchio in un luogo asciutto con la minore variazione
di temperatura possibile.

Garanzia

Garanzia dell’attrezzo sportivo Tunturi

Condizioni di garanzia

Il consumatore beneficia dei diritti legali applicabili previsti dalla
legislazione nazionale in materia di commercio di beni di consumo.
La garanzia non limita tali diritti. La Garanzia dell’acquirente ¢ valida
solo se I'articolo viene utilizzato in un ambiente approvato da Tunturi
New Fitness BV per quel determinato attrezzo. Le istruzioni relative
all'ambiente e di manutenzione specifiche per il prodotto sono
riportate nel “manuale utente” del prodotto. Il *
essere scaricato dal nostro sito web. http://manuals.tunturi.com

| “

manuale utente” pud

Condizioni per la garanzia

La garanzia entra in vigore dalla data dell’acquisto dell'attrezzo. Le
condizioni per la garanzia possono variare in funzione del paese.
Rivolgersi al rivenditore di zona per maggiori informazioni sulle
condizioni per la garanzia.

Copertura della garanzia

'azienda Tunturi Ltd ed i suoi rappresentanti non rispondono per
nessun motivo dei danni indiretti causati all’acquirente dall’attrezzo.
Per danni indiretti s'intendono quelli relativi al mandato sfruttamento
dell’attrezzo, mancato guadagno o altri danni di natura economica.

Limiti di garanzia

La garanzia copre i difetti di materiale e fabbrica dell’attrezzo che si
manifestano subito dopo I'acquisto. La garanzia copre solo i difetti
che si manifestano durante |'uso normale e conforme alle istruzioni
del manuale di installazione, manutenzione ed uso fornito da Tunturi.
l'azienda Tunturi Ltd ed i suoi rivenditori non rispondono dei danni
causati da eventi al di fuori del loro controllo. La garanzia riguarda
solo il proprietario originario dell’attrezzo ed & in vigore solo in
quei paesi in cui Tunturi Ltd dispone di un proprio rappresentante
autorizzato.

La garanzia non copre i difetti di quegli attrezzi o componenti che
sono stati modificati senza |'espressa autorizzazione del fabbricante
Tunturi Ltd. La garanzia non copre i difetti causati dalla normale
usura, da un uso in condizioni non previste, dalla corrosione, dalla
movimentazione e dal trasporto.

TUNTURI®
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La garanzia non copre rumori o suoni emessi durante I'uso a meno
che non impediscano I'uso dell’attrezzo e che non siano causati da un

guasto all’attrezzo stesso.

La garanzia non comprende nemmeno i normali interventi di
servizio dell'attrezzo, come per esempio la pulizia, lubrificazione,

controllo periodico dei componenti né le piccole installazioni che

puo effettuare il cliente stesso e che non richiedono lo smontaggio/
montaggio dell'attrezzo. Questi interventi sono, per esempio, la
sostituzione del pannello, dei pedali o di altri componenti analoghi.
La garanzia non copre gli interventi di riparazione previsti, se non
vengono eseguiti da un rappresentante autorizzato Tunturi. Se
sbagliate a seguire le istruzioni del manuale d'uso, decade subito la

garanzia sul prodotto.

Dati tecnici

Parametro Unita di misura Valore
Lunghezza cm 120.5
inch 47 .4
Larghezza cm 60
inch 23.6
Altezza cm 148.0
inch 60.1
Peso kg 54.5
lbs 60.0
Peso massimo utente kg 180.0
lbs 397.0
Specifiche di uscita del Voltaggio 9V-DC
trasformatore Ampere 20A
Misurazione della Contatto impugnatura Si
frequenza cardiaca 5.0 Khz No
disponibile tramite: 5,3 Khz. Si
Bluetooth (BLE) Si
ANT+ No

AVVISO IMPORTANTE

La console e dotata di un ricevitore da 5,3 Khz per evitare
interferenze con il modulo BT integrato che funziona con un

segnale di frequenza da 5,0 Khz.
Pertanto non possiamo garantire che la console sia in grado di
supportare una fascia toracica da 5,0 Khz. Sebbene la nostra
esperienza mostri che in generale un trasmettitore di frequenza
cardiaca da 5,0 Khz (fascia toracica) funziona senza problemi, non &

tuttavia possibile garantirlo.




Dichiarazione del fabbricante

Tunturi New Fitness BV dichiara che il (modelname) Cyclette verticale
& conforme alle seguenti norme e direttive:

- Direttiva RoHS (2011/65/EU)
- Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti
(GPSR) — (EU) 2023/988

Con la presente, Tunturi New Fitness BV dichiara che il Rullo per
(modelname) Cyclette verticale di tipo apparecchiatura radio &
conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformita, comprensiva di tutte le norme e
direttive, puo essere scaricata dal nostro sito web:
https://doc.tunturi.com

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1

1311 XE Almere

Paesi Bassi

Clausola di esonero della responsabilita

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Tutti i diritti riservati.

- Il prodotto e il manuale sono soggetti a modifiche.
- Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
- Vedere il nostro sito Web per la versione del manuale pili recente.
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